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The HiRes Video Company

T24 systeemhandboek

Hoge Resolutie Video Innovaties

Het Duitse bedrijf MOBOTIX AG staat bekend als de pionier in netwerk-cameratechnologie en om het 

gedecentraliseerde concept dat videosystemen met hoge resolutie voor het eerst kostenefficiënt maakt.
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HD Superpanorama – ononderbroken van muur naar muur

180°

Deel 1:  Systeemoverzicht & montage
 Installatie en bekabeling
 (voor de installateur)

Deel 2:  Ingebruikname & configuratie
 Software en netwerk
 (voor de systeembeheerder)

Deel 3:  Gebruiksaanwijzing
 Module en ontvangstinstallaties
 (voor de gebruiker)
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T24 Systeemhandboek deel 1: Inhoud

Keypad
• Toegang zonder sleutel (RFID & pin)

• Mailbox bedienen

• Contact leggen met de ontvangstinstallatie

• Incl. RFID-transponderkaarten

Infomodule/Infomodule Mx2wire
• Optioneel met geïntegreerde Mx2wire-unit

• Data en stroom (PoE+) via twee-aderige draad

• In plaats van aansluiting via netwerkkabel

• Voor twee-aderige kabels tot 500 m

Veiligheidsdeuropener
• Deur openen, deurgong aan/uit 

• Status-LED's voor deur en berichten

• Backup-stroomvoorziening met accu

• Aansluiting van deuropener en sensoren

Hemispheric camera
• Ononderbroken zichtveld rondom

• Intern geheugen

• Luidspreker

• Microfoon
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Dit T24-systeemhandboek deel 1 (systeemoverzicht en montage) wordt aangevuld door 
T24-systeemhandboek deel 2 (ingebruikname en configuratie). Als u geen handboek 
meer hebt, kunt u dit downloaden als pdf via de MOBOTIX-website (www.mobotix.com > 
Support > Gebruiksaanwijzingen).
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Verklarende woordenlijst

Verklaringen van conformiteit

Schakelschema

Opmerking

De volgende bestanden/informatie zijn/is als gratis download beschikbaar onder 
www.mobotix.com:

• T24-systeemhandboeken (pdf)

• T24-aansluit- en bedradingsschema‘s (pdf)

• T24-afmetingen (pdf)

• T24-cijfercodes (pdf)

• Internationale tijdzonecodes (pdf)

• Inlegger belbordje voor infomodule/infomodule Mx2wire (pdf-formulier)

• MxEasy voor Windows (EXE-bestand)

• MxEasy voor Macintosh (MPKG-bestand)

Bij de T24-starterset 
wordt een USB-stick 
met deze bestanden 
aangeboden

mailto:sales%40mobotix.com
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Opmerkingen en auteursrecht

De actuele versie van dit handboek treft u als pdf-bestand aan op www.mobotix.
com (Support > Gebruiksaanwijzingen). Alle rechten voorbehouden. MOBOTIX® en 
MxEasy™ zijn geregistreerde handelsmerken van MOBOTIX AG. Microsoft, Windows 
en Windows Server zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. 
Apple, het Apple-logo, Macintosh, OS X en Bonjour zijn handelsmerken van Apple 
Inc. Linux is een handelsmerk van Linus Torvalds. Andere gebruikte merknamen zijn 
handelsmerken of merken van de respectievelijke eigenaren. Copyright © 1999–2011 
MOBOTIX AG, Langmeil. Wijzigingen en omissies voorbehouden!

Belangrijke opmerkingen

Elektrotechnische installatie

Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen mogen alleen door een vakkundige elek-
tricien of onder leiding en toezicht van een elektricien volgens de elektrotechnische 
regels worden geïnstalleerd, veranderd en gerepareerd.

Juridische aspecten van video- en audio-opnames

Wanneer u producten van MOBOTIX gebruikt, dient u de privacyrichtlijnen voor 
het bekijken van video- en het beluisteren van audio-opnames in acht te nemen. 
Afhankelijk van de nationale wetgeving en de locatie waar de IP-video-deurintercom 
is geplaatst, is registratie van video- en audiodata mogelijk onderworpen aan bij-
zondere voorschriften of is deze verboden. Alle gebruikers van MOBOTIX-producten 
worden derhalve dringend verzocht te informeren naar de nu geldende bepalingen 
en deze te volgen. MOBOTIX AG is niet aansprakelijk, wanneer producten niet in 
overeenstemming met de wet worden gebruikt. 

Veiligheid van het netwerk

Producten van MOBOTIX beschikken over alle noodzakelijke configuratiemogelijkheden 
voor exploitatie in ethernetnetwerken in overeenstemming met de privacywetgeving. 
De exploitant is verantwoordelijk voor het privacybeschermingsconcept voor het 
gehele systeem. Het is mogelijk de noodzakelijke basisinstellingen in de software 
te configureren ter voorkoming van misbruik. Deze instellingen zijn beschermd met 
codes. Daardoor wordt onbevoegde toegang door derden voorkomen.

Lensbeschermdop niet verwijderen

Het is niet toegestaan de cameramodule van de deurintercom te gebruiken zonder de 
vooraf gemonteerde, transparante lensbeschermdop. Bij gebruik zonder bescherm-
dop is er geen bescherming meer tegen weersinvloeden. Bovendien schuilt in de 
open liggende, metalen ring om de lens die nu juist bij hoge buitentemperaturen 
zeer heet kan worden, het gevaar van verbranding, indien deze met blote handen 
wordt aangeraakt.

Meer informatie: 
www.mobotix.com

§

T24 Systeemhandboek deel 1: Inhoud
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VOORwOORD
Beste MOBOTIX-klant,
 

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor een buitengewoon veelzijdige en innovatieve 
IP-video-deurintercom "Made in Germany". Het T24-systeem omvat een Hemispheric 
deurcamera met kleurensensor met 3,1 megapixel die een ononderbroken beeld van 
180° van muur tot muur en van de vloer tot het plafond mogelijk maakt.

In dit systeemhandboek deel 1 treft u in hoofdstuk 1 alle productbijzonderheden 
aan en de technische gegevens van de bijlage. Hoofdstuk 2 behandelt 
de montage van de T24 met directe netwerkaansluiting of gebruik van 
het Mx2wire-systeem voor de aansluiting via twee-aderige kabel. 
Systeemhandboek deel 2 laat zien hoe u de T24 in gebruik neemt en 
individueel configureert. De gebruiksaanwijzing van de T24 IP-video-
deurintercom vormt de aanvulling op de beide systeemhandboeken.  

Voor zover u een pc wilt inzetten voor het instellen of als ontvangstinstallatie, 
kunt u daarvoor het beste de gratis MOBOTIX-bedieningssoftware MxEasy 
gebruiken. Dit handboek en MxEasy kunt u gratis via de MOBOTIX-
website onder menuoptie "Support" downloaden. 

Voor het geval u nog vragen hebt: onze supportmedewerkers zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur bereikbaar onder intl-support@
mobotix.com. Support is gratis (met uitzondering van de verbindingskosten).

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u veel succes met uw nieuwe, krachtige 
MOBOTIX T24 IP-video-deurintercom.
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Meer veiligheid door 
maximaal overzicht

HD 360° – volledig beeld – volledig overzicht

HD Super 180°-panorama

mailto:sales%40mobotix.com
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welke opvallende voordelen biedt een IP-video-deurintercom van MOBOTIX?

De nieuwe video-IP-deurintercom T24 van MOBOTIX is een innovatieve, krachtige en eenvoudig 
te installeren oplossing, zoals die nog niet eerder op de markt verkrijgbaar was. De T24 maakt 
gebruik van de internationale standaard voor videotelefonie VoIP/SIP met H.264 en G.711. Alle 
modules die bestemd zijn voor buitenshuis, zijn weersbestendig, onderhoudsvrij en kunnen 
worden ingezet bij -30 tot +60 °C. Een overzicht van de belangrijkste systeemvoordelen:

Ononderbroken zichtveld rondom
De Hemispheric deurcamera met 3,1 megapixel en intern geheugen registreert het hele 
gebied rond de ingang. Volledig van muur tot muur, van vloer tot plafond. 

Video-intercom wereldwijd
Als er aangebeld wordt, wordt er via het netwerk verbinding gemaakt met een IP-beeldtelefoon 
of een standaard-pc, voor de video-intercomfunctie en het openen van de deur.

Opname met geluid
De camera in de deurintercom kan automatisch gebeurtenissen opnemen. Bijvoorbeeld 
zo gauw er wordt aangebeld of als er voor de deur iets beweegt.

Toegang zonder sleutel
Wie mag naar binnen en wie niet? De regeling van de deuropener is met de keypad-module 
met pincode of RFID-transponder eenvoudig te realiseren en beveiligd tegen manipulaties.

Ingebouwde berichtenfunctie 
Het is mogelijk direct via de deurintercom digitale spraakberichten voor de bewoners 
achter te laten. Deze kunnen die dan na authenticatie afspelen.

Zeer eenvoudige installatie
Aansluiting van de deurintercom op het netwerk gebeurt via een Cat-kabel of dankzij 
de Mx2wire-techniek via een twee-aderige kabel.

De T24-modules zijn 
afzonderlijk of in een 
set verkrijgbaar

Met MOBOTIX is het mogelijk de Hemispheric techniek 
ook te integreren in bestaande Siedle Vario-systemen – 
voor meer veiligheid dankzij superieure overzichtsbeelden 
en gebeurtenisgestuurde opname van video en audio. 



11/150 

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

welke voordelen biedt MOBOTIX in vergelijking met andere video-deurintercoms?

MOBOTIX biedt dankzij de HiRes-beeldkwaliteit, de decentrale techniek en de talloze functies 
niet alleen een uitmuntende deurcamera, maar ook een professionele beveiligingscamera 
in één en hetzelfde toestel. De MOBOTIX Hemispheric Video Technology werd in 2008 
met succes op de netwerkvideomarkt 
geïntroduceerd. Deze vormt ook een 
belangrijke component van de MOBOTIX 
video-deurintercoms die dankzij de fisheye-
lens met een openingshoek van 180° 
perfecte beelden met een hoge resolutie 
levert. Op die manier dekt de camera - 
zonder deze mechanisch te zwenken of 
te kantelen - het hele gebied rond de 
ingang ononderbroken af; van muur 
naar muur en omlaag tot aan de vloer. 

En de camera is niet alleen perfect geschikt 
als moderne "deurspion" met zijn unieke 
beeldkwaliteit en het zicht rondom. Een 
in de camera geïntegreerde, krachtige 
processor levert vergelijkbaar veel functies 
als bij de MOBOTIX-beveiligingscamera's 
die bij banken of op luchthavens worden 
gebruikt. Dat wil zeggen dat de deurcamera 
dankzij de geïntegreerde video motion 
detection bewegingen op het beeld of 
verdachte geluiden registreert. De camera 
start automatisch de registratie van videobeelden, inclusief audio, en stuurt 
tegelijkertijd een e-mail of SMS naar de bewoners of een beveiligingsdienst.

Bovendien is het mogelijk op de deurintercom een bericht voor de bewoners 
achter te laten; net zoals bij een telefoonbeantwoorder, maar dan als video- 
en audiobericht via de cameramodule. Daarnaast kan ook automatisch een 
audiobericht voor de bezoekers worden afgespeeld wanneer ze aanbellen.

Fisheye-perspectief

Het totale halfbolvormige 
(= hemisferische) bereik 
van de cameralens 
wordt vastgelegd en is 
gebruikersvriendelijk in 
gecorrigeerde beelden, 
of beelduitsnedes, of HD 
Super 180°-panorama 
weer te geven

HD Super 180°-panorama

mailto:sales%40mobotix.com
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Hemispheric HiRes-camera

Dankzij de fisheye-lens met een openingshoek van 
180° registreert de camera het hele gebied rond de 
ingang zonder dat deze mechanisch gedraaid of 
gekanteld hoeft te worden - ononderbroken van 
muur tot muur, van het plafond tot de vloer. Het 
is onmogelijk om langs de camera te "sluipen". 
Op de monitor van de ontvangstinstallatie kan 
bliksemsnel de actuele beelduitsnede worden 
omgeschakeld: van de close-up van de bezoeker 
tot en met het panoramische overzicht. 

De Hemispheric deurcamera T24 beschikt over 
een virtuele, zuiver digitale PTZ-functie (pan-tilt-
zoom). Het beeld van de Hemispheric camera 

kan traploos worden vergroot. Elke willekeurige beelduitsnede kan bijvoorbeeld met de 
computermuis of met de vier grote richtingspijlen op de Grandstream-beeldtelefoon (links, 
rechts, omhoog, omlaag) binnen luttele seconden worden aangestuurd. Net als bij een 
mechanische PTZ-camera, maar dan zonder onderhoud en slijtage. 

Superieur overzicht verhoogt de veiligheid

De fisheye-lens van de camera registreert zonder onderbreking alles wat zich binnen 
het halfbolvormige ofwel hemisferische veld voor de lens afspeelt en geeft dit in eerste 
instantie weer als volledig beeld van 360°. Ten gevolge van technische oorzaken zijn de 
objecten hierbij vooral aan de randen van het beeld geometrisch sterk vertekend en voor 
het menselijke oog niet optimaal te analyseren. 

Daarom bewerkt de camera de beelden met behulp van de software al in de live-beelden en 
worden de gebruikersvriendelijke weergaven doorgegeven aan de video-ontvangstinstallatie. 
Nu kunnen de beelden gemakkelijk digitaal worden gekanteld, gezwenkt en gezoomd.

360°-volledig beeld T24

Compleet overzicht 
met de T24

Standaard 90°
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HD Super 180°-panorama
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Ononderbroken 180°-registratiehoek

De gebruikelijke deurcamera's met een standaardlens van 90° brengen bezoekers alleen 
maar in beeld, wanneer ze recht voor de lens staan. Het komt echter vaak voor dat de 
deurintercom niet direct naast de deur aangebracht kan worden en daarom een andere 
hoek maakt ten opzichte van de bezoeker (zie afbeelding). Ook in dit geval levert de T24 
dankzij de openingshoek van 180° perfecte beelden.   

Zicht direct naar boven en beneden

De Hemispheric camera kan nog veel meer: 
bijvoorbeeld tot op de vloer voor de deur kijken 
– dus in het gebied onder de deurintercom dat 
anders onbewaakt is. De T24 doet dat zonder 
te bewegen en zonder motor, alleen per 
software; zonder geluid, discreet en zonder dat 
een bezoeker zich "van top tot teen gekeurd" 
hoeft te voelen. 

Overigens is deze snelle blik naar beneden ook bijzonder handig als u bijvoorbeeld wilt 
weten of de krant al voor de deur ligt. En natuurlijk is het ook mogelijk om een blik naar 
boven te werpen, tot aan het dak.

Rechts: origineel beeld 
MoBoTix T24

           Intercom 
(een hoek makend naast de deur)

Standaard 90°

Deur

HD Super 180°-panorama
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origineel beeld  
MoBoTix T24 (vergrote 
beelduitsnede)
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14/150

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

T24-Systeemhandboek deel 1: Overzicht module

Productoverzicht: T24-module

De nieuwste MOBOTIX-ontwikkeling omvat naast de Hemispheric HiRes-camera een 
multifunctionele toetsenveldmodule met transpondertechniek voor toegang zonder sleutel 
en voor de regeling van de berichtenfuncties (keypad). 

Een bijzonder voordeel van de T24 is de minimale inspanning bij de kabelaansluiting: 
ofwel een standaardnetwerkkabel (bijv. Cat. 7), ofwel een al aanwezige beldraad is 
voldoende om de deurintercom op het netwerk in het gebouw aan te sluiten en van 
voeding te voorzien. Voor de aansluiting van de ontvangstinstallaties (VoIP-beeldtelefoon 
of pc) en voor de voeding is alleen maar een PoE-switch nodig die bijvoorbeeld in de 
schakelkast kan worden geplaatst.

Hemispheric camera 
Ononderbroken zicht 
rondom, met intern 
geheugen, luidspreker  
en microfoon

Keypad 
Toegang zonder sleutel 
(RFID & pin), mailbox 
bedienen

Infomodule 
Optioneel met 
geïntegreerde Mx2wire-
unit voor het aansluiten  
van de T24 via een 
beldraad (data & stroom)
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Deurcamera met ononderbroken zichtveld rondom

De Hemispheric deurcamera met 3,1 megapixel en intern geheugen registreert het hele 
gebied rond de ingang. Volledig van muur tot muur, van vloer tot plafond. De camera 
kan automatisch gebeurtenissen opnemen. Bijvoorbeeld zo gauw er wordt aangebeld, 
of als er voor de deur iets beweegt. Dankzij de ingebouwde bel- 
en lichttoets is de cameramodule met een ontvangstinstallatie al 
inzetbaar als compacte basis-video-deurintercom. De camera slaat 
video op in hoge resolutie en met lipsynchroon geluid – zonder extern 
opnameapparaat of pc en daarmee ook zonder netwerkbelasting 
– direct op de ingebouwde MicroSD-Flashkaart van 32 GB. Met 
geheugenruimte voor max. 400.000 panoramabeelden of 33 uur 
video-opnames.

Keypad met contactloze RFID-techniek

De door MOBOTIX ontwikkelde module is multifunctioneel inzetbaar. 
Buitenshuis is deze bestemd voor toegangscontrole – ofwel via 
het invoeren van een toetsencode of door toegang zonder sleutel 
door middel van een transponder (zo groot als een bankpasje). Het 
is bovendien mogelijk via de module berichten van bezoekers en 
bewoners achter te laten en op te roepen. Het keypad kan afzonderlijk 
met afdekraam ook worden gebruikt voor de beveiliging van ruimtes, 
zoals magazijnen of VIP-ruimtes.

Infomodule met/zonder Mx2wire-techniek

De infomodule is niet alleen een huisnummerveld met achter-
grondverlichting, maar bevat als optie ook een Mx2wire-unit. Deze 
is nodig als het buitenstation niet direct met een ethernetkabel, maar 
met een (reeds aanwezige) beldraad via een tweede Mx2wire-unit 
dient te worden aangesloten op de PoE-switch.

Veiligheidsdeuropener met noodstroomvoorziening (accu)

Het is mogelijk de deurintercom aan een MOBOTIX-veiligheidsdeuropener 
met toegangscodeopslag te koppelen waardoor het onmogelijk 
wordt om eventueel de deur te openen door op een gewelddadige 
manier de verbindingskabel eruit te rukken en te overbruggen. Een 
geïntegreerde accu voedt zowel de elektrische deuropener, als het 
keypad in het buitenstation en garandeert ook bij een stroomstoring 
de toegang zonder sleutel via de transponder of een pincode. 
Binnenshuis gemonteerd is de veiligheidsdeuropener ook bestemd 
als deurgong. Het toestel beschikt over twee status-LED's en twee 
bedieningstoetsen (deurgong, deuropener).

mailto:sales%40mobotix.com
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T24-componenten – buitenshuis

Aansluitprintplaat

Ethernet-aansluitprintplaat: deze is bestemd voor het veilig 
verbinden van de cameramodule via RJ45-stekker met de 
opgelegde 8 aders van de netwerkaanlegkabels. Alleen de  
T24-varianten zonder Mx2wire. M

X-
O

PT
-IO

2

IO-module: de printplaat biedt bovendien 8 schakelingangen en 
3 schakeluitgangen voor het aansluiten van externe toestellen  
(bel, lamp, enz.) M

X-
O

PT
-IO

1

Module

Hemispheric camera: Fisheye-lens (voor zicht van 360° rondom) 
en geïntegreerde live-beeldcorrectie, kleurensensor met  
3,1 megapixel met hoge resolutie, luidspreker, microfoon en 
datageheugen van 4GB voor circa 250 videoclips van één minuut 
of 60.000 afzonderlijke VGA-beelden. M

X-
T2

4M
-S

ec
-D

11

Keypad: toegang zonder sleutel die op tijd kan worden 
geprogrammeerd. Hiervoor is de invoer van een toetsencode 
nodig. De deur kan ook via een RFID-transponderkaart worden 
geopend. Met het keypad kan bovendien de mailbox worden 
bediend. M

X-
Ke

yp
ad

1-
EX

T

Infomodule: biedt de mogelijkheid het huisnummer en/of de 
naam op het deurstation aan te brengen. De module heeft een 
permanente achtergrondverlichting in energiezuinige  
LED-techniek met een lange levensduur. M

X-
In

fo
1-

EX
T

Infomodule Mx2wire: de infomodule met Mx2wire-techniek en 
een tweede binnenshuis te monteren Mx2wire-unit biedt naast 
de infomodulefunctionaliteit de mogelijkheid van het aansluiten 
en het voeden van het deurstation via een (al aanwezige)  
twee-aderige kabel in plaats van een netwerkkabel. M

X-
2w

ire
-In

fo
1-

EX
T

Afdekraam

enkelvoudig afdekraam: 131 × 143 × 18 mm (b × h × d). 
Elektromagnetische bescherming tegen diefstal is geïntegreerd. 
Inclusief speciale code voor ontgrendeling van de module, 
behuizingsafdichting en montagemateriaal.

M
X-

O
PT

-F
ra

m
e-

1-
EX

T

2-voudig afdekraam: 131 × 233 × 18 mm (b × h × d). 
Elektromagnetische bescherming tegen diefstal is geïntegreerd. 
Inclusief speciale code voor ontgrendeling van de module, 
behuizingsafdichting en montagemateriaal.

M
X-

O
PT

-F
ra

m
e-

2-
EX

T

3-voudig afdekraam: 131 × 333 × 18 mm (b × h × d). 
Elektromagnetische bescherming tegen diefstal is geïntegreerd. 
Inclusief speciale code voor ontgrendeling van de module, 
behuizingsafdichting en montagemateriaal.

M
X-

O
PT

-F
ra

m
e-

3-
EX

T

De T24-cameramodule 
is ook verkrijgbaar met 
een uiterst lichtgevoelige 
zwart-wit-sensor. 
(Mx-T24M-SecNight-N11)

De Mx2wire indoor-
unit hoort altijd bij de 
infomodule Mx2wire

Het leveringstoebehoren 
van het keypad bevat een 
Admin en verschillende 
User RFiD-kaarten
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wandopbouwbehuizing

enkelvoudige wandopbouwbehuizing: 126 × 138 × 31 mm 
(b × h × d). Met metaal verstevigde behuizing.

M
X-

O
PT

-B
ox

-1
-E

XT
-O

N

2-voudige wandopbouwbehuizing: 126 × 227 × 31 mm 
(b × h × d). Met metaal verstevigde behuizing.

M
X-

O
PT

-B
ox

-2
-E

XT
-O

N

3-voudige wandopbouwbehuizing: 126 × 327 × 31 mm 
(b × h × d). Met metaal verstevigde behuizing.

M
X-

O
PT

-B
ox

-3
-E

XT
-O

N

wandinbouwbehuizing (incl. stucwerkbescherming)

enkelvoudige wandinbouwbehuizing: 
123 × 138 × 52 mm (b × h × d).  
De wandinbouwbehuizing wordt vast op de ondergrond 
of muur bevestigd. Deze kan ook worden gebruikt voor 
gemakkelijke montage in holle ruimtes.

M
X-

O
PT

-B
ox

-1
-E

XT
-IN

2-voudige wandinbouwbehuizing: 
123 × 228 × 52 mm (b × h × d). 
De wandinbouwbehuizing wordt vast op de ondergrond 
of muur bevestigd. Deze kan ook worden gebruikt voor 
gemakkelijke montage in holle ruimtes.

M
X-

O
PT

-B
ox

-2
-E

XT
-IN

3-voudige wandinbouwbehuizing: 
123 × 328 × 52 mm (b × h × d). 
De wandinbouwbehuizing wordt vast op de ondergrond 
of muur bevestigd. Deze kan ook worden gebruikt voor 
gemakkelijke montage in holle ruimtes.

M
X-

O
PT

-B
ox

-3
-E

XT
-IN

De benodigde 
inbouwopening heeft  
de afmetingen 
(breedte × hoogte):

enkelvoudige behuizing:  
117 × 129 mm

2-voudige behuizing:  
117 × 218 mm

3-voudige behuizing:  
117 × 318 mm

mailto:sales%40mobotix.com
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T24-componenten – binnen

Veiligheidsdeuropener met noodstroomvoorziening

Het is mogelijk de T24 met een MOBOTIX-veiligheidsdeuropener 
met interne toegangscodeopslag te koppelen waardoor het 
onmogelijk wordt om eventueel de deur te openen door op een 
gewelddadige manier de verbindingskabel eruit te rukken en te 
overbruggen. M

X-
D

oo
r1

-IN
T

Mx2wire indoor-unit

Een Mx2wire-set bestaat altijd uit twee toestellen die met elkaar 
communiceren. Daardoor is voor de Mx2wire-infomodule in de 
deurintercom ook de betreffende unit nodig voor aansluiting op 
het netwerk en voor de voeding.

M
X-

2w
ire

-In
fo

1-
EX

T

Ontvangstinstallaties

IP-videotelefoon: MOBOTIX adviseert de GXV3140 van 
Grandstream als video-ontvangstinstallatie voor de T24-
deurintercom. De moderne IP-videotelefoon is al op basis van 
de nieuwe wereldstandaard voor telefonie, VoIP/SIP met H.264, 
en biedt een groot LCD-kleurendisplay met een uitstekende 
beeldkwaliteit. 

G
ra

nd
st

re
am

 G
XV

31
40

Videomanagementsoftware MxEasy: Voor de installatie en 
bediening van de T24 IP-video-deurintercom op een pc/notebook 
dat op een netwerk kan worden aangesloten, stelt MOBOTIX 
de software MxEasy gratis ter beschikking (voor Windows, Mac, 
Linux).

G
ra

tis

App voor iPhone/iPad: MOBOTIX biedt ook de mogelijkheid tot 
het gebruik van de Apple iPhone of iPad als aanvullend mobiele 
ontvangstinstallatie van de T24 IP-video-deurintercom. Aansluiting 
en intercomfunctie geschieden via WLAN in het thuisnetwerk 
of wereldwijd via een WLAN Access Point of via een mobiele 
verbinding (UMTS). De App kan gratis in de Apple Store worden 
gedownload.

G
ra

tis

Toebehoren

LAN
/Pow

er PC
/P

ow
er

Camera

NPA-PoE-Set: Met de MOBOTIX-netstroomadapterset (NPA-PoE-
set) biedt MOBOTIX een hoogwaardige, robuuste, ultracompacte 
en vooral multifunctionele PoE-injector met drie aansluitbussen 
(voor netwerk, camera/PoE-toestel, pc) en universele 
voedingseenheid met adapterstekker. De netstroomadapterset 
dient voor de spanningstoevoer op afstand voor de deurintercom 
T24 of elk PoE-apparaat (PoE-device) volgens de standaard IEEE 
802.3af. Hiermee kan de spanningstoevoer over afstanden tot 
100 m via de netwerkkabel gewaarborgd worden. Zo kan de 
T24 IP-video-deurintercom via de adapter voorzien worden van 
PoE-stroom en tegelijkertijd direct aangesloten worden op een 
Grandstream-beeldtelefoon of een pc (geïntegreerde crossover-
functie).

M
X-

N
PA

-P
oE

-s
et

De Mx2wire  
indoor-unit hoort altijd 
bij de infomodule 
Mx2wire

Gratis downloaden via 
www.mobotix.com

Gratis verkrijgbaar 
in de Apple-Store
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T24 – de IP-video-deurintercom op maat

De T24 is een modulair componentensysteem dat helemaal aangepast kan worden aan de 
specifieke wensen van de klant. Het uiterst robuuste en weersbestendige buitenstation (IP65, 
geschikt voor -30 tot +60 °C) is verkrijgbaar in de vijf aantrekkelijke kleuren wit, zilver, donkergrijs, 
zwart en amber. 

Op de MOBOTIX-website www.mobotix.com vindt u met de T24 online-configurator een 
handige tool voor de planning van een individuele T24-deurintercom. 

Stap voor stap worden de afzonderlijke componenten zo gekozen dat er geen enkel 
onderdeel kan worden vergeten. Toebehoren die voor de betreffende keuze nodig zijn, 
worden automatisch toegevoegd door de configurator. 

Na afloop van de configuratie maakt het systeem naast een voorvertoning van de installatie 
ook een onderdelenlijst die voor een concrete aanvraag overhandigd kan worden aan 
het elektronicabedrijf dat de installatie uitvoert.

De webconfigurator vindt u op de MOBOTIX-website in de optie in 
het hoofdmenu Producten > T24-configurator.

T24 – een toekomstbestendig systeem

Met de T24 brengt MOBOTIX een nieuwe productserie op de markt voor 
gebouwentechniek die met nieuwe producten dynamisch kan worden 
uitgebreid en aangevuld. 

Zo zal bijvoorbeeld al snel een passende belmodule met max. vier 
toetsen en geïntegreerde RFID-techniek verkrijgbaar zijn. En het beste 
voor alle klanten van MOBOTIX: alle toekomstige T24-innovaties zijn ook 
compatibel met de al aangeschafte T24-installaties.

www.mobotix.com > 
Producten > T24-
configurator

De afkorting van  
de kleurvariant wordt 
telkens aan het einde 
van het bestelnummer 
toegevoegd  
(bijv. cameramodule wit: 
Mx-T24M-Sec-D11-PW)

wit (Pw) zilver (SV) donkergrijs (DG) zwart (BL) amber (AM)

mailto:sales%40mobotix.com
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Verschillende 
configuratievoorbeelden 
in alle beschikbare 
MoBoTix-
kleurvarianten

Camera en 
infomodule 
in 2-voudig 
afdekraam  

(PW)

Camera, keypad  
en infomodule 

in 3-voudig  
afdekraam 

(PW)

Camera, keypad  
en infomodule 

in 3-voudig  
afdekraam  

(SV)

Camera, keypad  
en infomodule 

in 3-voudig  
afdekraam  

(DG)

Camera, keypad  
en infomodule 

in 3-voudig  
afdekraam  

(BL)

Camera, keypad  
en infomodule 

in 3-voudig  
afdekraam  

(AM)

Camera en 
infomodule 
in 2-voudig 
afdekraam  

(SV)

Camera en 
infomodule 
in 2-voudig 
afdekraam  

(DG)

Camera en 
infomodule 
in 2-voudig 
afdekraam  

(BL)

Camera en 
infomodule 
in 2-voudig 
afdekraam  

(AM)

Camera en  
keypad  

in 2-voudig 
afdekraam  

(PW)

Camera en  
keypad  

in 2-voudig 
afdekraam  

(SV)

Camera en  
keypad  

in 2-voudig 
afdekraam  

(DG)

Camera en  
keypad  

in 2-voudig 
afdekraam  

(BL)

Camera en  
keypad  

in 2-voudig 
afdekraam  

(AM)

Camera in  
enkelvoudig 
afdekraam 

 (PW)

Camera in  
enkelvoudig 
afdekraam 

 (SV)

Camera in  
enkelvoudig 
afdekraam 

 (DG)

Camera in  
enkelvoudig 
afdekraam 

 (BL)

Camera in  
enkelvoudig 
afdekraam 

 (AM)
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SYSTEEMBEELD: T24 IP-VIDEO-DEuRINTERCOM     

Hoe ziet een typische installatie eruit en welke componenten omvat deze? Hier ziet u de 
opbouw van een compleet systeem met video-deurintercom inclusief veiligheidsdeuropener, 
keypad en infomodule met Mx2wire-techniek voor de aansluiting van de deurintercom via 
een aanwezige twee-aderige kabel. In nieuwbouw wordt bij voorkeur een netwerkkabel 
direct bij de deur gelegd. 

* Functie binnenkort 
beschikbaar

Keypad (standalone)*
• Toegangsfunctie met RFID-techniek
• Beveiliging van zijdeuren, magazijn, enz.
• Aansluiting en schakeling deuropener
• Voeding 24 V

Hemispheric camera (met LED's)
• Duplex intercomfunctie
• Lipsynchroon geluid
• Gebeurtenisgestuurde opname
• Buitenlicht- en deurbeltoets

Keypad (geïntegreerd)
• Deur openen/vergrendelen
• Toegang zonder sleutel (RFID & pin)
• Mailbox bedienen

Infomodule  
(met achtergrondverlichting)
• Optioneel met Mx2wire-techniek 

(Data en stroom via twee-aderige 
kabel)

Cat-kabel 
Data & stroom

Twee-aderige kabel 
Data & stroom

MxBus
versleuteld

OF

Lamp
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MxBus twee-
aderige kabel: 
• data (9.600 baud) en 

stroom (PoE)
• Max. 8 gekoppelde 

toestellen
• Versleutelde 

gegevensoverdracht
• Voeding en regeling via 

camera

Veiligheidsdeuropener
• Deur openen, deurgong aan/uit 
• Status-LED's voor deur en berichten
• Backup-stroomvoorziening met accu
• Aansluiting van deuropener en sensoren

Mx2wire indoor-unit
• Ontvangstinstallatie van de unit in de 

infomodule
• Data en stroom via twee-aderige draad
• Als alternatief voor de 

standaardnetwerkkabel 
• Voeding met PoE+ Switch of  

48 V-netvoeding

VoIP-beeldtelefoon  
(ontvangstinstallatie begane grond)
• Intercomfunctie, deur openen, lamp inschakelen
• Camera bedienen (incl. beeldcorrectie) 
• Deurtoestand controleren (open/dicht/vergrendeld)
• Registratie en gebeurtenissen onderzoeken
• Mailbox-player

Standaard-pc (ontvangstinstallatie)
• MOBOTIX gratis software MxEasy
• Configuratie en bediening van de T24
• Alle functies incl. intercomfunctie
• Verbinding via ethernet/WLAN

Wereldwijd toegang via 
internetverbinding

Cat-kabel 
Data & stroom

Twee-aderige kabel 
Data & stroom

MxBus
versleuteld

Aansluiting netwerk 
Verbinding met Switch, router

PoE-Switch/PoE+ met Mx2wire

Deurcontact

Deuropener

Deurgrendelcontact

Internetverbinding
      Wereldwijd toegang

Aansluiting netwerk 
Verbinding met Switch, router

mailto:sales%40mobotix.com
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T24 Systeemhandboek deel 1: Systeemoverzicht

1 SYSTEEMOVERZICHT

1.1 Buitenstation

1.1.1 Hemispheric camera

De Hemispheric camera T24 met fisheye-lens (voor zicht van 360° rondom) en geïntegreerde 
live-beeldcorrectie, beschikt over een kleurensensor met 3,1 megapixel met hoge resolutie 
(resp. megapixel-zwart-wit sensor), luidspreker, microfoon en datageheugen van 4GB 
voor circa 250 videoclips van één minuut of 60.000 afzonderlijke VGA-beelden.

MxBus-aansluiting

Mini-uSB (voor latere 
uitbreidingen)

Bajonetsluiting

LED‘s

Luidspreker

Lichttoets

Beltoets

Lens

Microfoon

Netwerkaansluiting

Afdichting

99
 m

m

99 mm
MicroSD-kaart 
van 4 GB is geïntegreerd
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Technische gegevens T24 hemispherische camera

Modelvarianten Secure, Secure-Night (T24M-Sec-Night-N11)

objectiefopties L11 Hemispheric 360°

Min. lichtsterkte Kleurvarianten: 1 lux bij 1/60 s, 0,05 lux bij 1/1 s  
Zwart-wit-variant: 0,1 lux bij 1/60 s, 0,005 lux bij 1/1 s

Beeldsensor 1/2“ CMOS, Progressive Scan

Max. beeldresolutie Kleur: 2048 × 1536 (3MEGA)   
Zwart-wit: 1280 × 960 (MEGA)

Beeldformaten
Vrije keuze beeldformaat (160 × 120 tot 2048 × 1536/kleur);  
PTZ-weergave, quad-weergave, panorama-breedbandbeeld, 
dubbel-panorama, panorama-focus met 3 beelden

Max. beeldfrequentie 
(M-JPEG) (live/opname) VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps

Max. videofrequentie 
(MxPEG)  
(live/opname/audio)

VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps

Beeldcompressie MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 en H.264 (alleen bij video-VoIP)

Interne dvr MicroSD-kaart van 4 GB (camera-interne opname, uitbreidbaar 
tot 64 GB)

Externe circulaire 
videobuffer Direct op NAS en pc/server zonder extra opnamesoftware

Software (inbegrepen) Video-management-software MxEasy

Beeldverwerking Tegenlichtcompensatie, autom. witbalans, beeldcorrectie  
(incl. panoramabeeldcorrectie), videosensor (bewegingsdetectie)

Virtuele PTZ Digitaal draaien/kantelen/zoomen traploos tot 8x

Alarm/gebeurtenissen

Activering van gebeurtenissen door geïntegreerde 
bewegingsdetectie met meerdere vensters, temperatuursensor, 
melding via e-mail, FTP, telefonie (VoIP, SIP), visuele/akoestische 
alarmsignalen, beelden voor en na alarm

Audio Microfoon, luidspreker, G.711, lipsynchroon audio

Videotelefoon VoIP/SIP, intercom, besturing op afstand per toetscode,  
weergave gebeurtenissen

Beveiliging Gebruiker-/groepmanagement, HTTPS/SSL, IP-adresfilter,  
IEEE 802.1x, intrusion detection, digitale handtekening

Certificaten EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, 
AS/NZS3548)

Stroomvoorziening
Power over Ethernet (PoE conform IEEE802.3af): PoE-klasse 
variabel, afhankelijk van bedrijfsmodus; opgenomen vermogen: 
typ. 3 watt; via PoE-Switch/MOBOTIX PoE-adapter/Mx2wire

Bedrijfscondities IP65 (conform DIN EN 60529), -30 tot +60 °C

Interfaces MxBus, USB, ethernet

Afmetingen (b × h) 99 mm × 99 mm

De camera is ook 
verkrijgbaar als  
zwart-wit-variant 
(uiterst lichtgevoelige 
sensor)

mailto:sales%40mobotix.com
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1.1.2 Ethernet-aansluitprintplaat

Voor de T24-varianten zonder Mx2wire-techniek wordt voor het aansluiten van de 
deurintercom de meegeleverde ethernet-aansluitprintplaat gebruikt. Deze is bestemd 
voor het veilig verbinden van de cameramodule via RJ45-stekker met de opgelegde 8 
aders van de netwerkaanlegkabels (montage zie hoofdstuk 2).

Let op

Voor aansluiting op de camera mogen er altijd alleen maar originele MOBOTIX-
kabels worden gebruikt. 

De standaardkabels van andere aanbieders 
die in de winkel te koop zijn, beschikken niet 
over de benodigde voorzieningen voor correcte 
vergrendeling (niet meer dicht/weerbestendig).

Ethernetaansluiting 
met PoE-voeding

Aardingspunt
Aansluiting voor 
speciale patchkabel 
van de T24M

Mx-oPT-io2

Ethernet-patchkabel
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De ethernet-aansluitprintplaat wordt achter de cameramodule aan de behuizing 
(wandopbouw/-inbouw) vastgeschroefd. 

Als optie kan 
de uitgebreide 
aansluitprintplaat 
worden gebruikt voor 
het aansluiten van 
externe apparaten (bel, 
enz.) (Mx-oPT-io1)

mailto:sales%40mobotix.com
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1.1.3 Keypad

De module is bestemd voor toegang tot het huis zonder sleutel en op tijd ingesteld met 
toegangscode of RFID-transponderkaart. 

Via de keypad is het bovendien mogelijk spraakberichten achter te laten en op te roepen.

IO-klem

LED (groen, rood)
LED (blauw)
Deur openen,  
berichten, bel

Numeriek toetsenveld  
+ 2 functietoetsen

Afsluitstoppen

Afdichting

MxBus-klem

99
 m

m

99 mm

weergave met afgenomen behuizingsdeksel

in het 
leveringstoebehoren: 
een Admin RFiD-kaart 
voor de ingebruikname 
en vrijschakeling van 
gebruikerskaarten

in het 
leveringstoebehoren: 
Meerdere Gebruiker 
RFiD-kaarten voor 
het openen van de 
deur en voor toegang 
tot de mailbox

Het is mogelijk  
extra andere 
kaarten (admin/
user) bij MoBoTix 
te bestellen



29/150Buitenstation

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

Technische gegevens keypad

Functies Toegang zonder sleutel via RFID-kaart en pincode

Interface MxBus

Gebruikersinterfaces RFID (13.56 MHz, Mifare DESFire EV1), verlicht toetsenpaneel, 
akoestische bevestiging

Ingangen 2 galvanisch gescheiden ingangen (AC/DC, eigen voeding,  
tot 50 V)

uitgangen 1 potentiaalvrije relais-uitgang (AC/DC, -50 V/60 W/2 A)

Sensoren Schemersensor

Beschermingsgraad IP65 (DIN EN 60529)

Bedrijfstemperatuur -30 tot +60 °C (DIN EN 50125)

Stroomvoorziening MxBus

Opgenomen vermogen typ. 1 W

Afmetingen (b × h) 99 mm × 99 mm

Technische gegevens voor de op de keypad gebruikte klemmen

Draaddoorsnede massief min. 0,14 mm²/max. 0,5 mm²

Draaddoorsnede flexibel min. 0,2 mm²/max. 0,5 mm²

Draaddoorsnede flexibel 
met adereindhuls zonder 
kunststof huls

min. 0,25 mm²/max. 0,5 mm²

Draaddoorsnede AwG/kcmil min. 24/max. 20

AwG conform uL/CuL min. 26/max. 20

Bij een stroomstoring 
worden de keypad en 
de deuropener gevoed 
via de accu van de 
veiligheidsdeuropener

Geadviseerde 
aderdiameter:  
0,6 tot 0,8 mm
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1.1.4 Infomodule

De standaardinfomodule biedt de mogelijkheid het huisnummer en/of de naam op de 
deurintercom aan te brengen. De module heeft een permanente achtergrondverlichting 
in energiezuinige LED-techniek met een lange levensduur.

Beschrijfbaar infoveld 
(achter afdekking)

Afsluitstoppen

Afdichting

MxBus-klem  
(voeding LED)

99
 m

m

99 mm

weergave met afgenomen behuizingsdeksel
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Technische gegevens infomodule

Functies Bezoekersinformatie belbordje (naam, huisnummer, enz.)

Interfaces MxBus

Gebruikersinterfaces Bedrukbare folie met achtergrondverlichting (UV-beschermd)

Beschermingsgraad IP65 (DIN EN 60529)

Bedrijfstemperatuur -30 tot +60 °C (DIN EN 50125)

Stroomvoorziening MxBus

Opgenomen vermogen typ. 0,2 W

Afmetingen (b × h) 99 mm × 99 mm

Technische gegevens voor de op de infomodule gebruikte klemmen

Draaddoorsnede massief min. 0,14 mm²/max. 0,5 mm²

Draaddoorsnede flexibel min. 0,2 mm²/max. 0,5 mm²

Draaddoorsnede flexibel 
met adereindhuls zonder 
kunststof huls

min. 0,25 mm²/max. 0,5 mm²

Draaddoorsnede AwG/kcmil min. 24/max. 20

AwG conform uL/CuL min. 26/max. 20

Aanwijzing tekst infomodule

Op de MOBOTIX-website (www.mobotix.com) treft u een aantal pdf-sjablonen aan 
om zelf af te drukken. 

Geadviseerde 
aderdiameter:  
0,6 tot 0,8 mm
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1.1.5 Infomodule Mx2wire met indoor-unit (set)

Infomodule Mx2wire

De infomodule met Mx2wire-techniek biedt in combinatie met een tweede, binnenshuis 
te monteren Mx2wire-unit naast de infomodule-functionaliteit (zie paragraaf 1.1.4) de 
mogelijkheid de deurintercom via een twee-aderige kabel in plaats van een netwerkkabel 
aan te sluiten en te voeden. Voordeel: eenvoudige en prijsvriendelijke installatie waarbij 
de al gelegde twee-aderige kabels opnieuw worden gebruikt. 

Beschrijfbaar infoveld  
(achter afdekking)

LED oranje (data)
LED groen (voeding)

Afsluitstoppen

Afdichting

Aansluiting met  
twee-aderige kabel

Ethernet (PoE-injector)

99
 m

m
99 mm

48 V DC  
(optionele  
extra voeding)

weergave met afgenomen behuizingsdeksel

Voor de voeding 
kan een PoE+ switch 
of een aangelegde 
externe 48 V-spanning 
worden gebruikt

De beide status-LED's 
(oranje, groen) zijn 
voor testdoeleinden 
gedurende de eerste 
15 minuten na voeding 
van de infomodule actief
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Technische gegevens infomodule Mx2wire

Transmissiesnelheid Tot 50 Mbit/s netto (afhankelijk van de afstand)

Interfaces Ethernet (PoE-injector), Mx2wire indoor-unit, 48 V DC (optionele 
extra voeding)

Certificaten EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, FCC part15B, AS/NZS3548)

Beschermingsgraad IP65 (DIN EN 60529)

Bedrijfstemperatuur -30 tot +60 °C (DIN EN 50125)

Dikte aansluitdraad Draaddoorsnede 0,14 tot 2,5 mm2, diameter 0,4 tot 1,6 mm

Afmetingen (b × h) 99 mm × 99 mm

Aanwijzing tekst infomodule Mx2wire

Op de MOBOTIX-website (www.mobotix.com) treft u een aantal pdf-sjablonen aan 
om zelf af te drukken. 

Gangbare twee-aderige kabels (al gelegd in gebouwen)

Analoge telefoonkabel resp. beldraad

• Kabeltype: JY, A2Y en YR (telecommunicatie- en  
zwakstroomkabel)

• Zeer goede beschikbaarheid in gebouwen

• Aderdiameter 0,6 tot 0,8 mm

• Reikwijdte (bij 50 Mbit/s): over 100 m (0,6 mm), over 200 m (0,8 mm)

Elektriciteitskabel (mag geen stroom meer voeren!)

• Kabeltype: NY (installatiekabel)

• Volledige beschikbaarheid van de kabels

• De kabels mogen niet aan het elektriciteitsnet  
gekoppeld zijn!

• Aderdoorsnede max. 1,5 mm2

• Reikwijdte (bij 40 Mbit/s): meer dan 300 m

Veiligheidsinstructie

Gebruik dit product met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen. Elektrische 
installaties en bedrijfsmiddelen mogen alleen door een vakkundige elektricien of 
onder leiding en toezicht van een elektricien volgens de elektrische regels worden 
geïnstalleerd, veranderd en gerepareerd.

mailto:sales%40mobotix.com
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Mx2wire indoor-unit

Een Mx2wire-set bestaat altijd uit twee toestellen die met elkaar communiceren. Daardoor 
is voor de Mx2wire-infomodule in de deurintercom ook de betreffende unit nodig voor 
aansluiting op het netwerk en voor de voeding. 

LED oranje (data)
LED groen (voeding)

Netwerkaansluiting RJ45

Aansluiting twee-aderige 
kabel (infomodule Mx2wire)

80
 m

m

80 mm

48 V DC  
(optionele  
hulpvoeding)

Voeding met PoE+ Switch 
of 48 V DC (netvoeding)
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Technische gegevens Mx2wire Indoor

Transmissiesnelheid Tot 50 Mbit/s netto (afhankelijk van de afstand)

Interfaces Ethernet (PoE Class 3), infomodule Mx2wire, 48 V DC (optionele 
extra voeding)

Certificaten EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, FCC part15B, AS/NZS3548)

Stroomvoorziening PoE+ (PoE IEEE802.3af), afhankelijk van vermogen 7 watt voor 
eigen gebruik of 48 V DC SELV-netvoeding

Statusaanduiding
LED groen (netwerkverbinding, voeding),  
LED oranje (datatransmissie via AB-draad is actief,  
deurintercom is aangesloten)

Bedrijfscondities -30 tot +60 °C

Dikte aansluitdraad Draaddoorsnede 0,14 tot 2,5 mm2, diameter 0,4 tot 1,6 mm

Afmetingen (b × h × d) 80 mm × 80 mm 38 mm (wandinbouwvariant),  
80 mm × 80 mm × 45 mm (wandopbouwvariant)

Max. kabellengtes bruikbare kabeltypes als twee-aderige kabel van een T24-deurintercom

Kabeltype Kabeldikte max. kabellengte

Antenne- resp. 
coaxkabel

0,6 mm 
(binnenader) 100 m (50 MBit/s)

Telefoonkabel/beldraad
0,6 mm 100 m (50 MBit/s)

0,8 mm 200 m (50 MBit/s)

Installatiekabel 1,5 mm2 300 m (40 MBit/s)

Netwerkaanlegkabel Cat-7 500 m (45 MBit/s)

Opmerkingen

Een Mx2wire-set die bestaat uit twee units (infomodule en indoor-unit), omvat 
alle componenten voor het opbouwen van een ethernetverbinding via een twee-
aderige kabel. 

Beide Mx2wire-units in de set zijn in de fabriek paarsgewijs op elkaar afgestemd en 
ingesteld. Het gebruik van een andere, niet in de originele verpakking meegeleverde 
Mx2wire-unit is daarom technisch niet mogelijk. Als er een defect is, moeten altijd 
beide units worden geruild tegen een nieuw, bij MOBOTIX afgestemd Mx2wire-paar.

Mx2wire-paar voor T24: 
• infomodule Mx2wire
• Mx2wire indoor-unit

mailto:sales%40mobotix.com
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1.1.6 Behuizing en moduleafdekraam

De robuuste IP-video-deurintercom kan zowel als wandopbouw of wandinbouw weersbestendig 
(IP 65) en tegen diefstal beveiligd worden gemonteerd. Het systeem bestaat uit een behuizing 
en een afdekraam. Het afdekraam voor het vasthouden van de module wordt dan gewoon 
aan de gebruikte behuizing vastgeschroefd.

wandopbouwbehuizing (afb. 3-voudige behuizing)

Houder aansluitprintplaat  
of IO-module (3x)

wandbevestiging  
(4x)

Kabeldoorvoer  
(6x)

Houder  
kabelhouder  
(8x, geel gemarkeerd)

Houder 
moduleafdekraam  
(8x, groen gemarkeerd)

Houder afdichting

126 mm

80 mm
32

7 
m
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131 mm

26 mm

76 mm
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wandinbouwbehuizing en behuizing voor holle ruimtes (afb. 3-voudige behuizing)

De blauwe behuizing wordt vast op de ondergrond of muur bevestigd. Deze kan ook 
worden gebruikt voor gemakkelijke montage in holle ruimtes. Opening boren, behuizing 
plaatsen en vastschroeven - de automatisch eruit zwenkende vasthoudvleugels vormen 
een veilige borging voor de behuizing, terwijl de kunststof lippen op de behuizingrand 
voorkomen dat deze doorglijdt de holle ruimte in. 

52 mm

Houder aansluitprintplaat  
of IO-module (3x)

Kunststof lip  
(6x)

Kabeldoorvoer  
(14x)

Houder  
kabelhouder  
(8x, geel gemarkeerd)

Houder 
moduleafdekraam  
(4x, groen gemarkeerd)

Gebruik niet de  
4 rood afgedekte 
houders voor het 
moduleafdekraam

Houder afdichting

31
8 

m
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117 mm

Vasthoudvleugels voor 
hollewandmontage 
(4x)

Bij montage voorkomt een 
inlegstuk het vervuilen 
en tegelijkertijd 
vervormen van de 
wandinbouwbehuizing

De benodigde 
inbouwopening heeft 
de afmetingen 
(breedte × hoogte):

enkelvoudige behuizing:  
117 × 129 mm

2-voudige behuizing:  
117 × 218 mm

3-voudige behuizing:  
117 × 318 mm
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wandinbouwbehuizing en behuizing voor holle ruimtes (afb. 3-voudige behuizing)

De blauwe behuizing wordt vast op de ondergrond of muur bevestigd. Deze kan ook 
worden gebruikt voor gemakkelijke montage in holle ruimtes. Opening boren, behuizing 
plaatsen en vastschroeven - de automatisch eruit zwenkende vasthoudvleugels vormen 
een veilige borging voor de behuizing, terwijl de kunststof lippen op de behuizingrand 
voorkomen dat deze doorglijdt de holle ruimte in. 

52 mm

Houder aansluitprintplaat  
of IO-module (3x)

Kunststof lip  
(6x)

Kabeldoorvoer  
(14x)

Houder  
kabelhouder  
(8x, geel gemarkeerd)

Houder 
moduleafdekraam  
(4x, groen gemarkeerd)

Gebruik niet de  
4 rood afgedekte 
houders voor het 
moduleafdekraam

Houder afdichting
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117 mm

Vasthoudvleugels voor 
hollewandmontage 
(4x)

Bij montage voorkomt een 
inlegstuk het vervuilen 
en tegelijkertijd 
vervormen van de 
wandinbouwbehuizing

De benodigde 
inbouwopening heeft 
de afmetingen 
(breedte × hoogte):

enkelvoudige behuizing:  
117 × 129 mm

2-voudige behuizing:  
117 × 218 mm

3-voudige behuizing:  
117 × 318 mm

Toegelaten muurdikte bij 
montage in holle ruimtes: 
min. 7 mm/max. 27 mm

7–27 mm

131 mm
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97 mm
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69 mm
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Moduleafdekraam (afb.: 3-voudig afdekraam)

Module-inzetstuk

Aansluiting  
diefstalbescherming

Activering  
diefstalbescherming

33
3 

m
m

131 mm18 mm

Sleutel om de module 
uit het afdekraam los 
te maken (omhoog 
drukken; pas mogelijk 
na gedeactiveerde 
diefstalbescherming)
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Moduleafdekraam (afb.: 3-voudig afdekraam)

Module-inzetstuk

Aansluiting  
diefstalbescherming

Activering  
diefstalbescherming

33
3 

m
m

131 mm18 mm

Sleutel om de module 
uit het afdekraam los 
te maken (omhoog 
drukken; pas mogelijk 
na gedeactiveerde 
diefstalbescherming)

* Ethernetaansluitprintplaat 
(Mx-oPT-io2) is niet 
nodig bij gebruik van 
de Mx2wire-techniek

Module 
Camera, keypad,  

infomodule/infomodule  
Mx2wire

Afdekraam 
met geïntegreerde  

diefstalbescherming

Behuizing 
wandop- of  

wandinbouwbehuizing

Aansluitprintplaat* 
Ethernet - 

aansluit print plaat  
of IO-module
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1.2 Veiligheidsdeuropener

Het is mogelijk de T24 aan een MOBOTIX-veiligheidsdeuropener met toegangscodeopslag 
te koppelen, waardoor het eventueel openen van de deur door op een gewelddadige 
manier de verbindingskabel eruit te rukken en te overbruggen onmogelijk wordt.

67 mm

ø 68 mm

80
 m

m

80 mm

LED blauw

Deuropener  
(noodontgrendeling bij 
stroomuitval)

Geluidssterkte deurgong

Luidspreker

Stekkerverbinding voor 
accupack

OuT -
IN -

IN 2+
IN 1+

OuT 1+
OuT 2+

MX +

MX -

41
,5

 m
m

51 mm

Muur

LED (groen, rood)

Minimum 
inbouwafmetingen:
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Technische gegevens veiligheidsdeuropener

Functies Veiligheidsdeuropener met interne toegangscodeopslag

Interfaces MxBus (max. 50 m afstand tot deurintercom)

Gebruikersinterfaces 2 status-LED's, 2 bedieningstoetsen, geïntegreerde luidspreker 
(deurgong)

Ingangen 2 galvanisch gescheiden ingangen met gezamenlijk 
verwijzingspotentieel (AC/DC, eigen voeding - 50 V)

uitgangen
1 potentiaalvrije relaisuitgang (AC/DC, 24 V/1 A) of
1 aansluiting voor standaarddeuropener (6 - 12 V AC)  
1 uitgang voor MOBOTIX-diefstalbescherming (12 V DC)

Beschermingsgraad IP20 (DIN EN 60529)  

Bedrijfstemperatuur -5 tot +40 °C (DIN EN 50125)

Stroomvoorziening MxBus

Opgenomen vermogen typ. 1 W

uitgangsvermogen max. 10 W

Schakelduur max. 5 s

Dikte aansluitdraad Draaddoorsnede 0,14 tot 2,5 mm2, diameter 0,4 tot 1,6 mm

Afmetingen (b × h × d) 80 mm × 80 mm × 41,5 mm

Opmerking

Het accupack verzorgt de stroomvoorziening voor de elektrische deuropener en 
bij stroomstoring ook voor het keypad, waardoor verder gewaarborgd blijft dat de 
deur meerdere keren wordt ontgrendeld. Binnenshuis gemonteerd is de veiligheids-
deuropener ook bestemd als deurgong.

Ondersteunde deuropenervarianten

Een elektrisch geregelde standaarddeuropener (6 tot 12 V AC, min. nominale weerstand 10 ohm, 
geen ondersteuning van de reservespanningsfunctie) kan direct op de veiligheidsdeuropener 
worden aangesloten en door het geïntegreerde accupack worden gevoed. De aansluiting 
van een extra netvoeding is niet nodig.

Met de aansluiting van een extra netvoeding kunnen deuropeners met max. 24 V AC/DC 
(max. 1 A) of een automatisch vergrendelend deurslot (bijv. Mediator) worden aangesloten.

max. kabellengte voor 
MxBus is 50 m

Dankzij de accu: de 
deuropener werkt ook 
bij een stroomstoring
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1.3 Ontvangstinstallaties

1.3.1 Grandstream IP-videotelefoon GXV3140

MOBOTIX adviseert de GXV3140 van Grandstream als video-ontvangstinstallatie voor de 
T24-deurintercom. De moderne IP-videotelefoon is al op basis van de wereldstandaard 
voor telefonie, VoIP/SIP met H.264, en biedt een groot kleuren-LCD-display met een 
uitstekende beeldkwaliteit. De bediening van het toestel geschiedt heel comfortabel via 
een MOBOTIX-gebruikersmenu. 

Het is mogelijk 
belangrijke functies 
van de T24 via 
telefoontoetsen 
te regelen

Display

Aansluiting  
telefoonhoornrn

VoedingNetwerkaansluiting 1

Video-uitgang

Audio-uitgang

uSB

SD-kaartgleuf

Netwerkaansluiting 2
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1.3 Ontvangstinstallaties

1.3.1 Grandstream IP-videotelefoon GXV3140

MOBOTIX adviseert de GXV3140 van Grandstream als video-ontvangstinstallatie voor de 
T24-deurintercom. De moderne IP-videotelefoon is al op basis van de wereldstandaard 
voor telefonie, VoIP/SIP met H.264, en biedt een groot kleuren-LCD-display met een 
uitstekende beeldkwaliteit. De bediening van het toestel geschiedt heel comfortabel via 
een MOBOTIX-gebruikersmenu. 

Het is mogelijk 
belangrijke functies 
van de T24 via 
telefoontoetsen 
te regelen

Display

Aansluiting  
telefoonhoornrn

VoedingNetwerkaansluiting 1

Video-uitgang

Audio-uitgang

uSB

SD-kaartgleuf

Netwerkaansluiting 2

uitgebreide multimedia-uitrusting

De GXV3140 van Grandstream omvat naast de vele multimediafuncties ook belangrijke 
features, zoals Transfer, Hold en Conference voor gebruik in een professionele omgeving. 
De Full-Duplex intercomvoorziening beschikt bovendien over een acoustic echo canceller 
voor ruisonderdrukking.

U schakelt de geïntegreerde camera met een druk op de knop in en uit. Tot de verdere 
multimedia-uitrusting behoren: een multimedia-player voor data van de USB-aansluiting 
of een SD-kaart, de weergave van RSS-Feeds en het gebruik van internetradio.

In het toestel zijn bovendien twee fast-ethernet-aansluitingen, een USB-poort (bijv. voor extern 
toetsenbord) en een sleuf voor SD-kaarten geïntegreerd, zodat data zonder problemen naar 
de telefoon kunnen worden overgedragen en gebruikt. Via de geïntegreerde aansluiting 
van 2,5 mm kan een headset worden aangesloten en met de audio-/video-uitgang 
kunnen de videobeelden ook op een externe monitor worden getoond.

Opmerking

In principe is het ook mogelijk andere IP-videotelefoons (met H.264 en G.711) te gebruiken 
als T24-ontvangstinstallatie. Op basis van de betreffende technische specificatie van 
een toestel (grootte display, audiofuncties, enz.) is er geen garantie mogelijk dat alle 
functies van de T24-ontvangstinstallatie van de Grandstream GXV3140 beschikbaar zijn.

Zie ook:  
www.grandstream.com
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1.3.2 Video-management-software MxEasy

Voor de installatie en bediening van de T24 IP-video-deurintercom op een pc/notebook dat 
op een netwerk kan worden aangesloten, stelt MOBOTIX de software MxEasy gratis ter 
beschikking. In principe kan in eenvoudige toepassingssituaties (slechts één deurintercom, 
IP-beeldtelefoon als ontvangstinstallatie) ook geheel worden afgezien van de ondersteunende 
hulp van een computer (zowel bij de ingebruikname als bij de bediening).

MxEasy maakt de snelle configuratie en de efficiënte besturing van een videobeveiligingssysteem 
mogelijk met één of max. 16 MOBOTIX-camera's. Daardoor is deze de juiste keuze voor 
alle kleine en middelgrote bewakingssystemen en de T24 IP-video-deurintercom. Het 
programma kan ook in niet beheerde netwerken automatisch alle camera's/deurintercoms 
vinden en zorgt voor de eerste configuratie van deze apparatuur. U hebt daarvoor geen 
grondige kennis van netwerken nodig.

MxEasy maakt de comfortabele regeling van de belangrijkste functies van de aangesloten 
deurintercom mogelijk. Virtueel zoomen, zwenken en kantelen in het live-beeld is net zo 
probleemloos mogelijk als live-intercom met bezoekers, het openen van de deur of het 
activeren van de opname. De door de camera opgenomen videodata kunnen vervolgens 
worden doorzocht en bijv. in H.264-formaat worden geëxporteerd.

MxEasy gratis  
downloaden van  
www.mobotix.com 
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Eenvoudige bediening

MxEasy is gemakkelijk te begrijpen en zeer eenvoudig te bedienen. Hierbij horen ook 
de grafische knoppen met de automatisch weergegeven toelichtingen ("QuickInfos"). De 
gebruikersinterface werd ook geoptimaliseerd voor het gebruik met mobiele toestellen en 
touch panels. Via de automatisch back-up is het heel eenvoudig verkeerde instellingen 
opnieuw te resetten.

Beveiliging

Met MxEasy is het mogelijk vier verschillende toegangsniveaus (gast, gebruiker, eigenaar, 
administrator) te gebruiken en daardoor personen met verschillende rechten toegang 
te verlenen tot de camerabeelden. MxEasy kan ook op meerdere computers tegelijk 
zijn geïnstalleerd. Een (optionele) HTTPS-versleuteling met door de camera automatisch 
gegenereerde (of door de administrator opgeslagen) certificaten voorkomt toegang door 
onbevoegde gebruikers.

Binnenkort verkrijgbaar: Door tijd beperkte toegang

MxEasy wordt aldoor verder ontwikkeld door de MOBOTIX-software-ingenieurs, zodat u 
met een gemakkelijke en gratis update altijd de nieuwste functies kunt gebruiken met 
uw T24 IP-video-deurintercom. Binnenkort biedt MxEasy de systeemadministrator op 
basis van een kalenderfunctie een bijzonder praktische en efficiënte mogelijkheid de 
toegang met transponderkaart of pincode op bepaalde dagen en uren te beperken. Op die 
manier moet bijvoorbeeld een medewerker van een 
onderhoudsdienst altijd alleen toegang tot het 
bedrijf hebben van maandag tot vrijdag tussen 8 
en 18 uur. Op andere tijden kan de medewerker de 
deur niet ontgrendelen met de aan hem verstrekte 
transponderkaart.
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1.3.3 App voor iPhone/iPad

MOBOTIX biedt ook de mogelijkheid tot het gebruik van de Apple iPhone of iPad als 
aanvullend mobiele ontvangstinstallatie van de T24 IP-video-deurintercom. Aansluiting 
en intercomfunctie geschieden via WLAN in het thuisnetwerk of wereldwijd via een WLAN 
Access Point of via een mobiele verbinding (UMTS).

De App kan gratis in de Apple Store worden gedownload.

De belangrijkste functies op een rijtje:

verbinding met de T24 in het thuisnetwerk via WLAN

Verbinding met de T24 wereldwijd via het internet

Signalisatie, wanneer er wordt aangebeld (optisch en akoestisch)

Weergave live-camerabeeld met lipsynchrone audio

PTZ-functie (beelduitsnede zwenken, kantelen en zoomen)

Intercomfunctie (volledig duplex: tegelijkertijd spreken en horen)

Deuropener bedienen

Lamp inschakelen (bijv. boven de ingang)

Weergave van de actuele toestand van de deur (open/dicht, vergrendeld)

iPhone en iPad als mobiele 
ontvangstinstallaties
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Deurintercom

De deurintercom zorgt automatisch voor een  
video-/audioverbinding met de iPhone/iPad, wanneer 
er wordt aangebeld. 

Alleen een DSL-aansluiting en de gratis  
MOBOTIX-App zijn noodzakelijk.

iPhone 
MOBOTIX-App

Met de iPhone/iPad kunt u wereldwijd de lamp inschakelen, 
de deur openen en gebruik maken van de intercomfunctie 
(video en audio).

De App kan gratis 
in de Apple Store 
worden gedownload
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1.4 Toebehoren

1.4.1 NPA-PoE-set

Met de MOBOTIX-netstroomadapterset (NPA-PoE-set) biedt MOBOTIX een hoogwaardige, 
robuuste, ultracompacte en vooral multifunctionele PoE-injector met drie aansluitbussen 
(voor netwerk, camera/PoE-toestel, pc) en universele voedingseenheid met adapterstekker. 
De netstroomadapterset is bestemd voor de voeding van de deurintercom T24 of elk 
ander PoE-apparaat volgens de standaard IEEE 802.3af. Hiermee kan de spanningstoevoer 
over afstanden tot 100 m via de netwerkkabel gewaarborgd worden. Zo kan de T24 
IP-video-deurintercom via de adapter worden voorzien van stroom en tegelijkertijd direct 
worden aangesloten op een ontvangstinstallatie (geïntegreerde cross-over-functie). 

Heel handig: de meegeleverde netvoeding kan internationaal worden gebruikt, doordat 
de netstekker met twee eenvoudige handbewegingen kan worden verwisseld. De NPA-
PoE-set is af fabriek in de versie "EU" verkrijgbaar met een euro-netstekker of in de versie 
"INT" met vier stroomstekkers (EU, USA, UK, AUS). Nog een productvoordeel is de 
aansluitmogelijkheid op net-onafhankelijke stroombronnen van 12 tot 42 volt – de ideale 
basis voor solar- of batterijvoeding voor de deurintercom (bijv. in het vakantiehuis).

PoE-injector

LAN of POwER Pc/VoIP-beeldtelefoon of 
POwER

T24-deurintercom (cameramodule)

RJ45

RJ45 RJ
45

LAN
/Pow

er PC
/P

ow
er

Camera

Geïntegreerde en gepatenteerde  
crossover-functie

LAN
/Pow

er PC
/P

ow
er

Camera

Mx-NPA-PoE-Set-EN en 
Mx-NPA-PoE-Set-iNT 
incl. netstekker voor 
EU, USA, UK en AUS
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1.4.2 IO-module (uitgebreide aansluitprintplaat)

Naast de meegeleverde ethernetaansluitprintplaat biedt MOBOTIX in het toebehorenprogramma 
ook een IO-module (MX-OPT-IO1) met uitgebreide aansluitmogelijkheden op de deurintercom 
(bijv. belknop, lamp, garagepoortopener, enz.). 

De printplaat biedt 8 schakelingangen en 3 schakeluitgangen. De netwerkkabel en de 
cameramodule T24 worden net zoals bij de ethernetaansluitprintplaat aangesloten.

Opmerking

Let op de verdere bijzonderheden voor aansluiting en gebruik van dit product in 
paragraaf 2.7.1.

Mx-oPT-io1

Ethernetaansluiting 
met PoE-voeding

Aardingspunt Camera-aansluiting 
(RJ45)

uitgebreide aansluiting
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1.4.3 Andere apparatuur voor de PoE-voeding

De voeding van de T24 IP-video-deurintercom geschiedt standaard via de netwerkkabel 
die op de ethernetaansluitprintplaat achter de cameramodule is geplaatst. Voor voeding 
van het netwerk kunnen PoE-injectors resp. switches met geïntegreerde PoE-voeding 
conform IEEE 802.3af worden voorzien.

PoE+ conform IEEE 802.3at voor Mx2wire

Als de T24-variant met Mx2wire-techniek wordt geïnstalleerd, wordt de deurintercom 
eerst via een twee-aderige kabel met data en stroom gevoed die via een Mx2wire indoor-
unit met het netwerk wordt verbonden. Door de verhoogde vermogensbehoefte door de 
Mx2wire-techniek is een PoE-voeding conform IEEE 802.3af niet voldoende. Daarvoor in 
de plaats moet hier een PoE-injector/switch van vermogensklasse PoE+ conform IEEE 
802.3at worden gebruikt, of wordt er een externe spanningsbron (48 V DC) op één 
van beide Mx2wire-units (infomodule of indoor-unit) vastgeklemd.

Switch of PoE-injector?

Een switch verbindt onderling individuele toestellen die geschikt zijn voor aansluiting via een 
netwerk, en stuurt de data door. Bij een thuisnetwerk wordt deze functie doorgaans door 
een al aanwezige router met meerdere netwerkaansluitingen verzorgd die tegelijkertijd 
een verbinding met het internet mogelijk maakt (bijv. Fritz!box). In dit geval en wanneer 
slechts één T24 moet worden gevoed, is het voldoende een eenvoudige PoE-injector 
aan te schaffen.

Let er bij het kopen van een switch met aanvullende PoE-voeding op dat het benodigde aantal 
aansluitingen wordt ondersteund (is altijd belangrijk, wanneer er nog andere apparaten 
die via PoE worden gevoed, behalve de T24, op de switch moeten worden aangesloten). 

Verder is van doorslaggevend belang dat de switch aan alle vereisten voldoet die voor 
het gebruik van de via PoE gevoede deurintercom buiten verplicht zijn (elektromagnetisch 
compatibiliteit, bliksem- en overspanningsbeveiliging door galvanisch gescheiden poorten). 

PoE-switch

infomodule Mx2wire 
met indoor-unit 
(Mx-2wire-info1-ExT)
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1.4.4 Andere video-ontvangstinstallaties

De T24 is dankzij de netwerktechniek niet gebonden aan een merkafhankelijke, dure 
ontvangstinstallatie. Deze kan met iedere geschikte VoIP-beeldtelefoon (video: H.264, 
audio: G.711) ter wereld worden verbonden. Naast de intercomfunctie met video en 
audio ondersteunen deze toestellen extra bedieningsfuncties, zoals deur-/lichtbediening, 
beeldanalyse, versnelde opname en PTZ. Als ontvangstinstallaties zijn verder zogenaamde 
SIP-softphones geschikt.

1.4.5 Deursensoren

Voor de gangbare deur- en deurvergrendelingscontacten (deur open/dicht, slot open/dicht) 
zijn ook aansluitmogelijkheden voorzien op de deurintercom.

1.4.6 Elektrische deuropener

In principe dient de T24-deurintercom op een elektrische deursluitinstallatie te worden 
aangesloten die via de MOBOTIX-veiligheidsdeuropener beveiligd tegen manipulatie kan 
worden geregeld.

Productinformatie: automatisch vergrendelend deurslot

Gangbare deuropeners geven alleen een blokkeerlip op de deur elektromechanisch vrij. 
Om een deur die nog eens stevig is vergrendeld met een sleutel, ook zonder de sleutel 
en zoals hierboven vermeld, te openen, is in plaats van een gangbare deuropener een 
elektrisch ver- en ontgrendelend deurslot (bijv. Mediator, www.assaabloy.de) nodig. 

Dat geldt ook, wanneer uit verzekeringstechnisch oogpunt de betreffende deur altijd moet 
zijn vergrendeld, maar dan toch nog de sleutelloze deuropeningsfunctie van de T24 moet 
worden gebruikt (transponder/pincode).

mailto:sales%40mobotix.com
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2 MONTAGE

2.1 Overzicht: Aansluit- en bedradingsschema's

In de volgende grafieken vindt u een overzicht van de planning van kabels die u dient te 
leggen om de T24 IP-video-deurintercom correct te kunnen aansluiten. Let op de voor u 
toepasselijke situatie. 

2.1.1 T24 met veiligheidsdeuropener

Het gebruik van een Mobotix-veiligheidsdeuropener met decentrale toegangscodeopslag 
maakt het onmogelijk dat de deur door overbrugging van de aansluitkabels ongewenst 
wordt geopend. Een via MxBus permanent geladen accu levert stroom voor het elektrische 
deuropeningsmechanisme (ook bij een stroomstoring).

De cijfers boven de 
verbindingsaftakkingen 
betekenen het 
aantal kabeladers

Zwart: YSTY  
0,8 (aanbeveling) 
of 0,6 mm

oranje: Ethernet 
Cat. 5 of hoger

Buitenshuis Binnenshuis

Deurintercom Deur Veiligheidsdeuropener

Deurcontact

Deurgrendelcontact

Deuropener

Diefstalbescherming

Ethernet

MxBus

VoIP-beeldtelefoon

2

2

2
2

2

PoE-switch
8
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De veiligheidsdeuropener 
wordt altijd met een lege 
MxBus-aansluitplaats van 
de buitenunit verbonden 
(naar keuze aan de 
cameramodule, de keypad 
of de infomodule)

De moduleverbinding  
is de doorgeluste  
twee-aderige MxBus 
die tegelijkertijd data 
en stroom overdraagt

De benaming van de 
moduleklemmen staat 
ook op de module

T2
4M

Ke
yp

ad
In

fo
m

od
ul

e
Ve

ilig
he

ids
de

ur
op

en
er

M
xE

TH

M
X 

+

M
X 

-

M
X 

+

M
X 

-

M
X 

+

M
X 

-

M
X 

+

M
X 

-

IN
 1+

IN
 1-

IN
 2

+

IN
 2

-

CO
M

CO
M

O
U

T 
A

O
U

T 
B

M
X 

+

M
X 

-

M
X 

+

M
X 

-

M
X 

+

M
X 

-

IN
 1+ IN

 -

IN
 2

+

O
U

T 
1+

O
U

T 
-

O
U

T 
2+

Aa
ns

lu
itp

rin
tp

la
at

D
eu

rc
on

ta
ct

D
eu

rg
re

nd
el

co
nt

ac
t

D
eu

ro
pe

ne
r 

(s
el

f-p
ow

er
ed

)

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 5

0 
m

m
ax

. 5
0 

m

Aansluiting externe apparaten (lichtrelais, 
enz.) en netvoeding van 12 V

Vo
IP

-b
ee

ld
te

le
fo

on

bij
v.

 P
oE

-s
w

itc
h

Di
ef

st
al

be
sc

he
rm

in
g 

(m
od

ul
ea

fd
ek

ra
am

)

mailto:sales%40mobotix.com


56/150 T24 Systeemhandboek deel 1: Montage

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

2.1.2 T24 zonder veiligheidsdeuropener

Zonder Mobotix-veiligheidsdeuropener worden de elektrische deuropener resp. Mediator, 
inclusief de deur- en deurgrendelsensoren rechtstreeks op de keypad aangesloten. 
Bovendien wordt een externe spanning van 12 V op het deurmechanisme/de Mediator 
voorzien en via een brug naar de keypad doorverbonden. 

Leg de beide kabels voor de in het T24-afdekraam geïntegreerde elektromagnetische 
diefstalbescherming (anders aangesloten en gevoed door de veiligheidsdeuropener) binnenin 
het gebouw om deze voor een andere module op een spanning van 12 V aan te sluiten. 

Opmerking

De diefstalbescherming wordt hier via een schakelaar met de DC-netvoeding van 
de deuropener verbonden (Schakelaar aan -> Stroom in werking -> Bescherming 
gedeactiveerd); bij deuropeners met AC-netvoeding heeft de diefstalbescherming 
een separate DC-spanningsbron nodig.

De cijfers boven de 
verbindingsaftakkingen 
betekenen het 
aantal kabeladers

Zwart: YSTY 0,8 
(aanbeveling) of 0,6 mm

oranje: Ethernet 
Cat. 5 of hoger

De externe voeding 
van 12 V kan via een 
brug van de Mediator 
naar de Keypad worden 
doorgegeven, zodat een 
extra kabel van 12 V naar 
de keypad niet nodig is

Buitenshuis Binnenshuis

Deurintercom SchakelkastDeur

6–12 V DC 

Voedingseenheid

VoIP-beeldtelefoon

2

PoE-switch

Deurcontact

Diefstalbescherming

12 V voor elektr. deuropener

Ethernet

Deurgrendelcontact

Deuropener

2

2

2

2

2

S

Schakelaar (S) voor 
diefstalbescherming 
(niet bij de set 
inbegrepen)

8

De moduleverbinding 
is de doorgeluste 
twee-aderige MxBus 
die tegelijkertijd data 
en stroom overdraagt 
(kabel in de verpakking)

De benaming van de 
moduleklemmen staat 
ook op de module
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2.1.2 T24 zonder veiligheidsdeuropener

Zonder Mobotix-veiligheidsdeuropener worden de elektrische deuropener resp. Mediator, 
inclusief de deur- en deurgrendelsensoren rechtstreeks op de keypad aangesloten. 
Bovendien wordt een externe spanning van 12 V op het deurmechanisme/de Mediator 
voorzien en via een brug naar de keypad doorverbonden. 

Leg de beide kabels voor de in het T24-afdekraam geïntegreerde elektromagnetische 
diefstalbescherming (anders aangesloten en gevoed door de veiligheidsdeuropener) binnenin 
het gebouw om deze voor een andere module op een spanning van 12 V aan te sluiten. 

Opmerking

De diefstalbescherming wordt hier via een schakelaar met de DC-netvoeding van 
de deuropener verbonden (Schakelaar aan -> Stroom in werking -> Bescherming 
gedeactiveerd); bij deuropeners met AC-netvoeding heeft de diefstalbescherming 
een separate DC-spanningsbron nodig.
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2.1.3 T24 met Mx2wire en veiligheidsdeuropener

Om in bestaande bouwwerken de aanwezige beldraad te gebruiken voor de aansluiting 
van het netwerk en de stroom voor de T24-deurintercom is de productvariant T24 met 
Mx2wire-techniek nodig. De twee-aderige kabel wordt dan vanaf de infomodule van de 
deurintercom naar een tweede Mx2wire-unit binnenin het gebouw geleid, waar de data 
en stroom, bijv. van een PoE+ switch, worden geleverd.

De tussenschakeling van een Mobotix-veiligheidsdeuropener met decentrale toegangscodeopslag 
maakt het onmogelijk dat de deur door overbrugging van de aansluitkabels ongewenst 
wordt geopend. Een via MxBus permanent geladen accu levert stroom voor het elektrische 
deuropeningsmechanisme (ook bij een stroomstoring). 

De cijfers boven de 
verbindingsaftakkingen 
betekenen het 
aantal kabeladers

Zwart: YSTY 0,8 
(aanbeveling) of 0,6 mm

oranje: Ethernet 
Cat. 5 of hoger

De externe voeding 
van 12 V incl. kabel 
van de schakelkast is 
hier nodig voor een 
(optionele) Mediator

Buitenshuis Binnenshuis

Deurintercom SchakelkastDeur

Mx2wire  
indoor-unit

Veiligheidsdeuropener

12 V DC 
(voor Mediator)

Voedingseenheid

Deurcontact
Deurgrendelcontact

Deuropener

Diefstalbescherming

Data en stroom via twee-aderige draad

MxBus

48 V 
(optioneel)

Voedingseenheid

VoIP-beeldtelefoon

2

2

2

2

2

2

2

2

PoE+ switch

8
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De moduleverbinding 
is de doorgeluste 
twee-aderige MxBus 
die tegelijkertijd data 
en stroom overdraagt 
(kabel in de verpakking)

De infomodule 
Mx2wire wordt via een 
ethernetpatchkabel 
verbonden met de camera

De benaming van de 
moduleklemmen staat 
ook op de module

De veiligheidsdeuropener 
wordt altijd met een lege 
MxBus-aansluitplaats van 
de buitenunit verbonden 
(naar keuze aan de 
cameramodule, de keypad 
of de infomodule)
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2.1.4 Bekabelingsadvies

Afhankelijk van de uitvoering heeft de deurintercom met zijn ontvangstinstallaties de 
volgende toevoerkabels nodig. Let op onze kabeladviezen en de maximale kabellengtes. 
Zowel de netwerkkabel als de overige kabels moeten aan de deurintercomzijde aan de 
uiteinden worden geïsoleerd.

Netwerkkabel van de Ethernet-aansluitprintplaat achter de cameramodule 
naar de switch/injector 

• Advies: Ethernet-aanlegkabel van categorie 5 (Cat 5) of hoger; Cat 7-kabel is 
voor 10 Gbit-ethernet ontworpen en is zeer toekomstbestendig

• Max. kabellengte: 100 m

Twee aders van de deurintercom naar de veiligheidsdeuropener voor de 
MxBus-aansluiting

• Advies: massieve draad YSTY, aderdiameter 0,6 tot 0,8 mm
• Max. kabellengte: 50 m

Kabels van de veiligheidsdeuropener naar de elektrische deuropener, naar 
het deurcontact en naar het deurgrendelcontact

• Advies: massieve draad  YSTY, aderdiameter 0,6 tot 0,8 mm
• Max. kabellengte: afhankelijk van de fabrikant, max. 50 m

Twee aders van de veiligheidsdeuropener naar een extra netvoeding (bijv. 
12 V voor de werking van de Mediator)

• Advies: massieve draad YSTY, aderdiameter 0,6 tot 0,8 mm
• Max. kabellengte: afhankelijk van de fabrikant

Twee aders van de keypad naar het lichtrelais van 230 V (indien aanwezig)

• Advies: massieve draad YSTY, aderdiameter 0,6 tot 0,8 mm
• Max. kabellengte: afhankelijk van de fabrikant

Twee-aderige kabel van de infomodule Mx2wire naar de Mx2wire indoor-unit 
als alternatief voor de directe netwerkaansluiting van de unit buiten

• Advies: reeds aanwezige en gelegde beldraad (aderdiameter 0,6 tot 0,8 mm)
• Max. kabellengte: 200 m (JY, A2Y, YR), 300 m (NY), 500 m (Cat-7)

Twee aders van de deurintercom naar de veiligheidsdeuropener voor de 
aansluiting van de Mobotix-diefstalbescherming (voor ontgrendeling bij de 
vervanging van de module)

• Advies: reeds op het afdekraam gemonteerde, zwarte twee-aderige kabel, 
event. verlengd met massieve draad YSTY, aderdiameter 0,6 tot 0,8 mm

• Max. kabellengte: 50 m

De infomodule 
Mx2wire wordt via de 
meegeleverde patchkabel 
verbonden met de camera

NY: installatiekabel 
(staat niet onder 
spanning!)

Bij dit bekabelingsadvies 
wordt de maximale 
uitbreiding beschreven

4

5

6

7

3

2

1
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Kabel 6 is een 
aansluitoptie voor  
kabel 1

Deurintercom Deur

Veiligheidsdeuropener

PoE-switch  
(aansluiting ontvangstinstallatie)

12 V DC 
(voor Mediator)

Voedingseenheid

4

Vermogensrelais 
(bijv. voor lamp)

5 7

3

2

2

2

2

8

6

2

Aanlegkabel Cat 5 of hoger

max. lengte: 100 m

YSTY 0,8 mm (MxBus) – max. lengte: 50 m

YSTY 0,8 mm (diefstalbescherming) – max. lengte: 50 m

Twee-aderige draad (alt. netwerkaansluiting)

max. lengte: 500 m

YSTY 0,8 mm (bijv. externe lamp)

max. lengte: afhankelijk van de fabrikant

YSTY 0,8 mm (deuropener, deur- en 
deurgrendelcontact – max. lengte: 50 m
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2.1.5 Montagetip: bestaande deurbel vervangen door T24

De Mobotix T24-IP-video-deurintercom is nu juist beschikbaar in de variant met geïntegreerde 
Mx2wire-techniek (voor netwerkaansluiting met gelijktijdige voeding via dezelfde twee-
aderige kabel) als zeer gemakkelijke en snel te installeren aanvullende oplossing. 

Om een reeds aanwezige, eenvoudige deurbel te vervangen door een complete T24, 
inclusief veiligheidsdeuropener, zijn meestal de volgende twee montagestappen voldoende:

Stap 1: T24 aansluiten via twee-aderige kabel 

Schroef de deurbel eraf. Verbind daarvan een aderpaar met de infomodule Mx2wire 
(montage van de T24 direct via de kabel). Dit aderpaar leidt al naar de schakelkast van 
waaruit dit via de Mx2wire indoor-unit op de voeding en de ontvangstinstallaties wordt 
aangesloten.

Deur

Bestaande twee-aderige kabel

Schakelkast

Mx2wire  
indoor-unit

Deurintercom met 
infomodule Mx2wire

Buitenshuis Binnenshuis
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Stap 2: Veiligheidsdeuropener monteren en aansluiten  

Monteer op de wand achter de deurintercom (binnenin het gebouw) de veiligheidsdeuropener 
in een wandinbouwdoos. Behalve de wandinbouwdoos zijn nu twee boringen nodig voor 
de totale bekabeling.

Boring A

Ga met een lange boor van de deurintercom schuin omlaag door de muur naar de 
wandinbouwdoos van de veiligheidsdeuropener aan de binnenzijde van de muur. Leg 
daarin een 4-aderige kabel voor MxBus en diefstalbescherming (zie paragraaf 2.1.4, 
bekabelingsadvies).

Boring B  

Ga met een kortere boor door de muur van het deurslot/de deuropener naar de 
wandinbouwdoos van de veiligheidsdeuropener. Leid door deze boring de aansluitingen 
voor de deuropener, het deurcontact en het deurgrendelcontact (zie paragraaf 2.5, Montage 
veiligheidsdeuropener).

Opmerking

Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf (bijv. slotenmakerij) voor de montage en de 
selectie van de componenten die u event. nog nodig hebt (deuropener, magneetsensoren).

Deuropener en deurcontacten zijn als toebehoren in de handel verkrijgbaar (bijv.  
www.assaabloy.com).

6

Deur

Veiligheidsdeuropener

Boring A

Muur

Binnenshuis

Boring B
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2.2 Ontvangstinstallaties en netwerk aansluiten

2.2.1 Aanwijzingen voor de lengte van de kabels en de stroomvoorziening

De stroomvoorziening van de T24 deurintercom komt uitsluitend tot stand via de Ethernet-
bus van de deurcamera. Voor de voeding is een Mobotix PoE-adapter (MX-NPA-PoE) of 
een ander, hoogwaardig PoE-product conform IEEE 802.3af noodzakelijk (PoE-switch). De 
voeding van de T24-variant met Mx2wire geschiedt via een PoE+ switch (IEEE 802.3at) of 
een 48 V-netvoeding.

De maximale kabellengte voor de stroomvoorziening via de ethernetkabel bedraagt 100 m.

Let erop dat u de deurintercom resp. de Mx2wire-unit Indoor alleen op switches of routers 
aansluit die de 10/100 Mbit/s-netwerkinterface ondersteunen. Controleer de activiteit van 
de LED van de betreffende poorten op de switch resp. router.

2.2.2 Een ontvangstinstallatie rechtstreeks aansluiten

Als de deurintercom onafhankelijk alleen met een ontvangstinstallatie voor het bedienen 
dient te worden aangesloten (computer met MxEasy of VoIP-videotelefoon), dan adviseert 
Mobotix de Mobotix PoE-adapter (MX-NPA-PoE) voor de voeding van de deurintercom. 
Sluit de toestellen aan, zoals dat in dit aansluitschema wordt weergegeven:

Aansluiting met Mobotix PoE-adapter 

Opmerking

De Grandstream-beeldtelefoon heeft twee ETH-aansluitingen en kan optioneel met 
een WLAN-stick (USB-aansluiting) zonder kabel op het netwerk worden aangesloten.

Buitenshuis Binnenshuis

VoIP-beeldtelefoon pcDeurintercom

PC
/P

ow
er

LA
N

/P
ow

er

Camera

RJ
45

RJ45

RJ
45

PoE-adapter 
(MX-NPA-PoE)

Voedingseenheid
De Mobotix PoE-
adapter (Mx-NPA-
PoE-SET) bevat een 
crossover-functie 
voor de rechtstreekse 
aansluiting van een pc. 
Deze kan ofwel op het 
stroomnet of op andere 
spanningsbronnen 
van 12 tot 42 volt 
worden aangesloten 
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2.2.3 Netwerkaansluiting en meerdere ontvangstinstallaties

Als de deurintercom op een bestaand netwerk (bijv. via internetaansluitbox) en met meerdere 
ontvangstinstallaties voor de bediening moet worden aangesloten (computer met MxEasy 
of VoIP-videotelefoon), dan adviseert Mobotix ook de PoE-adapter (MX-NPA-PoE) of een 
switch met meerdere poorten voor de voeding van de deurintercom. Sluit de toestellen 
aan, zoals dat in dit aansluitschema wordt weergegeven: 

Met PoE-switch aansluiten

Met Mobotix PoE-adapter aansluiten

Het gebruik van een 
PoE-switch wordt 
geadviseerd, wanneer 
verschillende door PoE 
gevoede eindapparaten 
(bijv. ook meerdere 
iP-camera's) 
worden gebruikt

Buitenshuis Binnenshuis

VoIP-beeldtelefoon pcDeurintercom

PoE-switch & router

LAN/internet

Buitenshuis Binnenshuis

VoIP-beeldtelefoon pcDeurintercom

Switch & router

LAN/internet

PC/Power

LAN/PowerCam
era

RJ45

RJ45

RJ45

PoE-adapter 
(MX-NPA-PoE)

Voedingseenheid

Het is ook mogelijk de 
T24 (met extra PoE-
voeding, bijv. door de 
Mobotix PoE-adapter) en 
zijn ontvangstinstallaties 
op een aanwezige WLAN-
router met geïntegreerde 
switchfunctie (DSL-
box) aan te sluiten
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Aansluiting met Mx2wire en een optionele 48 V-netvoeding

Opmerking

Bij de deurintercom met geïntegreerde Mx2wire-techniek kan de voeding van de 
netwerkkabel ook via een externe spanningsbron (48 V DC) tot stand worden gebracht 
die met een twee-aderige kabel rechtstreeks op één van de beide Mx2wire-units 
(infomodule of indoor-unit) wordt aangesloten. 

Met Mx2wire en PoE+ switch aansluiten

Buitenshuis Binnenshuis

Twee-aderige kabel 

(Data & stroom)

VoIP-beeldtelefoon pcDeurintercom

Switch & router

LAN/internet

Mx2wire  
Indoor-unit

Voedingseenheid

48 V  DC
in plaats van een switch 
kan ook een reeds 
aanwezige DSL-box 
worden gebruikt om 
de Mx2wire indoor-
unit aan te sluiten

Buitenshuis Binnenshuis

Twee-aderige kabel

(Data & stroom)

VoIP-beeldtelefoon pcDeurintercom

PoE+ switch & router

LAN/internet

Mx2wire  
Indoor-unit

Een PoE+ switch voldoet 
aan standaard iEEE 
802.3at; het gebruik 
van een netvoeding van 
48 V voor de voeding is 
echter vaak de meest 
rendabele optie, wanneer 
er slechts één door PoE+ 
gevoed eindapparaat 
moet worden gebruikt
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Meerdere T24-deurintercoms aansluiten

In principe is het ook mogelijke meerdere T24's via een (PoE) switch op dezelfde 
ontvangstinstallaties aan te sluiten. 

Er kan echter telkens slechts één T24 op een veiligheidsdeuropener worden aangesloten.

Iedere transponderkaart kan op een wijze worden geprogrammeerd dat deze op alle 
aanwezige T24's kan worden gebruikt om de deur te openen.

Buitenshuis Binnenshuis

VoIP-beeldtelefoon  
(bediening deurintercom  

A en deurintercom B)

Pc  
(bediening deurintercom  

A en deurintercom B)

PoE-switch & router

Deurintercom A  
(opent ingang A)

Deurintercom B 
(opent ingang B)

LAN/internet
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2.3 Afdekraam en behuizing monteren

Het volledige systeem van een T24-deurintercom bestaat uit componenten die naast de 
ingangsdeur en daardoor (meestal) buitenshuis worden geplaatst. En uit componenten, 
zoals een veiligheidsdeuropener, ontvangstinstallaties, voeding, enz., die binnenshuis 
worden geplaatst. 

Let erop dat alleen de T24-modules Camera, Keypad en Infomodule geschikt zijn 
voor montage buitenshuis (IP65, -30 tot +60 °C). De weerbestendigheid is echter alleen 
gewaarborgd, wanneer de modules correct in de bijbehorende Mobotix-behuizing met 
afdekraam worden gemonteerd.

2.3.1 Montageplaats bepalen

Voordat de deurintercom wordt geplaatst, moet de exacte montagepositie worden bepaald. 
Naast de (meest voorkomende) verticale montage is ook een horizontale montage van 
de deurintercom mogelijk. 

De cameramodule wordt bij verticale montage meestal geheel bovenaan geplaatst. 
Daaronder zitten dan de keypad en daarna de infomodule.

Opmerking

Plaats de behuizing direct boven de kabels die uit de muur komen (netwerk, twee-
aderige kabels). Geen van de aansluitkabels mag later openlijk zichtbaar en daardoor 
gemakkelijk te manipuleren zijn.

Tip: om 's nachts 
ook goede beelden 
te krijgen dient een 
buitenlamp ca. 1 m boven 
de deurintercom te 
worden geplaatst(met 
geïntegreerde 
bewegingsmelder)

Horizontale montageVerticale montage
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De installatie dient voor een gemakkelijke bediening door personen van verschillende groottes 
op een wijze te worden gemonteerd dat de hoogte van de vloer tot aan de bovenkant van het 
afdekraam ten minste 1,60 m is. 

In tegenstelling tot andere deurcamera's registreert de T24-camera met openingshoek 
van 180° de bezoekers ook, wanneer ze NIET recht voor de lens staan. De deurintercom 
kan daarom op de gewenste positie worden geplaatst; wat ook een groot voordeel is bij 
zeer brede deuren.

In principe is montage mogelijk als wandopbouw, wandinbouw of in holle ruimtes. Daarvoor 
biedt Mobotix twee verschillende behuizingen aan. De module en het op de behuizing 
geplaatste afdekraam passen voor alle soorten montage. 

1,60 m

        Intercom 
(een hoek makend naast de deur)

Standaard 90°

Deur

HD Super 180°-panorama

M
O

BO
TIX

 o
rig

in
ee

l b
ee

ld
 T2

4 
– 1

28
0 ×

 48
0
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2.3.2 Alle kabels toevoeren

wandopbouwbehuizing

De behuizing beschikt over kabeldoorvoeren van elastisch, rubbermateriaal om de 
waterdichtheid bij de kabelingangen te waarborgen.

Voor iedere kabel wordt slechts één doorvoer gebruikt. Prik de benodigde doorvoer 
bijv. met een schroevendraaier door en leid de kabel de behuizing in. Scheid een meeraderige 
kabel pas in de behuizing in zijn afzonderlijke aders.

Behuizing voor wandinbouw en in holle ruimtes

Verwijder de vulling en prik bijv. met een schroevendraaier alle 
openingen door die aan de achterzijde of op de zijwanden voor 
de kabeldoorvoeren nodig zijn. Dichtheid wordt doorgaans 
al gewaarborgd door het inbouwen in de muur. In geval van 
twijfel of als de behuizing in een holle ruimte wordt gebruikt, is 
het ook mogelijk de kabeldoorvoeren bovendien (met silicone) 
af te dichten.

Tip: open de 
kabeldoorvoeren niet te 
ver (bijv. afsnijden met 
cutter), omdat de kabel 
die in de behuizing werd 
geleid, nog strak moet 
zijn omsloten (dichtheid)

Noodzakelijke doorvoeren bijv. 
doorprikken met schroevendraaier

Kabel doorvoeren  
(één kabel per toevoerleiding)

Een inlegstuk 
voorkomt dat de 
wandinbouwbehuizing vuil 
wordt of tegelijkertijd 
vervormt, wanneer 
deze in de muur wordt 
ingebouwd. Dit moet 
voor het voorbereiden 
van de kabel eerst 
worden verwijderd en 
vervolgens opnieuw 
worden aangebracht

Noodzakelijke doorvoeren 
doorprikken
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Belangrijk: let op de plaats van de kabels

Let er bij montage van de deurintercom op dat alle benodigde kabels (netwerk, MxBus, 
diefstalbescherming, enz.) op een wijze worden gelegd dat deze direct uit de muur komen 
op de plaats die is voorzien voor de openingen van de behuizing. 

Dit geldt met name voor de wandopbouwbehuizing die maximaal 6 doorvoeren (3-voudig 
afdekraam) heeft. Het is telkens slechts toegestaan één kabel (ook meeraderige) in één 
doorvoeropening te steken. De kabels dienen voldoende lengte te hebben om voldoende 
reserve te houden voor de gemakkelijke kabeldoorvoer binnenin de behuizing (zie 
paragraaf 2.3.4).

Opmerkingen

• Plaats de behuizing centraal boven de kabel.

• Gebruik altijd slechts één kabel per doorvoeropening.

• Plan voldoende reservekabel.

• Tip: voor langere reservekabels is het ook mogelijk onder de wandopbouwbehuizing 
nog een wandinbouwbehuizing te plaatsen (zie bovenstaande afbeelding, 
stippellijn).

Netwerkkabel

MxBus, diefstalbescherming, enz.

mailto:sales%40mobotix.com
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2.3.3 Behuizing bevestigen

wandopbouw (afb. 3-voudige behuizing)

Boor de vier gaten en steek de pluggen erin (boormal 
meegeleverd). Let erop dat de tekst "Boven/Top" omhoog 
wijst (geldt voor horizontale en verticale montage). Bevestig 
de wandopbouwbehuizing met vier torxschroeven en de 
torxsleutel.

Holle ruimte (afb. 3-voudige behuizing)

Bij installatie in holle wandruimtes worden de op de behuizinghoeken ingestoken kruisschroeven 
zo vast aangetrokken totdat de vier vasthoudvleugels zijn uitgeklapt en de behuizing vast 
op de holle wand is gespannen.

Vertikale Montage Verticale montage

TOP

TOP

Horizontale montage Horizontale Montage

TOP

TOP

Toegelaten muurdikte 
min. 7 mm/max. 27 mm

De benodigde  
inbouwopening heeft 
de afmetingen 
(breedte × hoogte):

enkelvoudige behuizing: 
117 × 129 mm

2-voudige behuizing: 
117 × 218 mm

3-voudige behuizing: 
117 × 318 mm

7–27 mm

Vasthoudvleugels voor 
hollewandmontage

117 mm

31
8 

m
m
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wandinbouw (afb. 3-voudige behuizing) 

Plaats de behuizing op een wijze op de ondergrond dat de op 
de rand geplaatste lippen nog zichtbaar zijn. De benodigde 
opening heeft als afmetingen: 116 × 318 mm. Gebruik de 
omgedraaide behuizing als sjabloon voor het aftekenen. 

Afmetingen voor de inbouwopening (b × h × d):

• enkelvoudige behuizing: 117 × 129 × min. 52 mm

• 2-voudige behuizing: 117 × 218 × min. 52 mm

• 3-voudige behuizing: 117 × 318 × min. 52 mm 

Let op

De wandinbouwbehuizing moet zorgvuldig en met de ingelegde beschermdoos 
worden gemonteerd, zodat deze niet door eventuele druk van het omringende 
materiaal kan worden vervormd. Anders is een correcte en weersbestendig afgedichte 
montage van het afdekraam niet meer gewaarborgd. 

Om te voorkomen dat de binnenkant van de montagedoos 
bij plaatsing in de ondergrond vuil wordt, bijvoorbeeld door 
cement of gips, wordt het meegeleverde beschermkarton vóór 
montage in de muur opnieuw geplaatst. Na bevestiging van de 
wandinbouwbehuizing is het gemakkelijk het beschermkarton 
te verwijderen door een voorgestanste opening door te 
steken en het karton er gewoon uit te trekken. 

117 mm

31
8 

m
m

Tip: gebruik de 
omgedraaide 
wandinbouwdoos als 
sjabloon voor het 
aftekenen van de opening

Voorzijde behuizing 
afsluitend voorzien 
van stuc

Opening doorprikken en  
karton eruit trekken

mailto:sales%40mobotix.com
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2.3.4 Kabeldoorvoer in de wandopbouwbehuizing

Om te voorkomen dat de bekabeling eventueel beschadigd raakt wanneer het afdekraam 
of de T24-module wordt geplaatst, dient te worden gelet dat de kabeldoorvoer naar 
behoren gebeurt. Volg hiervoor de voorbeeldbekabeling op de afbeelding (zie hieronder). 
Het verpakkingsmateriaal bevat vier blauwe kabelklemmen die op acht daarvoor bestemde 
houders met schroeven kunnen worden bevestigd (adv. kruiskop: PH 2x100).   

8 mm

Houder  
kabelhouder  
(8x, geel gemarkeerd)

Het leveringstoebehoren 
bevat verschillende 
kabelhouders
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De T24-behuizing (wandopbouw/-inbouw) heeft voldoende ruimte voor het plaatsen van 
reservekabels (zie blauwe stippellijn op de afbeelding). 

De rood gekleurde vlakken zijn zogenaamde "verboden gebieden", waar geen kabels 
mogen worden gelegd (gevaar beschadiging door geplaatste module).

Kabeldoorvoer  
(blauw gestippeld)

Verboden gebieden  
voor kabeldoorvoer

in de 
wandinbouwbehuizing is 
voldoende ruimte - geen 
geblokkeerde delen
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2.3.5 Aansluitprintplaat monteren en netwerkkabel opleggen

Ethernetaansluitprintplaat monteren

Schroef de printplaat in de behuizing (vlakke zijde is omlaag gericht). De aansluitprintplaat 
moet achter de cameramodule worden geplaatst. Bij de T24-variant met Mx2wire-
techniek (de twee-aderige kabel vervangt de ethernetkabel) vervalt deze stap, omdat er 
geen Ethernet-aansluitprintplaat nodig is.

Netwerkkabel strippen en plaatsen

De Ethernet-aansluitprintplaat verzorgt de overgang van de netwerkaansluitkabel naar de 
speciale patchkabel van de cameramodule die direct daarboven dient te worden gemonteerd.

Verbind de acht op het einde geïsoleerde aders van de aanlegkabel in overeenstemming 
met de op de sticker vermelde contacten van de aansluitprintplaat (afb.: gestandaardiseerde 
kleurcodering conform TIA-568B). Bevestig de netwerkkabel daarbij op een wijze dat de 
afscherming op het contactveld van de aansluitprintplaat ligt (bevestig met meegeleverde 
kabelbinders).

in plaats van 
de Ethernet-
aansluitprintplaat 
is het ook mogelijk 
de uitgebreide 
aansluitprintplaat 
(Mx-oPT-io1) 
te monteren voor 
de aansluiting van 
externe apparaten 
(zie paragraaf 2.7.2)

Bevestiging printplaat bij verticale  
en horizontale montage

Controleer of de 
netwerkkabel aan 
het andere einde 
(bijv. PoE-switch) 
naar 568A of 568B is 
geleid (zie sticker)

Gebruik deze 
afmetingen voor het 
strippen van de kabel

> 25 mm

10 mm

Bevestiging netwerkkabel
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2.3.6 Afdichting inlijmen

Lijm de meegeleverde afdichting exact en zonder openingen rondom het binnenste 
behuizingsafdekraam, nadat de lijmbeschermstrip is verwijderd. 

Knip materiaal dat uitsteekt, gewoon af met een schaar. Let op het volgende: het lijmvlak 
moet schoon, droog en vetvrij zijn. 

wandopbouwbehuizing

Behuizing voor wandinbouw en in holle ruimtes

Plak de afdichting op het 
binnenste afdekraam, 
zoals is weergegeven

Plak de afdichting op het 
binnenste afdekraam, 
zoals is weergegeven

mailto:sales%40mobotix.com
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2.3.7 Afdekraam plaatsen en diefstalbescherming aansluiten

Voordat de T24-module in het afdekraam wordt ingeklikt, moet deze aan de behuizing worden 
vastgeschroefd (adv. kruiskop: PH 2x100) en moet de zwarte kabel van de diefstalbescherming in 
overeenstemming met de gekozen aansluitvariant, bijv. voor de veiligheidsdeuropener, binnenin 
het gebouw worden doorgetrokken (en dan event. worden verlengd). Let er bij het plaatsen 
van het afdekraam op dat de twee openingsgleuven voor de speciale Mobotix-sleutel voor 
het losmaken van de deurintercommodule ofwel links onderaan (verticaal gemonteerd) ofwel 
rechts onderaan (horizontaal gemonteerd) zitten en dat het maximale draaimoment voor de 
schroefverbinding van het afdekraam niet wordt overschreden.

wandopbouw (afb. 3-voudige behuizing)

Uitlijning afdekraam bij 
verticale en horizontale 
montage (de rode pijl 
markeert het sleutelgat) Leid de 

diefstalbeschermingskabel 
naar de 
veiligheidsdeuropener 
(direct of met de twee 
eenaderverbinders 
verlengen) 

Aders (niet geïsoleerd) 
erin steken (1) en de 
snijklem met de tang 
omlaag drukken (2)

Let op de opening voor 
sleutels

1

2

12 mm

Schroefverbinding  
8x rood gemarkeerd,  
max. 100 N cm
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Behuizing voor holle ruimtes en voor wandinbouw (afb. 3-voudige behuizing)

Er dient op te worden gelet dat het afdekraam van de module hier alleen op de vier uiterste 
posities op de behuizing kan worden vastgeschroefd (max. draaimoment: 40 Ncm).

Uitlijning afdekraam bij 
verticale en horizontale 
montage (de rode pijl 
markeert het sleutelgat)

NIET GEBRuIKEN

Leid de 
diefstalbeschermingskabel 
naar de 
veiligheidsdeuropener 
(direct of met de twee 
eenaderverbinders 
verlengen) 

Let op de opening voor 
sleutels

Aders (niet geïsoleerd) 
erin steken (1) en de 
snijklem met de tang 
omlaag drukken (2)

1

2

30 mm

Schroefverbinding  
4x rood gemarkeerd,  
max. 40 N cm
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2.3.8 Mechanische blokkering als bescherming tegen diefstal

Bij levering van de deurintercom is de diefstalbescherming in het afdekraam niet geactiveerd. 
Dat heeft als voordeel dat het opnieuw verwijderen tijdens de installatie van een reeds 
ingebouwde module alleen mogelijk is met de meegeleverde speciale sleutel.

Steek de sleutel daarvoor in de betreffende opening en druk licht. Dan gaan de rode nokjes 
op de linker resp. onderste zijde van het afdekraam los (montage afdekraam verticaal 
resp. horizontaal) en wordt de module vrijgegeven.

Opmerkingen

Voor het activeren van de mechanische blokkering tegen diefstal moet de module 
die boven de rode draaiknop zit (3-voudig afdekraam: middelste module, 2-voudig 
afdekraam: bovenste/linker module), uit het afdekraam zijn losgemaakt.

Belangrijk: controleer de bedrading na montage (zie paragraaf 2.8.1) en activeer 
dan pas de blokkering tegen diefstal

Speciale sleutel

NokjesRode draaiknop
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Blokkering tegen diefstal activeren 

Draai de rode draaiknop in het afdekraam met een schroevendraaier met 90 graden met 
de wijzers van de klok mee. De pijl wijst naar het symbool "vergrendeld slot", wanneer 
de diefstalbescherming is geactiveerd. 

Blokkering tegen diefstal deactiveren 

Draai de rode draaiknop naar het symbool "geopend slot".

De module uit het 
afdekraam losmaken door 
alleen maar de speciale 
sleutel te gebruiken 
is hier niet mogelijk

om de module uit het 
afdekraam los te maken, 
is het hier alleen maar 
nodig om de speciale 
sleutel te gebruiken

mailto:sales%40mobotix.com


82/150 T24 Systeemhandboek deel 1: Montage

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

2.4 T24-module monteren

Let op

Let op: risico op kortsluiting bij montage mag de MxBus-kabel nog niet onder spanning 
staan. De netwerkkabel mag dan ook nog niet op de PoE-voeding zijn aangesloten.

2.4.1 Cameramodule monteren

Standaardnetwerkaansluiting

Voor de T24-deurintercom zonder Mx2wire-techniek wordt voor het aansluiten van de 
deurintercom de meegeleverde Ethernet-aansluitprintplaat gebruikt. Deze is bestemd 
voor het veilig aansluiten van de korte, vooraf geïnstalleerde patchkabel van de camera 
op de opgelegde acht aders van de netwerkaanlegkabels (montage zie hoofdstuk 2.2.5).

1. Verifieer of de cameramodule is voorzien van de 
afdichting.

2. Verbind de meegeleverde MxBus-kabel met de 
aansluitklem met de achterwand van de camera. 
Isoleer de kabeleinden ca. 5 mm en steek deze 
dan gewoon in de klem. 

• Rode ader op klem +
• Blauwe ader op klem -

Opmerking

De beide vrije MxBus-klemmen van de cameramodule kunnen – anders dan op de 
MxBus-klemmen op de keypad of de infomodule - worden gebruikt voor het aansluiten 
van de MxBus-kabel van de Mobotix-veiligheidsdeuropener (zie paragraaf 2.5).

Afdichting

Aders + en - mogen niet 
worden verwisseld

Let bij gebruik van 
kabels met een andere 
kleur op de doorvoer 
van de juiste polariteit
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3. Steek de naar behoren in te korten MxBus-kabel op een wijze in de behuizing en 
onder het afdekraam dat deze later zonder problemen op de keypad kan worden 
aangesloten. Steek de voorgemonteerde patchkabel 
van de cameramodule in de RJ45-bus van de 
aansluitprintplaat.

4. Plaats de module eerst met de rechterkant in het 
afdekraam en druk deze dan aan de linkerkant 
vast, totdat deze met een hoorbare klik erin klikt. 

Klik controleren: wanneer er geen klikgeluid weerklinkt, is de module niet correct erin 
geklikt. Controleer dan de laatste werkstappen en verifieer of er geen kabels of vreemde 
voorwerpen in de behuizing de montage belemmeren.

Let op de verboden 
gebieden voor 
reservekabels (zie 
paragraaf 2.3.4)

MxBus-kabel  
naar de keypad

Patchkabel

Klik

Bij horizontale montage 
moeten de modules 
eerst boven erin worden 
gezet en dan omlaag 
worden vastgedrukt
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Netwerkaansluiting via Mx2wire-techniek

Bij de T24-deurintercom met Mx2wire-techniek vervalt de Ethernet-aansluitprintplaat. In 
plaats daarvan wordt de cameramodule via de Mobotix-patchkabel op de infomodule 
Mx2wire aangesloten.

1. Verifieer of de cameramodule is voorzien van de 
afdichting.

2. Verwijder de vooraf gemonteerde patchkabel van 
de cameramodule en steek daarvoor in de plaats 
de meegeleverde, langere patchkabel in de 
camerabehuizing. Zet de blauwe rubberen afdichtring 
op de juiste plaats.

3. Steek de op de camera (zoals beschreven onder 
2.4.1) gemonteerde MxBus-twee-aderige kabel en 
de zojuist bevestigde patchkabel op een wijze in de 
behuizing en onder het afdekraam dat de MxBus-
kabel op de keypad-printplaat en de patchkabel op 
de infomodule kunnen worden bevestigd. 

Afdichting

Plaats een langere patchkabel voor infomodule Mx2wire
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4. Plaats de module eerst met de rechterkant in het afdekraam en druk deze dan 
aan de linkerkant vast, totdat deze met een hoorbare klik erin klikt.

Klik controleren: wanneer er geen klikgeluid weerklinkt, is de module niet correct erin 
geklikt. Controleer dan de laatste werkstappen en verifieer of er geen kabels of vreemde 
voorwerpen in de behuizing de montage belemmeren.

Klik

mailto:sales%40mobotix.com
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2.4.2 Keypad monteren

Volg de andere manieren van bedraden van de installatie bij het wel of niet gebruiken 
van de Mobotix-veiligheidsdeuropener en externe apparaten (bijv. lamp). Deze worden 
getoond in paragraaf 2.1.

1. Verifieer of de keypad is voorzien van de afdichting.

2. Maak de afsluitdeksel aan de achterzijde los  (met 
bijv. een kleine schroevendraaier) en verwijder deze. 
Nu kunt u de aansluitingen op de printplaat van de 
keypad zien. 

3. Van iedere kabel die moet worden aangesloten, dient 
ca. 5 mm isolatie verwijderd te worden en moet door 
een aderdoorvoeropening in de behuizing worden 
gestoken (prik het rubbermembraan door).

Afdichting
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2.4.2 Keypad monteren

Volg de andere manieren van bedraden van de installatie bij het wel of niet gebruiken 
van de Mobotix-veiligheidsdeuropener en externe apparaten (bijv. lamp). Deze worden 
getoond in paragraaf 2.1.

1. Verifieer of de keypad is voorzien van de afdichting.

2. Maak de afsluitdeksel aan de achterzijde los  (met 
bijv. een kleine schroevendraaier) en verwijder deze. 
Nu kunt u de aansluitingen op de printplaat van de 
keypad zien. 

3. Van iedere kabel die moet worden aangesloten, dient 
ca. 5 mm isolatie verwijderd te worden en moet door 
een aderdoorvoeropening in de behuizing worden 
gestoken (prik het rubbermembraan door).

Afdichting

4. Bevestig de beide MxBus-kabels op de keypadprintplaat die afkomstig zijn van 
de cameramodule.

• Rode ader op klem MX +
• Blauwe ader op klem MX - 

5. Bevestig twee nieuwe MxBus-kabels op de key-
padprintplaat die voor de voeding van de verlichting 
van de infomodule moeten worden verbonden met 
de infomodule. Let op de lengte en het kabeltraject 
die daarvoor nodig zijn (geldt niet voor infomodule 
Mx2wire).

• Rode ader op klem MX +
• Blauwe ader op klem MX - 

Opmerking

Optioneel kunt u de beide MxBus-kabels van de Mobotix-veiligheidsdeuropener 
op de keypad aansluiten, wanneer de infomodule met de MxBus-aansluiting van 
de deurcamera wordt verbonden.

Als er in principe geen verlichting van de infomodule is gewenst, is de aansluiting 
van de MxBus-kabels op deze module in het geheel niet nodig.

overzichtsschakelschema 
op de volgende pagina

De polariteit van de 
MxBus-aders + en - mag 
niet worden verwisseld
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6. Bevestig alle overige aansluitkabels  (indien aanwezig):

standaarddeuropener of relais (voor verlichting, enz.):

• eerste ader op klem COM
• tweede ader op klem OuT A

Externe voeding voor deuropener of vermogensrelais (bijv. 12 V AC):

• eerste ader op klem OuT B
• tweede ader op klem COM

Deurcontact (Reed-contact) "Deur open/gesloten":

• eerste ader op klem IN 1+
• tweede ader op klem IN 1-

Deurgrendelcontact "Deurslot ontgrendeld/vergrendeld":

• eerste ader op klem IN 2+ 
• tweede ader op klem IN 2-

Keypad

MX +

MX -

MX +

MX -

IN 1+

IN 1-

IN 2+

IN 2-

COM

COM

OUT A

OUT BAa
ns

lu
iti

ng
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xt
er

ne
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pp
ar
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en
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ht
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 12
 V

bijv. 12 V  AC

Voedingseenheid

Deuropener/vermogensrelais

DeurDeurcontact

Deurgrendelcontact
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7. Plaats de afsluitdeksel weer terug. 

8. Steek de module vervolgens eerst met de rechterzijde 
in het afdekraam. Druk deze dan vast op de linkerzijde 
totdat deze met een hoorbare klik erin klikt.

Klik controleren: wanneer er geen klikgeluid weerklinkt, is de module niet correct erin 
geklikt. Controleer dan de laatste werkstappen en verifieer of er geen kabels of vreemde 
voorwerpen in de behuizing de montage belemmeren.

Let op

Activeer de blokkering tegen diefstal pas, nadat u de bedrading hebt gecontroleerd 
(zie paragraaf 2.8.1). Verifieer ook de werking van de diefstalbescherming (zie 
paragraaf 2.4.6).

Klik

Druk de keypad alleen 
vast aan de rand (niet 
in het midden!)

mailto:sales%40mobotix.com
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2.4.3 Infomodule monteren 

De infomodule in de T24-deurintercom zonder Mx2wire-techniek heeft een via MxBus 
gevoede permanente LED-achtergrondverlichting van het infoveld.

1. Verifieer of de infomodule is voorzien van de afdichting.

2. Maak de afsluitdeksel aan de achterzijde los  (met 
bijv. een kleine schroevendraaier) en verwijder deze. 
Nu kunt u de aansluitingen op de printplaat van de 
infomodule zien. 

3. Van iedere kabel die moet worden aangesloten, dient 
ca. 5 mm isolatie verwijderd te worden en moet door 
een aderdoorvoeropening in de behuizing worden 
gestoken (prik het rubbermembraan door met de kabel).

Afdichting
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2.4.3 Infomodule monteren 

De infomodule in de T24-deurintercom zonder Mx2wire-techniek heeft een via MxBus 
gevoede permanente LED-achtergrondverlichting van het infoveld.

1. Verifieer of de infomodule is voorzien van de afdichting.

2. Maak de afsluitdeksel aan de achterzijde los  (met 
bijv. een kleine schroevendraaier) en verwijder deze. 
Nu kunt u de aansluitingen op de printplaat van de 
infomodule zien. 

3. Van iedere kabel die moet worden aangesloten, dient 
ca. 5 mm isolatie verwijderd te worden en moet door 
een aderdoorvoeropening in de behuizing worden 
gestoken (prik het rubbermembraan door met de kabel).

Afdichting

4. Bevestig de beide MxBus-kabels op de printplaat van de infomodule die afkomstig 
zijn van de keypad.

• Rode ader op klem MX +
• Blauwe ader op klem MX - 

5. Plaats de afsluitdeksel weer terug.

6. Steek de module vervolgens eerst met de rechterzijde 
in het afdekraam. Druk deze dan vast op de linkerzijde 
totdat deze met een hoorbare klik erin klikt.

Klik controleren: wanneer er geen klikgeluid weerklinkt, is de module niet correct erin 
geklikt. Controleer dan de laatste werkstappen en verifieer of er geen kabels of vreemde 
voorwerpen in de behuizing de montage belemmeren.

De beide vrije 
MxBus-klemmen van 
de cameramodule 
kunnen – anders dan 
bij de klemmen op de 
keypad of de infomodule 
– worden gebruikt voor 
het aansluiten van de 
veiligheidsdeuropener 
(zie paragraaf 2.5)

Klik

Monteer de module altijd 
op een wijze dat de rand 
met de tekst Mobotix 
altijd omhoog wijst

mailto:sales%40mobotix.com
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2.4.4 Infomodule Mx2wire monteren

De infomodule met geïntegreerde Mx2wire-techniek is bestemd om de deurintercom op 
het netwerk aan te sluiten met behulp van een twee-aderige kabel, bijv. de beldraad. 
Deze beschikt over een infoveld met permanente LED-achtergrondverlichting.

1. Verifieer of de infomodule is voorzien van de afdichting.

2. Maak de afsluitdeksel aan de achterzijde los  (met 
bijv. een kleine schroevendraaier) en verwijder deze. 
Nu kunt u de aansluitingen op de printplaat van de 
infomodule zien. 

3. Van iedere kabel die moet worden aangesloten, dient 
ca. 5 mm isolatie verwijderd te worden en moet door 
één van de aderdoorvoeropeningen in de behuizing 
worden gestoken (prik het rubbermembraan door 
met de kabel).

4. Bevestig de twee-aderige kabel die naar de aparte 
Mx2wire-unit in het gebouw leidt, op de printplaat.

• Eerste ader op klem Data A
• Tweede ader op klem Data B 

Afdichting

Mx2wire indoor-unit 
(voor montage zie 
paragraaf 2.6)
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5. Verwijder de blauwe afsluitdoppen van de module. Leid de RJ45-stekker van 
de (verlengde) patchkabel van de camera de behuizing in en steek deze in de 
RJ45-bus. Zet de rubberen afdichtring op de juiste 
plaats op de patchkabel.

6. Plaats de afsluitdeksel weer terug.

7. Steek de module vervolgens eerst met de rechterzijde 
in het afdekraam. Druk deze dan vast op de 
linkerzijde totdat deze met een hoorbare klik erin 
klikt.

Klik controleren: wanneer er geen klikgeluid weerklinkt, 
is de module niet correct erin geklikt. Controleer dan 
de laatste werkstappen en verifieer of er geen kabels 
of vreemde voorwerpen in de behuizing de montage 
belemmeren.

Klik

Monteer de module altijd 
op een wijze dat de rand 
met de tekst Mobotix 
altijd omhoog wijst

2.4.4 Infomodule Mx2wire monteren

De infomodule met geïntegreerde Mx2wire-techniek is bestemd om de deurintercom op 
het netwerk aan te sluiten met behulp van een twee-aderige kabel, bijv. de beldraad. 
Deze beschikt over een infoveld met permanente LED-achtergrondverlichting.

1. Verifieer of de infomodule is voorzien van de afdichting.

2. Maak de afsluitdeksel aan de achterzijde los  (met 
bijv. een kleine schroevendraaier) en verwijder deze. 
Nu kunt u de aansluitingen op de printplaat van de 
infomodule zien. 

3. Van iedere kabel die moet worden aangesloten, dient 
ca. 5 mm isolatie verwijderd te worden en moet door 
één van de aderdoorvoeropeningen in de behuizing 
worden gestoken (prik het rubbermembraan door 
met de kabel).

4. Bevestig de twee-aderige kabel die naar de aparte 
Mx2wire-unit in het gebouw leidt, op de printplaat.

• Eerste ader op klem Data A
• Tweede ader op klem Data B 

Afdichting

Mx2wire indoor-unit 
(voor montage zie 
paragraaf 2.6)
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2.4.5 Tekst infomodule en infomodule Mx2wire

De infomodule biedt de mogelijkheid achter de transparante afdekking een inlegstuk van 
papier of printfolie te plaatsen, waarop u bijv. met de meegeleverde watervaste stift uw 
gegevens (naam, contact- en huisnummer, enz.) individueel kunt vormgeven.

Voor een opdruk van het inlegstuk treft u op de Mobotix-website een pdf-sjabloon aan 
dat u kunt aanvullen door uw persoonlijke gegevens in te voeren en op een A4-vel kunt 
afdrukken. U hoeft uw "Belbordje" dan alleen nog maar uit te knippen en in de infomodule 
te plaatsen. Verwijder de infomodule daarvoor eerst uit het afdekraam van de deurintercom 
(zie volgende paragraaf 2.4.6). 

Opmerking

Wanneer u bij gebruik van een keypad een belbordje wilt maken, is het van belang 
dat u vooraf de ingebruikname en configuratie van de deurintercom leert kennen 
(zie systeemhandboek deel 2).

Ga daarvoor als volgt te werk:

1. maak uw persoonlijke belbordje. Maak daarvoor gebruik 
van het wijzigbare pdf-bestand (Info_Panel.pdf) op de 
website van Mobotix (www.mobotix.com).

2. Maak de transparante deksel  van de infomodule 
bijv. met de hand of met een schroevendraaier los. 
Plaats de schroevendraaier er aan de zijkant (rood 
gemarkeerd) tegenaan en gebruik deze als hefboom.

3. Klap de beschermende deksel omlaag eruit en 
verwijder de siliconenmat en het inlegstuk van papier.
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4. Plaats het belbordje dat u hebt gemaakt (B), achter de transparante, beschermende 
deksel (A). Plaats de siliconenmat (C) met de gladde zijde achter het belbordje.

5. Plaats de beschermende deksel onder tegen de 
infomodule (D) aan en klik deze er boven in. Nu is het 
mogelijk de infomodule opnieuw in het afdekraam 
van de deurintercom te klikken. 

Info_Panel.pdf (op www.mobotix.com)

Een paar tekstvoorbeelden die u met het wijzigbare pdf-bestand kunt maken. Voor het 
openen van het bestand hebt u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig.

Beschermende deksel (A) Belbordje (B) Silicone mat (C) Infomodule (D)

Let op de juiste  
volgorde (van links 
naar rechts)

Adobe Acrobat Reader: 
onder www.adobe.com 
downloaden

mailto:sales%40mobotix.com
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2.4.6 Module omruilen en verwijderen

Als de diefstalbescherming al werd geactiveerd (zie paragraaf 2.3.7), moet deze eerst 
worden uitgeschakeld voordat u de module kunt verwijderen en kunt omruilen.

1. De diefstalbescherming van de veiligheidsdeuropener 
uitschakelen: druk tegelijk gedurende 5 seconden op 
de toetsen van de Mobotix-veiligheidsdeuropener. De 
diefstalbescherming wordt dan gedurende 90 seconden 
gedeactiveerd (blauwe LED knippert). Nadat deze tijd 
is verstreken, wordt de bescherming automatisch 
opnieuw geactiveerd.

2. De diefstalbescherming uitschakelen zonder veiligheidsdeuropener: De beide 
kabels van de diefstalbescherming zijn via een schakelaar met de netvoeding 
van 12 V van de elektrische deuropener verbonden. De diefstalbescherming is 
gedeactiveerd, zolang deze onder spanning staat (schakelaar aan). 

Let op

De diefstalbescherming moet na uiterlijk 5 minuten weer van de spanning worden 
gescheiden (schakelaar uit) om overbelasting te voorkomen.

Houd deze tegelijkertijd ingedrukt, 
totdat de blauwe LED knippert

Buitenshuis Binnenshuis

Deurintercom SchakelkastDeur

12 V

Voedingseenheid

Diefstalbescherming

S
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3. Module demonteren: steek de meegeleverde speciale Mobotix-sleutel in de 
gedeelde openingsgleuf op het moduleafdekraam (links onderaan resp. rechts 
onderaan, afhankelijk van de montagemethode) en 
maak de module los uit het afdekraam door op de 
sleutel te drukken: alle modules in het afdekraam 
komen er iets uit en kunnen worden verwijderd (klik 
modules die niet moeten worden gedemonteerd, 
weer met een klikgeluid erin).

Let op

Steek de sleutel er pas in nadat de diefstalbescherming is gedeactiveerd, anders 
dreigt het afdekraam te worden beschadigd.

Insteken en 
indrukken

De speciale Mobotix-
sleutel is inbegrepen in 
het leveringstoebehoren 
van de deurintercom

mailto:sales%40mobotix.com
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2.5 Veiligheidsdeuropener monteren

2.5.1 Overzicht aansluitingen

De Mobotix-veiligheidsdeuropener wordt met de deurintercom via de MxBus-twee-aderige 
kabel en de twee aders van de diefstalbescherming verbonden. 

Verder is het mogelijk vier kabels van de deurmeldingscontacten en twee kabels van de 
elektronica voor het elektrisch geregelde openen van de deur (standaarddeuropener, 
Mediator) op de Mobotix-veiligheidsdeuropener aan te sluiten (zie paragraaf 1.2, technische 
gegevens).

Het innovatieve apparaat heeft de hoofdfunctie de deuropener beveiligd tegen manipulatie 
te besturen en de status van de deur (is open, gesloten, gesloten en vergrendeld) te 
registreren. Daarnaast is de veiligheidsdeuropener met zijn uitschakelbare luidspreker 
ook bestemd als deurgong, om de deur met behulp van de toetsen te openen en om de 
diefstalbescherming in de T24-behuizing aan te sturen. 

Dankzij de geïntegreerde accu's die continu via de MxBus-kabels worden opgeladen, 
kan de veiligheidsdeuropener bij stroomstoringen van meerdere uren de keypad in de 
buitenunit en tegelijkertijd een aangesloten deuropener voeden, zodat toegang zonder 
sleutel verder mogelijk blijft.

ontgrendelfunctie 
bij noodgevallen is 
geïntegreerd

OuT -
IN -

IN 2+
IN 1+

OuT 1+
OuT 2+

MX +
MX -



99/150Veiligheidsdeuropener monteren

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

Systeemafbeelding veiligheidsdeuropener

Ondersteunde deuropenervarianten

Het is mogelijk een standaarddeuropener die werkt op 6 tot 12 V AC, rechtstreeks op de 
veiligheidsdeuropener aan te sluiten en te voeden met het daarin geïntegreerde accupack. 
Het is hier niet nodig een extra netvoeding aan te sluiten.

Optioneel is het echter ook mogelijk deuropeners met een externe voeding van max. 
24 V AC/DC (max. 1 A) of het automatisch vergrendelende deurslot Mediator aan te 
sluiten.

MxBus (MX +)

Diefstalbescherming (OuT 1+)
Diefstalbescherming/
Deuropener (OuT -)
Deurgrendelcontact/ 
Deurcontact (IN -)

Deurcontact (IN 1+)

Deuropener (OuT 2+)

Deurgrendelcontact (IN 2+)MxBus (MX -)

Deurintercom VeiligheidsdeuropenerDeur

MxBus

Diefstalbescherming

Deurcontact

Deuropener
Deurgrendelcontact

2

2

2

2

2

De veiligheidsdeuropener 
moet worden 
geconfigureerd voor de 
gebruikte variant voor 
het openen van de deur 
(zie paragraaf 2.8.2)

mailto:sales%40mobotix.com


100/150 T24 Systeemhandboek deel 1: Montage

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

2.5.2 Aansluitschema deuropenervarianten 

Variant 1: voeding via de accu van de veiligheidsdeuropener (Self-powered)

De Mobotix-veiligheidsdeuropener levert dankzij het permanent geladen accupack de 
voedingsspanning voor de deuropener en overbrugt op die manier ook stroomstoringen.

Variant 2: stroomvoorziening via externe netvoeding (interne werking relais)

De Mobotix-veiligheidsdeuropener schakelt dankzij de geïntegreerde werking van een 
relais een externe spanning van maximaal 24 volt in (SELV, max. 1 A). 

Gebruik voor de klemmen 
die van 2 aders worden 
voorzien (iN-/oUT-), de 
meegeleverde 3-voudige 
aderbinder (steek de 
aders er niet geïsoleerd 
in, druk de 
snijklem met de 
tang omlaag)

Self-powered 
(standaardvariant)

Veiligheidsdeuropener

IN 1+

IN -

IN 2+

OUT 1+

OUT -

OUT 2+

Deurcontact

Deurgrendelcontact

Diefstalbescherming

Deuropener

De Mobotix-
veiligheidsdeuropener 
heeft een geïntegreerde 
relaisfunctie

Veiligheidsdeuropener

IN 1+

IN -

IN 2+

OUT 1+

OUT -

OUT 2+

Deurcontact

Deurgrendelcontact

Deuropener
24 V AC 

(SELV)

+   -

Voedingseenheid

Diefstalbescherming
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Variant 3: automatisch vergrendelend deurslot Mediator incl. OVD door accupack 

Bij deze aansluitvariant voedt het accupack van de veiligheidsdeuropener het systeem bij 
een stroomstoring en maakt het het openen van de deur zonder sleutel mogelijk. In dit 
geval moet de aansturing van de diefstalbescherming echter wel via een extra schakeling 
gebeuren (niet bij het leveringstoebehoren inbegrepen). 

Op de volgende afbeelding wordt bijvoorbeeld de uitvoering van de diefstalbescherming 
met de Mediator-netvoeding getoond. De module kan dan worden ontkoppeld door de 
schakelaar in werking te stellen.

Opmerking

Na uiterlijk 5 minuten moet de diefstalbescherming weer van de spanning worden 
gescheiden (in het voorbeeld: schakelaar "S" uit) om overbelasting te voorkomen.

Mediator

Aansluitkabels voor de 
diefstalbescherming 
zijn vooraf op het 
afdekraam gemonteerd 
en kunnen nog worden 
verlengd (max. 50 m)

1
2
3
4

8
7
6
5

Veiligheidsdeuropener

IN 1+

IN -

IN 2+

OUT 1+

OUT -

OUT 2+

Originele  
Mediator-netvoeding

+   -

Mediator

Diefstalbescherming

Deurintercom

S

12 V DC  
(SELV)
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2.5.3 Montage-instructies

Massieve betonnen- of stenen muur

Mobotix adviseert een hoge wandinbouwdoos te gebruiken (meer ruimte voor de kabels). 
Standaardwandinbouwdozen met een diepte van 43 mm zijn niet zo geschikt voor de 
veiligheidsdeuropener. 

Holle wand (bijv. gipsplaten, 7 tot 35 mm)

Gebruik voor de veiligheidsdeuropener de meegeleverde doos voor holle ruimtes met een 
diepte van 61 mm.

Opmerking

Mobotix heeft twee oranje gekleurde dozen voor holle ruimtes met een verschillende 
diepte (48 mm en 61 mm) in haar assortiment. De doos met een diepte van 61 mm 
is voorzien voor de veiligheidsdeuropener en de doos met een diepte van 48 mm 
voor de Mx2wire indoor-unit.

Plaats van de montage bepalen        

De veiligheidsdeuropener moet altijd beschermd tegen het weer en vochtigheid 
binnenshuis worden gemonteerd. Raadpleeg bij twijfel de installatievoorwaarden voor 
een standaardcontactdoos zonder klep. De aansluitkabels voor de diefstalbescherming 
die al op het afdekraam van de buitenunit zijn aangebracht, mogen niet worden verlengd, 
wanneer de veiligheidsdeuropener op dezelfde muur achter de buitenunit (en naast de 
ingangsdeur) wordt gemonteerd.

Standard unterputzdose (ø 68 mm) Diepte wandinbouwdoos (ø 68 mm, 67 mm diepte)

Boring voor 
hollewanddoos: ø 68 mm

Hollewanddoos (ø 68 mm, 61 mm diepte)

Maximale kabellengte 
MxBus tussen 
veiligheidsdeuropener 
en deurintercom: 50 m
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wandinbouwdoos voorbereiden (massieve muur)

Meestal moet eerst een inbouwdoos worden geïnstalleerd. De gebruikte doos moet zo 
afsluitend mogelijk tegen de muur worden geplaatst, zodat deze foutloos kan worden 
gemonteerd. Let op de juiste uitlijning van de doos en de veiligheidsdeuropener. 

Voor de bevestiging van de deuropenerprintplaat aan de inbouwdoos – na het aansluiten 
van de toevoerkabels! - bestaan twee mogelijkheden:

1. de behuizing met de printplaat wordt met twee kleine schroeven op posities a en b 
(zie afb.) rechtstreeks op de doos vastgeschroefd. Voorwaarde hiervoor is echter dat 
de inbouwdoos correct in de wand is gepositioneerd. Bij het vastschroeven zijn vanwege 
de langwerpige schroefgaten kleine correcties naar links of rechts mogelijk.  

2. De behuizing met de printplaat wordt met vier of twee (diagonaal tegenover elkaar) 
torxschroeven/pluggen op de muur vastgeschroefd. Deze werkwijze wordt 
aanbevolen, wanneer de wandinbouwdoos niet precies is geplaatst, niet goed 
aansluit op de wand, of wanneer de veiligheidsdeuropener anders gemakkelijk 
met de inbouwdoos uit de muur zou kunnen worden getrokken.       

De gebruikte wandinbouwdoos moet volledig op de muur aansluiten.      

a

b

mailto:sales%40mobotix.com
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Doos voor holle ruimte voorbereiden (holle wand)                              

De veiligheidsdeuropener wordt in holle wanden (bijv. gipsplaten tot 35 mm dikte) gemonteerd 
met de meegeleverde hollewanddoos of een al aanwezige doos. Schuif de hollewanddoos 
in het gemaakte boorgat (68 mm) en zet deze vast door het aandraaien van de klemschroeven. 
Hierdoor klappen automatisch de metaalhaken uit en wordt de doos geborgd.

De behuizing met de printplaat wordt, na het aansluiten van de kabels, met twee kleine 
schroeven op posities a en b (zie afb.) rechtstreeks op de hollewanddoos vastgeschroefd. 
Voorwaarde hiervoor is een correct in de wand geplaatste inbouwdoos. 

Schroef optioneel de behuizing - zoals bij een wandinbouwdoos - met vier of twee (diagonaal 
tegenover elkaar liggende) schroeven/pluggen op de muur vast.                   

Tip: gebruik een rondzaag 
voor hollewanddozen 
met randverzinker

Door het aandraaien  
van de schroeven 
klappen de metaalhaken 
uit en zetten de doos 
vast in de holle wand 
(bijv. hout, Rigips, ...)

a

b
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2.5.4 Montage met hollewand- of inbouwdoos

1. Alle benodigde aanvoerkabels en hollewand- resp. wandinbouwdoos voorbereiden: 
zie voorgaande paragrafen.

2. Verwijder het accupack, sluit de stekker aan (A), leid 
de kabel onder het accupack door en plaats het 
accupack weer terug (B); de rode LED signaleert een 
lage laadtoestand. 

3. Schroef de MxBus-kabel (afkomstig van de T24-
deurintercom) erop:

• rode ader op klem MX +
• blauwe ader op klem MX -

Let bij verlenging van de MxBus-kabel op de correcte 
polariteit (+/-).

4. Schroef de diefstalbescherming (afkomstig van de 
T24-deurintercom) erop:

• eerste ader op klem OuT 1+
• tweede ader op klem OuT -

Het verwisselen van beide aders heeft geen invloed 
op de werking.

5. Schroef de elektrische deuropener (afkomstig van 
de deur) erop:

• eerste ader op klem OuT 2+
• tweede ader ook op klem OuT -

Het verwisselen van beide aders heeft geen invloed 
op de werking.

A

B

Strip de isolatie  
van de kabels 
over ca. 5 mm

Belangrijk: zie 
aansluitvarianten in 
paragraaf 2.4.2.

mailto:sales%40mobotix.com
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6. Schroef het deurgrendelcontact "deurslot ontgrendeld/vergrendeld" (afkomstig van de 
deur) erop:

• eerste ader op klem IN 2+ 
• tweede ader op klem IN -

Het verwisselen van de beide hier gebruikte aders 
(werk- en wisselcontact) heeft geen invloed op de 
werking.

7. Schroef het deurcontact (Reed-contact) "Deur open/
gesloten" (afkomstig van de deur) erop:

• eerste ader op klem IN 1+
• tweede ader ook op klem IN -

Het verwisselen van de beide hier gebruikte aders 
(werk- en wisselcontact) heeft geen invloed op de 
werking.

8. Voorplaat en afdekraam verwijderen: ter bescherming 
van de printplaat is deze in de originele verpakking 
nog bevestigd aan de voorplaat en het afdekraam. 
Voor de verdere montage heeft u de behuizing met 
printplaat echter afzonderlijk nodig. Maak de schroef 
van de voorplaat los en licht deze er naar voren toe af. 

Nu kunt u ook het vastgeklikte afdekraam van de printplaat 
verwijderen. Houd er rekening mee, dat u de rvs schroef 
van de voorplaat later weer nodig hebt. 

9. Behuizing met printplaat in de doos plaatsen: De 
beide kabelklemmen aan de achterkant van de behuizing 
zitten aan de bovenkant. Gebruik bij de hollewanddoos 
alleen de meegeleverde rvs schroeven. Andere (grotere) 
schroeven kunnen de printplaat beschadigen.

Let op

Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen mogen alleen door een vakkundige elektricien 
of onder leiding en toezicht van een elektricien volgens de elektrotechnische regels 
worden geïnstalleerd, veranderd en gerepareerd.
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10. Afdekraam plaatsen: Plaats het afdekraam van uw keuze (hol, bol, of plat) met 
lichte druk op de printplaat tot deze vanzelf vastklikt. Het opschrift Mobotix op het 
afdekraam bevindt zich beneden.

11. Voorplaat plaatsen: Haak, zoals op de afbeelding 
is aangegeven, de voorplaat er eerst beneden in en 
druk er daarna op. 

12. Voorplaat vastschroeven: bevestig de voorplaat met 
de bijbehorende rvs-schroef.

Opmerkingen

De gaatjes in de voorplaat mogen niet afgedicht worden (luchtcirculatie).

Nadat de montage en de ingebruikname zijn gelukt, dienen de accu's van de 
veiligheidsdeuropener gedurende de eerste 12 uur zonder onderbreking te worden 
geladen. Dit gebeurt automatisch door de door de PoE-gevoede T24-deurintercom via 
de twee-aderige kabel van de MxBus. Gedurende deze periode (behalve voor een korte 
werkingstest) mag de elektrisch deuropeningsfunctie niet worden gebruikt. Daardoor 
wordt een maximale en bij normaal gebruik meerjarige levensduur van de kwalitatief 
hoogwaardige NiMH-accu (industriestandaard) gerealiseerd.

Gebruik bij vervanging alleen originele accu's die u rechtstreeks bij Mobotix of uw 
Mobotix-dealer kunt kopen.

De gewenste 
afdekraamvariant 
selecteren

Bij diepontladen accu's 
is het pas mogelijk nadat 
de rode LED is gedoofd 
om een werkingstest uit 
te voeren (na ca. 15 min)

mailto:sales%40mobotix.com
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2.6 Mx2wire binnen-unit monteren

2.6.1 Overzicht Mx2wire-techniek en aansluitingen

De optioneel bij de T24 verkrijgbare Mx2wire-techniek is bestemd voor de netwerkaansluiting 
van de deurintercom via een eenvoudige twee-aderige kabel (bijv. aansluitkabel van een 
aanwezige deurbel). Een Mx2wire-set bestaat altijd uit twee apparaten die met elkaar 
communiceren: de infomodule Mx2wire in de buitenunit en de compacte indoor-unit. 

Naast data wordt via de twee-aderige kabel ook stroom aan de Mx2wire infomodule 
overgedragen die - met de cameramodule aangesloten via een patchkabel - naar de 
PoE-injector voor de complete T24-buitenunit en de veiligheidsdeuropener is bestemd. 

Netwerkaansluiting en voeding (data en stroom)

De Mx2wire indoor-unit beschikt over een RJ45-bus en wordt met een patchkabel op een switch 
of router aangesloten en op die manier met het (thuis)netwerk en de ontvangstinstallaties 
verbonden. Om de Mx2wire de voeding van de T24 te kunnen laten verzorgen, is een 
spanningsbron noodzakelijk. Hiervoor bestaan in principe twee mogelijkheden:

1. voeding met PoE+ switch (Class 3, IEEE 802.3at, max. 30 w)

Aansluiting: met een patchkabel op de Mx2wire indoor-unit.

Voordeel: de PoE+ switch fungeert tegelijkertijd als directe aansluiting van de T24-
ontvangstinstallaties en kan, afhankelijk van het aantal aanwezige poorten, nog andere 
PoE-apparaten (deurintercoms, IP-camera's) voeden.

Twee-aderige kabel

Data en stroom

Mx2wire  
indoor-unit

PoE+ switch
(IEEE 802.3at)

T24 met  
infomodule Mx2wire
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2. Spanningsvoorziening met externe netvoeding van 48 V DC

Aansluiting: via twee contactklemmen ofwel op de infomodule Mx2wire ofwel op de 
indoor-unit.

Voordeel: flexibele aansluitmogelijkheid van de spanning en rechtstreekse aansluiting van 
een router/switch voor de aankoppeling van ontvangstinstallaties (bijv. Fritz!box WLAN). 

Vergroting reikwijdte 

Een ander voordeel van Mx2wire is dat er met een twee-aderige kabel met een maximale 
lengte van 500 meter een duidelijke vergroting van de reikwijdte kan worden gerealiseerd 
in vergelijking met de aankoppeling van de T24 via een netwerkaanlegkabel (max. 100 m). 
In paragraaf 1.1.5 treft u meer technische gegevens aan over de T24 met Mx2wire-techniek.

Twee-aderige kabel

Data en stroom

Mx2wire  
indoor-unit

Switch,  
Fritz!Box e.d.

T24 met  
infomodule Mx2wire

48 V  DC

Voedingseenheid

mailto:sales%40mobotix.com
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2.6.2 Montage-instructies

Montage-opties

Behalve de opbouwmontage met de meegeleverde opbouwdoos kan Mx2wire ook met 
een standaard inbouwdoos of een hollewanddoos (hout, Rigips, ...) gemonteerd worden. 
Bij de levering inbegrepen is een kwalitatief zeer goede hollewanddoos met zacht rubberen 
afdichtingen aan de achterkant waar de twee-aderige kabel doorheen gestoken moet 
worden. De afdichting is daardoor beter dan bij standaard hollewanddozen die deze 
voorziening niet hebben.

Let op de montageopmerkingen in paragraaf 2.5.3. Deze gelden analoog ook voor de 
Mx2wire binnen-unit.

Twee-aderige kabel voorbereiden en testen 

Normaal gesproken maakt de Mx2wire gebruik van al bestaande kabels (beldraad). Bij 
kabels met meer dan twee aders moet er op gelet worden (kleurcodering), dat de beide 
Mx2wire units hetzelfde kabelpaar gebruiken (zie afbeelding). Van het uiteinde van de 
twee aders moet circa 5 mm isolatie gestript worden.        

Voor de montage moet de correcte werking van de kabelverbinding worden gecontroleerd 
(eventueel een meetprotocol opstellen).

wandinbouwdoos HollewanddoosOpbouwdoos

Infomodule Mx2wire Mx2wire indoor-unit

Kabels met draadhulzen 
(bij flexibele leidingen)  
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2.6.3 Montage met hollewand- of inbouwdoos

1. Hollewand- c.q. inbouwdoosvoorbereiden: Zie paragraaf 2.5.3

2. Twee-aderige kabel vastschroeven aan klem 1 en 2: 
Het is niet belangrijk of een kabel aan beide Mx2wire 
units wel of niet aan de klem met hetzelfde nummer 
is bevestigd. Het verwisselen van de aansluitingen 1 
en 2 heeft geen invloed op de werking. 
 
Beide aansluitingen 3 en 4 worden alleen gebruikt 
bij gebruik van een externe spanningsbron 
(48 V DC)!          

3. Mx2wire voorplaat en afdekraam verwijderen: 
Ter bescherming van de Mx2wire printplaat is deze 
in de originele verpakking nog bevestigd aan voorplaat 
en afdekraam. Voor de verdere montage heeft u de 
behuizing met printplaat echter afzonderlijk nodig. 
Maak de schroef van de voorplaat los en licht deze 
er naar voren toe af.            
 
 
 
Nu kunt u ook het vastgeklikte afdekraam van de 
printplaat verwijderen. Houd er rekening mee, dat 
u de rvs schroef van de voorplaat later weer nodig 
hebt. 

Veiligheidsinstructie

Gebruik dit product met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen. Elektrische 
installaties en bedrijfsmiddelen mogen alleen door een vakkundige elektricien of onder 
leiding en toezicht van een elektricien volgens de elektrotechnische regels worden 
geïnstalleerd, veranderd en gerepareerd.

4 3 2 1

De schroef moet niet 
geheel uit de voorplaat 
verwijderd worden

mailto:sales%40mobotix.com
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4. Behuizing met printplaat in de doos plaatsen: De 
beide kabelklemmen aan de achterkant van de 
behuizing zitten aan de bovenkant. Gebruik bij de 
hollewanddoos alleen de meegeleverde rvs-schroeven. 
Andere (grotere) schroeven kunnen de printplaat 
beschadigen.      

5. Afdekraam plaatsen: Plaats het afdekraam van uw 
keuze (hol, bol, of plat) met lichte druk op de printplaat 
tot deze vanzelf vastklikt. Het opschrift Mobotix op 
het afdekraam bevindt zich beneden.             

6. Voorplaat plaatsen: Zoals op de afbeelding aangegeven, 
de voorplaat er eerst beneden inhaken en er dan 
opdrukken.            

7. Voorplaat vastschroeven: bevestig de voorplaat met 
de bijbehorende rvs-schroef.

Bevestiging van de 
printplaat met twee 
schroeven direct op 
de doos (zie links) of 
met de torxschroeven 
op de wand

Mobotix-tekst  
onderaan
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2.6.4 Montage met wandopbouwdoos

1. Opbouwdoos voorbereiden: Wandopbouwdoos 
voorbereiden: raadpleeg de rechtertekening en gebruik 
de wandopbouwdoos als sjabloon voor het aftekenen 
van de boorgaten. Let daarbij op het juiste uitlijnen en 
de positie van de doos ten opzichte van de twee-aderige 
kabel (aangegeven met TOP/OBEN).  

2. Leid de twee-aderige kabel en eventueel de 
aansluiting voor 48 V door en schroef de wandopbouwdoos 
vast: Prepareer de aanvoer van de twee-aderige 
kabel door de hiervoor bedoelde, en met een rubberen 
stop afgesloten opening. Gebruik de 8-aderige stop 
voor meeraderige kabel, waarvan Mw2wire er maar 
twee nodig heeft. De beide andere stoppen met 
slechts één opening zijn geschikt voor geïsoleerde, 
twee-aderige kabels van verschillende diktes.  Schroef 
vervolgens de opbouwdoos vast met de vier torxschroeven 
en de pluggen, dan wel direct in de (houten) ondergrond. 
Gebruik hiervoor alleen de vier al aanwezige boorgaten 
van de opbouwdoos.      

3. Mx2wire voorplaat en afdekraam verwijderen: Ter 
bescherming van de Mx2wire printplaat is deze in 
de originele verpakking nog bevestigd aan voorplaat 
en afdekraam. Voor de verdere montage hebt u de 
behuizing met printplaat echter afzonderlijk nodig. 
Maak de schroef van de voorplaat los en licht deze 
er naar voren toe af.                   
 
 
 
Nu kunt u ook het vastgeklikte afdekraam van de 
printplaat verwijderen. Houd er rekening mee, dat 
u de rvs schroef van de voorplaat later weer nodig 
hebt.  

60 mm

40
 m

m

Meegeleverde rubber 
stoppen voor het afdichten 
van de twee-aderige kabel:   

Voor kabels met een 
ø van 3 - 5 mm

Voor kabels met een 
ø van 5 - 7 mm

Voor max. 8-aderige kabels

De schroef moet niet 
geheel uit de voorplaat 
verwijderd worden

mailto:sales%40mobotix.com
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4. Twee-aderige kabel vastschroeven aan klem 1 en 2: 
Het is niet belangrijk of een kabel aan beide Mx2wire 
units wel of niet aan de klem met hetzelfde nummer 
is bevestigd. Het verwisselen van de aansluitingen 1 
en 2 heeft geen invloed op de werking.     
  
Beide aansluitingen 3 en 4 worden alleen gebruikt 
bij gebruik van een externe spanningsbron (48 V DC)!  

5. Behuizing met printplaat in de opbouwdoos plaatsen: 
De beide kabelklemmen aan de achterkant van de 
behuizing zitten aan de bovenkant. De behuizing 
met printplaat wordt in de vier voorgeboorde gaten 
met vier rvs-schroeven in de wandopbouwdoos 
vastgezet.  

6. Afdekraam plaatsen: Plaats het afdekraam van uw 
keuze (hol, bol, of plat) met lichte druk op de printplaat 
tot deze vanzelf vastklikt. Het opschrift Mobotix op 
het afdekraam bevindt zich beneden.               

7. Voorplaat plaatsen: Zoals op de afbeelding aangegeven, 
de voorplaat er eerst beneden inhaken en er dan 
opdrukken.        

8. Voorplaat vastschroeven: bevestig de voorplaat 
met de bijbehorende rvs-schroef.

Het verwisselen van 
de aansluitingen 1 en 
2 heeft geen invloed 
op de werking

   

4 3 2 1

Klep eerst aan de onderkant erin 
hangen, daarna boven inklappen
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Mx2wire binnen-unit monteren

2.6.5 werking van de Mx2wire status-LED's       

Iedere Mx2wire-unit beschikt over twee status-LED's (groen en oranje) die de actuele 
status weergeven van de PoE stroomvoorziening en het dataverkeer. De LED's kunnen 
continu zijn verlicht (AAN) of knipperen (BLINK).

     

LED groen LED oranje LED groen LED oranje

AAN AAN AAN AAN

Stroomvoorziening 
van de buitenunit
bestaat

Er is een 
netwerkverbinding 
met de buitenunit

De binnen-unit wordt 
gevoed

Er is een 
netwerkverbinding 
met de switch

BLINK BLINK BLINK BLINK

nooit Er is dataverkeer naar 
de buitenunit

Buitenunit ontvangt 
stroom  
(is aangesloten)

Er is dataverkeer van 
de binnen-unit

Opmerking

De beide status-LED's (oranje, groen) in de infomodule Mx2wire van de buitenunit 
zijn voor testdoeleinden alleen gedurende de eerste15 minuten na het begin van de 
voeding actief. Nadat deze zijn gedoofd, is het mogelijk deze opnieuw te activeren 
door de voeding kort te onderbreken.

Mx2wire  
binnen-unit

Twee-aderige kabel

Data en stroom

T24 met  
infomodule Mx2wire

mailto:sales%40mobotix.com
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2.7 Externe apparaten op de deurintercom aansluiten

Het is via een externe voeding (max. 24 V AC/DC) mogelijk een vermogensrelais op de 
deurintercom aan te sluiten om allerlei soorten apparatuur te schakelen (bijv. buitenverlichting, 
garagepoort, alarminstallatie, extra deurbel, enz.). Aansluiting geschiedt ofwel via de 
IO-module van Mobotix (toebehoren: MX-OPT-IO1) ofwel via de keypad. 

De configuratie van de schakeling van externe apparaten gebeurt via de camerasoftware 
van de T24 die via een standaardwebbrowser (bijv. Internet Explorer) wordt opgeroepen. 
In systeemhandboek deel 2 treft u hierover meer bijzonderheden aan.

2.7.1 De IO-module (MX-OPT-IO1) gebruiken

De IO-module wordt via de MxBus op de T24M-cameramodule aangesloten en met het 
netwerk verbonden. Deze beschikt over 8 fysische schakelingangen die tijdens de AC-werking 
het mogelijk maken een onderscheid te maken tussen een geactiveerde hele of halve 
golf. Daardoor is het mogelijk op iedere schakelingangklem twee toetsen aan te sluiten 
en 16 toetsingangen te verwezenlijken. De ingangen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor toetsen van de bel. De uitgangen voor externe verbruikers, zoals een deurgong - of 
via vermogensrelais ook een buitenlamp of garagedeuraandrijving.

De printplaat en 
ethernetaansluiting 
monteren: zie 
paragraaf 2.3.5

Schakelschema 
Mx-oPTio1 met 16 
toetsingangen en 3 
schakeluitgangen (hier 
verbonden met relais)

b c

bijv. 12 V AC



117/150Externe apparaten op de deurintercom aansluiten

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

Functies aansluitklemmen (externe apparaten en Siedle Vario)

In de tabel staat naast de algemene technische gegevens voor de schakelingangen en 
-uitgangen de daadwerkelijke configuratie van de 16-voudige aansluitklemmen, wanneer 
het bij de externe apparaten gaat om modules uit de serie Siedle Vario (zie paragraaf 2.9). 

Printplaat Functie alg. Functie Siedle Vario Opmerking

MX- MxBus-

MxBus Directe verbinding met de 
cameramodule

MX+ MxBus+

b Gnd Ground Gezamenlijk 
verbruikspotentiaal

ERT Hw Signaal van eLi/c (eenfasegelijkgericht)
Verdieping oproepen, 
wanneer c op eLi/c is 
aangesloten

Do Deuropener (Door Opener) Relais schakelt b (deuropener 
nog aangesloten op c)

iLi Interne verlichting van de Siedle-
module (internal Light)

Relais schakelt b  
 (module telkens nog 
aangesloten op c)

eLi/c Regeling externe lamp  
(bijv. boven de ingangsdeur) 
(external Light)

potentiaalvrij relais (sluiter)
eLi

Bpc Deurgrendelcontact (Bolt Position 
Contact) Contact schakelt c

Dpc Deurcontact (Door Position Contact) Contact schakelt c

Auth/S2 Transponder/Fingerprint Module schakelt c

PIR PIR-module/bewegingsmelder Module schakelt c

7.4 Belknop 4 (Bell button)

Bel schakelt c (hele golf) 
Verdieping oproepen schakelt 
ERT (halve golf)

7.3 Belknop 3 (Bell button)

7.2 Belknop 2 (Bell button)

7.1 Belknop 1 (Bell button)
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Voorbeeld: een lamp aansluiten die met 230 V wordt gevoed

Vermogensrelais aansluiten (voor lamp):

• eerste ader op klem eLi

• tweede ader naar de netvoeding 

• derde ader op de lamp

• vierde ader op 230 V

Aansluiting externe netvoeding (voor relais, bijv. 12 V AC):

• eerste ader op klem eLi/c

• tweede ader naar het vermogensrelais

Aansluiting lamp

• eerste ader naar het vermogensrelais

• tweede ader op 230 V

Let op

Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen mogen alleen door een vakkundige elektricien 
of onder leiding en toezicht van een elektricien volgens de elektrotechnische regels 
worden geïnstalleerd, veranderd en gerepareerd.

IO-module

MX -

MX +

b

ERT

Do

iLi

eLi/c

eLi

Bpc

Dpc

Auth/S2

PIR

7.4

7.3

7.2

7.1

bijv. 12 V  AC

Voedingseenheid

Lamp

230 V AC

relais
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Voorbeeld: 1 tot max. 4 belknoppen aansluiten

Aansluiting belknoppen:

• eerste ader op klem 7.1 t/m 7.4 (1e t/m 4e belknop)

• tweede ader naar de netvoeding 

Aansluiting netvoeding:

• eerste ader op klem b

• tweede ader naar de belknoppen

IO-module

MX -

MX +

b

ERT

Do

iLi

eLi/c

eLi

Bpc

Dpc

Auth/S2

PIR

7.4

7.3

7.2

7.1

bijv. 12 V  AC

Voedingseenheid

1. Beltoets

2e t/m 4e beltoets op 7.2 tot 7.4 
aansluiten (analoog naar 7.1)

mailto:sales%40mobotix.com
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2.7.2 Schakeluitgangen van de keypad gebruiken

Als de T24-deurintercom wordt gebruikt in combinatie met de Mobotix-veiligheidsdeuropener 
en een standaarddeuropener, blijven alle aansluitingen van de keypad, behalve de MxBus-
aansluiting, ongebruikt (zie paragraaf 2.5.2, variant 1).

Voorbeeld: een lamp aansluiten die met 230 V wordt gevoed 

Vermogensrelais aansluiten (voor lamp):

• eerste ader op klem COM

• tweede ader op klem OUT A

• derde ader op de lamp

• vierde ader op 230 V

Aansluiting externe netvoeding (voor relais, bijv. 12 V AC):

• eerste ader op klem OUT B 

• tweede ader op klem COM 

Aansluiting lamp
• eerste ader naar het vermogensrelais

• tweede ader op 230 V

Keypad

MX +

MX -

MX +

MX -

IN 1+

IN 1-

IN 2+

IN 2-

COM

COM

OUT A

OUT B

bijv. 12 V  AC

Voedingseenheid

Lamp

230 V

relais
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Voorbeeld: Max. 2 belknoppen aansluiten

Aansluiting 1e belknop:

• eerste ader op klem IN1+

• tweede ader op klem IN1-

Aansluiting 2e belknop:

• eerste ader op klem IN2+

• tweede ader op klem IN2-

Opmerking

De benodigde spanning (zwakstroom) voor de belknoppen wordt geleverd via de 
keypad. Hiervoor is geen extra netvoeding noodzakelijk.

Keypad

MX +

MX -

MX +

MX -

IN 1+

IN 1-

IN 2+

IN 2-

COM

COM

OUT A

OUT B

1. Beltoets

2. Beltoets op IN 2+ en IN 2-  
aansluiten (analoog naar 1e beltoets)

mailto:sales%40mobotix.com
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2.8 Afsluitende werkzaamheden

2.8.1 Bedrading controleren en diefstalbescherming activeren

Na montage en aansluiting van de deurintercom moet de voeding van de individuele 
modules en de veiligheidsdeuropener worden getest. 

Sluit daarvoor alle gemonteerde componenten aan (T24-buitenunit, veiligheidsdeuropener, 
deuropener/Mediator, deursensoren, lamp, enz.) en schakel de voeding in (PoE-switch/
router en alle gebruikte netvoedingen inschakelen). Met het aanbrengen van de voeding 
begint de startprocedure van de Mobotix IP-video-deurintercom. Het volledige systeem 
wordt geactiveerd. 

Dan worden de lampjes van de toetsen op de cameramodule gedurende vier seconden 
verlicht. wacht even, zonder op een toets te drukken, totdat deze toetsenverlichting 
na een paar minuten dooft en even later opnieuw wordt verlicht. 

Opmerkingen

Knipperende, groene LED's op de keypad en de veiligheidsdeuropener signaleren dat 
er een (nog) niet gecodeerde datacommunicatie via Mx-bus tussen de individuele modules 
aanwezig is. Zodra later de ingebruikname wordt gerealiseerd (zie systeemhandboek 
deel 2), is de LED continu groen verlicht (MxBus-datacommunicatie is gecodeerd). 

De LED op de keypad is rood verlicht, wanneer de MxBus-datacommunicatie is 
afgebroken (bijv. doordat de cameramodule is uitgevallen). 

Keypad-LED’s 
knipperen groen en blauw

Toetsen cameramodule 
zijn verlicht

LED’s van veiligheidsdeuropener 
knipperen groen en blauw
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Bedrading testen

Diefstalbescherming activeren

Test nu de module Diefstalbescherming door bijv. de beide toetsen 
van de veiligheidsdeuropener in te drukken totdat de blauwe LED 
knippert. De diefstalbescherming in het afdekraam wordt gedurende 
90 seconden uitgeschakeld (zie paragraaf 2.4.6). 

Maak de module los met de speciale sleutel via de mechanische 
blokkering voor bescherming tegen diefstal en draai de rode knop 
naar het symbool "Vergrendeld slot" (zie paragraaf 2.3.7). Zet alle 
modules in het afdekraam opnieuw vast; nu is het alleen nog mogelijk 
deze te verwijderen na uitschakeling van de diefstalbescherming.

Voor ingebruikname van de deurintercom dienen de accu's in de veiligheidsdeuropener 
volledig te worden opgeladen (maximale laadtijd: 12 uur). Voltooi de montage aan de 
hand van paragraaf 2.8.2.

Testvolgorde van boven 
naar onder; modules 
die niet aanwezig zijn, 
worden overgeslagen

Controleer LED’s Mx2wire infomodule en binnen-unit
Infomodule: Groene en oranje LED zijn verlicht 

Binnen-unit: Groene LED knippert, oranje LED is verlicht 

Controleer de cameraverlichting
Toetsenverlichting en lichtstrips zijn na de opstart-fase 

verlicht

Controleer LED-signalisatie op veiligheidsdeuropener  
Blauwe en groene LED knipperen

Controleer de aansluitingen van de deursensoren 
Deur sluiten en vergrendelen: Blauwe LED van de 

veiligheidsdeuropener is verlicht, de groene LED knippert

Controleer de LED-signalisatie op de keypad  
Blauwe en groene LED knipperen

Controleer de verlichting op de infomodule
De LED-verlichting van de infomodule is verlicht

Bij diepontladen accu's 
is eerst de rode LED van 
de veiligheidsdeuropener 
verlicht (gedurende 
ca. 15 min)

mailto:sales%40mobotix.com
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2.8.2 Veiligheidsdeuropener configureren

Voor gebruik van de Mobotix-veiligheidsdeuropener is het beslist vereist de gebruikte 
schakeluitgangsvariant te configureren (zie paragraaf 2.5.2). 

u kunt kiezen uit 3 varianten

Variant 1: voeding via de accu van de veiligheidsdeuropener (Self-powered) 

De deuropener wordt met pulsspanning van 12 V (max. 10 W) gevoed via de accu. Deze 
toestand wordt in de configuratiemodus door een groene LED aangegeven. Aangezien het 
hier gaat om de vooraf in de fabriek geconfigureerde instelling, hoeft bij deze aansluitvariant 
verder niets meer te worden aangepast.

Variant 2: stroomvoorziening via externe netvoeding (interne werking relais)

Er wordt een externe spanning via het in de veiligheidsdeuropener geïntegreerde relais 
geschakeld om de aangesloten deuropener te voeden. Gesignaleerd wordt er door een 
rode LED in de configuratiemodus. Nu is aanpassing vereist (zie volgende pagina).

Variant 3: automatisch vergrendelend deurslot Mediator incl. OVD door accupack

Er wordt een DC-stuursignaal naar de stuuringang van de Mediator geschakeld (speciale 
situatie van een deuropener die de deur permanent vergrendelt). Gesignaleerd wordt er 
door een blauwe LED in de configuratiemodus. Nu is aanpassing vereist (zie volgende 
pagina).

Self-powered 
(standaardvariant)

interne relaisfunctie

Mediator

LED (blauw)

Deuropener en 
noodontgrendeling  
(bij stroomuitval)

Deurgong

LED (groen, rood)
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In het kader van de ingebruikname van het systeem wordt de 
schakeluitgangsvariant op de veiligheidsdeuropener in drie stappen geconfigureerd

Stap 1: druk lang op de toets Deurgong (links)

Daardoor gaat u naar de configuratiemodus. De nu ingestelde variant wordt via de LED 
gesignaleerd (bij de eerste ingebruikname is dat altijd de groene LED).

Stap 2: druk kort op de toets Deuropener (rechts)

Door (meerdere keren) te drukken gaat u van de schakeluitgangsvarianten 1 t/m 3. De nu 
gekozen instelling wordt door de kleur van de LED-weergave gesignaleerd:

• groen Self-powered

• rood: relais

• blauw: Mediator

Stap 3: druk kort op de toets Deurgong (links)

U slaat dan uw keuze op en verlaat de configuratiemodus. 

Opmerkingen

Test nu de werking van de veiligheidsdeuropener door kort op de toets Deuropener 
te drukken - de deur moet nu vanaf de buitenkant kunnen worden geopend.

Door opnieuw lang op de toets Deurgong te drukken gaat u terug naar de 
configuratiemodus. Dit is echter slechts zolang mogelijk totdat de pincode van de 
supervisor is ingevoerd, d.w.z. zo lang de MxBus-codering niet is geactiveerd (zie 
ingebruikname, systeemhandboek deel 2).

mailto:sales%40mobotix.com
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2.9 Montage in het Siedle Vario-systeem

2.9.1 Module die kan worden geïntegreerd

De hemisferische cameramodule van de T24 IP-video-deurintercom kan in combinatie met 
de uitgebreide Mobotix IO-aansluitprintplaat (MX-OPT-IO1) ook in het Siedle Vario-systeem 
worden ingebouwd ter integratie van de hier vermelde Siedle-module. Het is niet mogelijk 
Siedle-producten (module, afdekraam, netwerkapparatuur, enz.) bij Mobotix te bestellen. 

Het Siedle Vario-systeem heeft geen tegen manipulatie beveiligde aansturing van de 
deuropener, zoals bij het Mobotix-systeem het geval is. 

Oproeptoetsen TM 612-1, -2, -3, -4

De modules verschillen door het aantal oproeptoetsen (maximale 
4). Daardoor hebben de tekstvelden een verschillende grootte. 
De oproeptoetsen hebben geen verlicht tekstveld, maar zijn 
voorzien van een verlicht belsymbool. Voorzijde van polycarbonaat, 
naambordje transparant en vanaf de voorzijde te vervangen 
zonder gereedschap. 99 × 99 mm (b × h).

Informatie IM 612-0

Individueel te beschrijven veld, met opdruk, formaat 91 × 84 mm 
en met LED-achtergrondverlichting (verbruiksstroom: 25 mA) 
met cassette voor huisnummer, bedrijfslogo's, openingstijden, 
enz. 99 × 99 mm (b × h).

LED-spot LEDS 600-0

Om bijvoorbeeld huisnummers of oproeptoetsen te verlichten. 
Met de energiezuinige LED met een lange levensduur als lamp. 
Beschermingsgraad IP 54 Het is niet toegestaan de spot boven 
de cameramodule te plaatsen. 99 × 99 × 36 mm (b × h × d).

Mx-oPT-io1

Siedle-infomodule zonder 
Mx2wire-techniek

De behuizing van de spot 
die 36 mm uitsteekt, 
kan het zijwaartse 
opnamebereik van de 
camera gemakkelijk 
inperken.
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Bewegingsmelder BMM 611-0

Registreert in een te begrenzen bereik (max. horizontale 
registratiehoek: 180°) Infrarode straling, zoals mensen die 
uitstralen en schakelt bijvoorbeeld het licht in. Het systeem 
heeft een zeer gevoelige infrarooddetector. Het horizontale 
herkenningsbereik en de registratiehoek kunnen worden 
veranderd. 99 × 99 × 25 mm (b × h × d).

Electronic Key-lezer ELM 611-01 (met EK 601-0 of EKC 601-0)

Contactloos toegangscontrolesysteem met werkende LED. Als 
leesunit van (maximaal 9) elektronische sleutels (EK 601-0) of 
keycards (EKC 601-0) voor het openen van deuren, poorten, 
enz., heeft de sleutel/kaart geen accu nodig. 99 × 99 mm (b × h).

Vingerafdrukherkenning FPM 611-01

Een vinger met zijn unieke biometrische kenmerken is bestemd 
voor toegang zonder sleutel. Niet meer bang zijn voor verloren 
geraakte, verplaatste, vergeten of gestolen sleutels. Per 
persoon is het mogelijke meerdere vingers te registeren. 
Het is mogelijk max. 5 groepen te vormen. Met werkende 
LED. 99 × 99 × 17 mm (b × h × d).

wildcard BM 611-0

Blinde module voor het afdekken van lege velden of wildcards 
om op een later tijdstip in te vullen. 99 × 99 mm (b × h).

Opmerking

In principe is het ook mogelijk de Siedle Vario Modules te monteren in het 
T24-afdekraam van Mobotix.

Een dimschakelaarfunctie 
is direct afkomstig van 
de T24-cameramodule

Het is niet mogelijk 
de Mobotix-keypad in 
het metalen Siedle-
afdekraam te integreren, 
omdat deze de RFiD-
transmissietechniek 
stoort

mailto:sales%40mobotix.com
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Transformator TR 602-01

Voor de voeding van de ondersteunde Siedle-modules. 
Transformator in de behuizing van het verbindingspaneel. 
Bedrijfsspanning: 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz, uitgangsspanning: 
uitgangsstroom 12 V AC: max. 2,5 A, beveiliging: secundair 
kortsluitvast, beschermingsgraad: IP 20, omgevingstemperatuur: 
0 tot +40 °C.

Elektronische diefstalbescherming DSC 602-0 met ZDS 601-0

Een extra beveiliging tegen het onbevoegd verwijderen van 
modules. De diefstalbescherming bestaat uit de diefstalbescherming 
ZDS en de controller DSC. De ZDS wordt in de lip(pen) van het 
montageafdekraam geplaatst. Hiermee wordt op een veilige 
manier de toegang tot het openingsmechanisme geblokkeerd. De 
controller zit in de verdeelbox die vanaf de buitenkant toegankelijk is.

wandopbouwbehuizing GA 612-XX met montageafdekraam MR 611-XX

Siedle Vario-wandopbouwbehuizing van aluminium extrusieprofiel 
met zinken gietwerken hoekverbindingen en plaatstalen 
bodemplaat voor maximaal 6 functiemodules. Compleet 
met poedercoating resp. gelakt, geschikt voor horizontale 
en verticale montage. Inclusief geschikt montageafdekraam.

wandinbouwbehuizing Gu 611-XX met montage- en combi-afdekraam MR/KR 611-XX

Siedle Vario-behuizing voor wandinbouwmontage Het systeem 
omvat een wandinbouwbehuizing van niet vervormbare 
kunststof voor maximaal 6 functiemodules, het geschikte 
montageafdekraam van gegalvaniseerd gietwerk en het 
combi-afdekraam incl. een dichting rondom van aluminium 
extrusieprofielen.

Afdekraamafmetingen (in mm) voor 1 t/m 
4 modules onder elkaar (rechts) en max. per 
3 modules naast en onder elkaar (links)

De gemonteerde 
wandopbouwbehuizing 
heeft een diepte 
van 36,5 mm

De boven het  
stucwerk liggende 
combi-afdekraam heeft 
een diepte van 15 mm

Gegevens van de 
afdekraamafmetingen 
in mm

332 232 132

162

232

332

132

162

232

332

432
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2.9.2 Montageplaats bepalen

Voordat de deurintercom wordt geplaatst, moet de exacte montagepositie worden bepaald. 
De installatie wordt doorgaans op een wijze gemonteerd dat de hoogte van de vloer tot 
aan de bovenkant van het afdekraam tenminste 1,60 m is. De cameramodule moet 
afhankelijk van de afmetingen en uitlijning van het afdekraam, in het Siedle Vario-
afdekraam altijd geheel omhoog en naar links worden geplaatst.

In principe is montage mogelijk als wandinbouw of wandopbouw. Daarvoor zijn altijd 
verschillende montagesets beschikbaar. Het is mogelijk de T24-cameramodule universeel 
voor beide soorten montage te gebruiken. 

Daarnaast is het mogelijk om behalve de (meest gekozen) 
verticale ook een horizontale positionering van het Vario-
afdekraam te kiezen, zodat de cameramodule naar behoren 
gedraaid in het montageafdekraam wordt geplaatst.

In de Siedle-verpakkingen treft u uitgebreide instructies aan voor de wandinbouw- en 
-opbouwmontage van het Vario-systeem.

Montagepositie van 
de cameramodule is 
altijd linksboven
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2.9.3 Netwerk- en stroomaansluiting voorbereiden

In principe heeft de deurintercom de volgende toevoerkabels nodig:

• (A) netwerkkabel van de PoE-switch (of van de router met extra PoE-voeding)

• (B) twee aders voor de voeding van de Siedle-module vanaf de transformator in de schakelkast

• (C) twee aders voor de controller van de diefstalbescherming in de schakelkast 
      (optioneel)

• (D) twee aders voor het lichtrelais van 230 V

• (E) kabels naar de externe deuropener, het deurcontact en het deurgrendelcontact

Veiligheidsinstructie

Sluit kabels die onder spanning staan (bijv. 230 volt netspanning), nooit zelf aan, 
maar laat deze alleen door elektriciens installeren.

Bekabelingsadvies

Als specificatie van toevoerleiding A (netwerk) adviseert Mobotix een Ethernet-aanlegkabel 
van categorie 5 (Cat.5) of hoger. Voor toevoerkabels B, C en D dient – met het oog op 
latere uitbreiding – ook bij kleinere installaties een 8- of 10-aderige YSTY-kabel met een 
aderdiameter van 0,8 mm te worden gelegd. In principe kunnen echter (bij kleinere 
maximale kabellengtes) YSTY-kabels met een aderdiameter van slechts 0,6 mm worden 
gebruikt. Let er bij het leggen van de kabel op dat aan de zijde van de deurintercom 
voldoende kabellengte als "reserve" voor latere uitbreiding of het vervangen van een module 
beschikbaar is (kabellussen leggen). Daarvoor moeten alle twee-aderige kabels via een 
wandinbouwdoos aan de binnenzijde van de deur worden geleid die voldoende plaats 
heeft voor reservekabels. Zowel de netwerkkabel als de overige kabels moeten aan de 
uiteinden worden ontdaan van de isolatie.

Cat. 7 kabel is al geschikt 
voor 10-Gbit-ethernet

mailto:sales%40mobotix.com
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2.9.4 IO-module en klemmenstrips

Mobotix IO-module (MX-OPT-IO1)

De centrale verbindings-unit voor de deurintercom is bij Mobotix verkrijgbaar als toebehoren, 
maar en deze is beslist noodzakelijk in het Siedle Vario-systeem:

• overgang van de Ethernet-aanlegkabel naar de patchkabel van de camera

• Verbinding met de Siedle-transformator (contacten b en c) 

• Aansluiting Siedle-module (bijv. oproeptoetsen)

• Aansluiting van een deuropener

• Aansluiting van de deur- en deurgrendelcontacten

• Aansluiting voor externe lamp

De Mobotix io-module 
(toebehoren) verbindt 
de T24M met de 
Siedle Vario-modules

Camera-aansluiting 
(speciale patchkabel)

Ethernetaansluiting 
met PoE-voeding

Klemmenstrip voor: Siedle-module, 
spanning, deuropener, deur- en 
deurgrendelcontacten, verdieping 
oproepen en externe lamp

Aardingspunt

Modulebevestiging 
(in de Siedle  
Vario-behuizing)
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IO-module en klemmenstrips plaatsen

Nadat het wandopbouw- resp. wandinbouwafdekraam is 
geplaatst (let daarbij op de markering "Top/Oben") worden 
alle individuele klemmenstrips van modules door het plaatsen 
zonder gereedschap tegelijkertijd vergrendeld (naar rechts 
draaien, van ca. 10 naar 12 uur). 

De IO-module die altijd achter de cameramodule moet worden 
geplaatst, wordt op dezelfde wijze vergrendeld. Om de 
montagewerkzaamheden te vergemakkelijken wordt 
geadviseerd deze vooraf op de netwerkaansluitkabel aan 
te sluiten (zie volgende paragraaf.) 

Op de afbeeldingen staan de correcte eindposities van de klemmenstrips en de IO-module 
bij een hoge resp. dwarse montage van de deurintercom. 

Netwerkkabel aansluiten op de IO-module

Zie hiervoor paragraaf 2.3.5.

opmerking: Verbind de 
aansluitprintplaat met 
de netwerkkabel voordat 
deze wordt geplaatst
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2.9.5 Aansluitingen in de deurintercom tot stand brengen

Overzichtsschakelschema - module en voeding 

Voor de externe voeding van 12 V AC worden eerst b en c van de Siedle-transformator parallel 
op de klemmenstrip van de module geschakeld en als laatste b op b van de IO-module.

De met b gekenmerkte klem op de Siedle-klemmenstrip wordt niet altijd voorzien 
van signaal b. Bij modules waarvan de interne verlichting wordt geschakeld, moet 
het signaal iLi op klem b worden aangesloten.
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Siedle-belknopmodule (1 t/m 4)

Sluit moduleklemmen c en 6 (basispotentiaal belknopen) aan op c; sluit moduleklem b aan 
op de IO-module iLi; sluit moduleklemmen 7.1 t/m 7.4 aan op IO-module 7.1 t/m 7.4.

Siedle fingerprint-module en Electronic Key

Aansluiting van beide modules gaat op dezelfde manier: sluit moduleklem bv aan op b; 
sluit moduleklemmen cv en S1 aan op c; sluit moduleklem S2 aan op IO-module Auth/S2.

1 t/m 4 toetsen

Printplaat Module

iLi b

7.1 7.1

7.2 7.2

7.3 7.3

7.4 7.4

Printplaat Module

Auth/S2 S2

Fingerprint/Electronic Key

mailto:sales%40mobotix.com


136/150 T24 Systeemhandboek deel 1: Montage

© MOBOTIX AG  •  Security-Vision-Systems  •  Made in Germany

www.mobotix.com  •  sales@mobotix.com

Siedle-bewegingsmeldermodule 

De module wordt hier gebruikt als bewegingsmelder (en niet meer als schemersensor), 
omdat de installatie gebruikt maakt van de schemersensor van de camera.

Plaats moduleklem b op b; plaats moduleklemmen c en G (verbruikspotentiaal) op c; 
plaats moduleklem B (beweging) op IO-module PIR.

Siedle-infomodule

Met schakelbare, interne moduleverlichting (iLi)! Plaats moduleklem c op c; plaats b op 
IO-module iLi.

Bewegingsmelder

Printplaat Module

PIR B

infomodule

Printplaat Module

iLi b
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Siedle-LED-spot

Met schakelbare, interne moduleverlichting (iLi)! Plaats moduleklem c op c; plaats moduleklem 
b op IO-module iLi.

Opmerking

De uitstekende behuizing van de spot kan het maximale opnamebereik van de 
camera heel gemakkelijk inperken.

Externe lamp (via schakelrelais van 230 V)

In deze schakelsituatie, bijv. met een lamp bij de ingang boven de deurintercom, is 
aansluiting van c op de IO-module noodzakelijk (potentiaalvrije uitgang): plaats 
relaisingang A1 op b; plaats IO-module eLi/c op c (stuurspanning); plaats relaisingang 
A2 op IO-module eLi.

LED-spot

Printplaat Module

iLi b

Printplaat relais

eLi A2

Printplaat Trafo/signaal

eLi/c c

relais Trafo/signaal

A1 b
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Verdieping oproepen

De geïntegreerde functie voor het oproepen van een verdieping biedt een comfortabele 
mogelijkheid de belknop voor de huisdeur direct toe te wijzen aan een belknop voor een 
verdieping (verdiepingsoproeptoets); en dat direct voor de huisdeur. 

Plaats voor het aansluiten van de verdiepingsoproeptoets eerst eLi/c op c; verbind een 
contact van de verdiepingsoproeptoets met ERT – lus vervolgens ERT per groep door – en 
verbind het andere contact met de klem die bij de woning hoort: 7.1, 7.2., 7.3 of 7.4.

Opmerking

Als het relais van de IO-module tussen eLi/c en eLi potentiaalvrij moet worden 
gebruikt en tegelijkertijd de functie voor het oproepen van de verdieping moet worden 
toegepast, dan is een externe diode uit het toebehoren nodig (bijv. Siedle ZD 061-10): 
plaats c op de anode van de diode en verbind de kathode met de oproeptoets van 
de verdieping (doorlaatrichting van diode c naar de oproeptoets van de verdieping); 
het andere contact van de oproeptoets van de verdieping wordt alleen met de bij 
de woning behorende klem 7.1, 7.2., 7.3 of 7.4 verbonden.

Deuropener 

Plaats de elektromagnetisch schakelende deuropener met een aansluiting naar IO-module 
Do; plaats de tweede verbinding op c.

Printplaat Module

7.4 Belknop 4

7.3 Belknop 3

7.2 Belknop 2

7.1 Belknop 1

ERT 
(optioneel) Belknop x

Printplaat Trafo/signaal

eLi/c c

Printplaat Module

Do Deuropener
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Deurcontact en deurgrendelcontact

Plaats beide contacten met ieder een verbinding op c; plaats de tweede verbinding van 
het deurcontact op IO-module Dpc (Door Position Contact); plaats de tweede verbinding 
van het deurgrendelcontact op IO-module Bpc (Bolt Position Contact).

Opmerking

Het is ook mogelijk de contacten achteraf bij reeds aanwezige deuren te installeren. 
Daarvoor wordt met een lange boor een "kabelkanaal" in het deurafdekraam geboord 
dat rechtstreeks naar de wandinbouwdoos aan de veilige binnenzijde van de deur 
leidt. Vanaf hier worden de kabels dan verder naar de deurintercom gelegd.

Siedle-diefstalbescherming

De als toebehoren verkrijgbare Siedle-diefstalbescherming (DSC 
602-0 met ZDS 601-0) zorgt er door de elektromagnetische 
vergrendeling van het montageafdekraam voor dat de individuele 
modules niet meer mechanisch (met de meegeleverde Siedle-
sleutel) uit de deurintercom kunnen worden losgemaakt. 

De grendel die in het montageafdekraam is bevestigd (ZDS 
601-0), wordt met de bijbehorende controller (DSC 602-0) 
verbonden in de schakelkast. De controller is de enige die 
de diefstalbescherming activeert/deactiveert.

In de verpakking van de installatiehandleiding treft u informatie 
aan over de Siedle-diefstalbescherming.

Printplaat Module

Dpc Deurcontact

Printplaat Module

Bpc Deur grendel-
contact
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2.9.6 Module aansluiten, vergrendelen en verwijderen

Aansluiten en vergrendelen

Voor meer gedetailleerde montageaanwijzingen over de producten van Siedle verwijzen 
wij naar de documentatie die rechtstreeks door Siedle wordt verstrekt.

1. Siedle-montageafdekraam monteren: plaats het 
Siedle-montageafdekraam en klik het in.

 Let erop dat de twee-aderige kabel met de MxBus-
aansluitklem ook naar buiten wordt geleid en 
niet beklemd raakt. De MxBus-kabel moet aan de 
beide MxBus-klemmen van de aansluitprintplaat 
zijn bevestigd (rode ader op +, blauwe ader op -). 
Zie hiervoor ook het overzichtsschakelschema in 
de laatste paragraaf.

 De MxBus-kabel moet aan de beide MxBus-
klemmen van de aansluitprintplaat zijn bevestigd 
(rode ader op +, blauwe ader op -). Zie hiervoor 
ook het overzichtsschakelschema in de laatste 
paragraaf.

2. Kabel aansluiten: Steek de camerapatchkabel 
in de RJ45-bus van de aansluitprintplaat.

 Verbind de MxBus-aansluitklem met de came-
ramodule.  

 Let erop dat u de camerapatchkabel bovenlangs de 
middelste lip van het messing inbouwafdekraam 
plaatst.

3. Cameramodule monteren: Plaats de cameramodule 
van bovenaf op het montageafdekraam en klik 
deze erin.
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4. Siedle-montageafdekraam monteren: verbind de module met de bijbehorende 
klemmenstrip. Plaats de module net zoals de 
cameramodule er van bovenaf op.

Verwijderen

Voor meer gedetailleerde montageaanwijzingen over de producten van Siedle verwijzen 
wij naar de documentatie die rechtstreeks door Siedle wordt verstrekt.

1. Siedle-diefstalbescherming deactiveren: Voor 
zover de diefstalbescherming als toebehoren 
werd geïnstalleerd moet deze eerst via de controller 
worden uitgeschakeld, voordat de module kan 
worden verwijderd.

2. Cameramodule en Siedle-module demonteren: 
neem de speciale sleutel die bij het Siedle-
montageafdekraam is meegeleverd. 

 Steek de sleutel in de smalle gleuf tussen de 
modules en maak door te drukken de module 
los uit het montageafdekraam.

De speciale  
Siedle-sleutel is 
inbegrepen in het 
leveringstoebehoren van 
het montageafdekraam
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MOBOTIX' VERKLARENDE wOORDENLIJST

Analyse
Nauwkeurig bekijken van een opname of het zoeken naar een bepaalde gebeurtenis.

Beeldcompressie
Een beeldcompressie reduceert de bestandsgrootte van een beeld. Dit is vooral van 
belang bij overdracht en bij opslag van het bestand.

Beeldsnelheid
De beeldsnelheid geeft aan, hoeveel beelden per seconde (b/s) er door de camera 
worden gemaakt en doorgegeven. Vanaf 16 b/s is video voor het oog als vloeiende 
videosequentie waarneembaar.

Bonjour
Ook wel Zeroconf-netwerk genoemd. Bonjour maakt de automatische herkenning 
mogelijk van computers, apparaten en diensten in IP-netwerken. Bonjour zorgt voor de 
automatische onderlinge herkenning van apparaten zonder dat IP-adressen moeten 
worden ingevoerd of DNS-servers moeten worden geconfigureerd. Bonjour is ontwikkeld 
door Apple Computer Inc.

CCTV
Afkorting voor Closed Circuit Television, een analoog televisiesysteem waarin videosignalen 
alleen verstuurd worden naar monitors in een bepaalde omgeving (bijv. in een gebouw); 
vaak wordt er een videobewakingsinstallatie mee bedoeld.

CIF, 2CIF, 4CIF (volgens PAL-televisienorm)
Common Intermediate Format, komt overeen met 1/4 televisiebeeld met 288 lijnen en 352 
beeldpunten (0,1 megapixel); 2CIF (1/2 televisiebeeld) heeft hetzelfde kleine aantal lijnen 
van 288, maar 704 beeldpunten (0,2 megapixel); 4CIF komt overeen met de beeldkwaliteit 
van een traditioneel televisiebeeld met 576 lijnen en 704 beeldpunten (0,4 megapixel).

CMOS-sensor
Afkorting voor Complementary Metal Oxid Semiconductor-sensor, sensor voor stroombesparende 
digitalisering van beeldinformatie. CMOS-sensoren worden als beeldsensor in digitale 
camera‘s gebruikt.

Deuropener
Als aanvulling op het deurslot wordt de deuropener (ook E-opener, elektro-deuropener) 
tegenover het deurslot ingebouwd. De deuropener heeft een schoot die sluit, die in de 
deursluiter grijpt en die de deur vergrendeld houdt totdat er vanuit het huis contact wordt 
gemaakt. Daardoor wordt de blokkering van de deuropenerschoot opgeheven en wordt 
de schoot elektromagnetisch ontgrendeld. Nu is het mogelijk de deur van de buiteningang 
te openen. Zodra de deur weer „in het slot valt“, wordt de schoot in de deuropener 
automatisch geblokkeerd. De deur is opnieuw gesloten. 
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DHCP
Afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol waarmee het mogelijk is om automatisch 
de juiste configuratie (o.a. IP-adres, DNS-server en gateway) toe te wijzen aan apparaten 
in het netwerk door een server (in tegenstelling tot vast toegekende IP-adressen op de 
afzonderlijke netwerkapparaten zelf).

DNS
Afkorting voor Domain Name Service, waarmee de domeinnamen van servers op het 
internet (bijv. www.mobotix.com) omgezet („vertaald“) worden naar de overeenkomstige 
IP-adressen (bijv. 212.89.150.84).

DVR
Afkorting voor Digitale Videorecorder.

DynDNS
Afkorting voor Dynamic DNS (of DDNS, dynamische Domain-Name-Service). Linkt net zoals 
DNS domeinnamen (bijv. mijndomein.nl) aan IP-adressen, maar hierbij kunnen deze ook 
veranderen. Deze dienst vormt een gemakkelijke mogelijkheid om toegang te hebben tot uw 
Mobotix-camera‘s thuis of in uw bedrijf als de internetverbinding daar niet via een router met 
vast IP-adres verloopt, maar via een DSL-verbinding met een door de provider dynamisch 
toegewezen IP-adres. Een bekende aanbieder van zo‘n (gratis) dienst is www.dyndns.org.

Ethernet
Ethernet is de bekendste LAN-technologie. In Ethernet-LAN‘s worden meestal getwiste kabelparen 
met bijzondere kwaliteitskenmerken gebruikt. De bekendste Ethernetsystemen zijn 10BASE-T 
en 100BASE-T die transmissiesnelheden van 10 Mbit/s resp. 100 Mbit/s mogelijk maken.

Fabrieksinstellingen
Dit zijn de instellingen waarmee een apparaat de fabriek van de producent verlaat, wanneer 
dit wordt geleverd. Als het nodig zou zijn om een apparaat naar zijn fabrieksinstellingen te 
resetten, worden bij veel apparaten de door de gebruiker gewijzigde instellingen gewist.

fps
Afkorting voor frames per second (Nederlands „beelden per seconde“), zie ook Beeldsnelheid.

G.711
Het of de proces(sen) waarmee de analoge audiosignalen kunnen worden gecodeerd of 
gedecodeerd. Deze codec (= COdeerderDECodeerder) wordt ingezet bij klassieke telefonie 
via het vaste net en bij IP-telefonie.

Gestructureerde bekabeling
Een gestructureerde bekabeling geeft een eenduidig opbouwschema voor bekabelingen van 
verschillende diensten (spraak of data) weer. Deze maakt uitbreiding van een datanetwerk 
door de latere installatie van nieuwe componenten gemakkelijker en ondersteunt op die 
manier actuele en toekomstige communicatiesystemen. De basis wordt gevormd door een 
algemeen geldende structuur die reserves omvat en ook onafhankelijk van een bepaalde 
toepassing kan worden gebruikt. De gestructureerde bekabeling moet zijn beveiligd tegen 
uitval om databescherming en databeveiliging te garanderen.
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H.264
H.264 is de naam van een procedé waarmee het videobeeld gecodeerd en gecomprimeerd, 
resp. gedecodeerd wordt.

Handtekeningen voor videobeelden
Digitale videobeelden kunnen via datanetwerken worden doorgezonden, worden 
gecombineerd, veranderd of gewist. Om manipulaties te voorkomen en de bewijskracht 
van digitale videosequenties bij onderzoek te waarborgen is het nodig het tijdstip van 
de opname, de herkomst van de beelden (camera-ID), alsmede de echtheid van de 
beelden (geen veranderingen na opname) te verzekeren. Dit is alleen mogelijk, wanneer 
de beelden via cryptografische methodes worden gekenmerkt. Bij digitale videocamera‘s 
met geïntegreerde analyse is het mogelijk een eenduidige camera-ID en het precieze 
tijdstip op te nemen en te versleutelen, zodat iedere wijziging of manipulatie van een 
videosequentie bij analyse zichtbaar wordt.

HDTV
Afkorting voor High Definition TV, televisie met hoge resolutie.

HiRes
Afkorting voor High Resolution; hiermee worden beelden met hoge resolutie bedoeld 
(meer dan 1 megapixel).

IP-adres
Het IP-adres omschrijft het adres van een computer of apparaat in een IP-netwerk. Met 
behulp van IP-adressen kunnen alle in het netwerk verbonden computers/apparaten 
elkaar herkennen en data in beide richtingen doorsturen. Om conflicten te voorkomen mag 
elk IP-adres in het betreffende netwerk slechts één keer worden uitgereikt. IP-adressen 
kunnen als vaste adressen worden uitgereikt, zodat deze altijd hetzelfde blijven, of via 
DHCP dynamisch (en automatisch) worden toegewezen.

Elk IP-adres bestaat uit vier groepen (of quads) van decimale cijfers die telkens zijn gescheiden 
door punten, bijv. 130.5.5.25. Elk deel van het adres geeft verschillende gegevens weer. Een 
deel betekent het netwerknummer of -adres en een ander het adres van de lokale computer. 

IP-camera
Een IP-camera is een speciaal soort videocamera. Deze is speciaal, omdat deze 
videocamera het beeld via IP-netwerken doorgeeft. Netwerkcamera‘s hebben naast de 
eigenlijke cameracomponenten ook een computer. De ingebouwde computer zorgt voor 
de compressie van de beelddata en voor het verzenden van de data via het netwerk. Deze 
bestaat in de kern uit een CPU, een Flash-geheugen en een DRAM-geheugen. Door de 
software van de netwerkcamera wordt het mogelijk dat het apparaat in het netwerk als 
webserver, FTP-server, alsmede als FTP-client fungeert.

IP-netwerk
Datanetwerk op basis van het Internet Protocol (TCP/IP).
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JPEG
Afkorting voor Joint Photographic Experts Group die met JPEG een standaardmethode 
ontwikkeld heeft voor de compressie van beelden. JPEG is het op internet meest gebruikte 
grafische formaat voor foto‘s waarmee weliswaar data verloren gaan, maar wat bij een 
compressie tussen de 99% en 60% nauwelijks waarneembaar is.

LAN (Local Area Network)
Een LAN bestaat uit een reeks computers en bijbehorende apparaten die in een begrensd 
geografisch bereik dezelfde communicatie-resources gebruiken.

LED
Afkorting voor Light Emitting Diode (in het Nederlands „lichtdiode“), een elektronische 
halfgeleider die op de camera‘s en extra modules van MOBOTIX dienst doet als component 
die licht uitstraalt als er stroom in de juiste richting door het element gaat.

Lux
Maateenheid voor het meten van de hoeveelheid licht.

Mbit/s (megabit per seconde)
Maateenheid voor de bitsnelheid, d.w.z. de snelheid waarmee bits op een bepaalde plaats 
worden doorgestuurd. De snelheid van netwerken wordt meestal in Mbit aangeduid. De 
snelheid van LAN‘s is vaak 10 of 100 Mbit/s. Zie ook bitsnelheid.

Mediator-slot
Een automatisch vergrendelend deurslot met elektrische deuropener, ook achteraf te 
monteren in bestaande huisdeuren. Het is ondanks de permanent vergrendelde deur 
altijd mogelijk het huis door de huisdeur te verlaten. Bij gevaar en bij normaal gebruik - 
ook zonder sleutel (verzekering nooduitgangen).

Megapixel
Beelden met een formaat van meer dan 1 miljoen beeldpunten (pixels).

MicroSD-kaart
SD Memory Card (Secure Digital Memory Card = veilige digitale geheugenkaart); is een 
digitaal opslagmedium dat op Flash-geheugenmodules is gebaseerd.

Motion Detection
In het Nederlands „bewegingsherkenning“, meting van een beweging binnen een bepaald 
bereik. MOBOTIX-camera‘s kunnen met algoritmische methodes veranderingen van beeld 
tot beeld herkennen binnen een van tevoren vastgelegd bereik en met inachtneming van 
randvoorwaarden. Als er een beweging herkend is, is deze daarmee een gebeurtenis 
die een alarmmelding veroorzaakt. 

MPEG
Motion Pictures Expert Group. Methode voor het comprimeren en opslaan van beeld- en 
videodata die gepaard gaat met verliezen. Oorspronkelijk ontworpen voor de weergave 
van entertainmentcontent op pc‘s, concentreert MPEG zich op de weergave van de niet-
bewegende delen van het beeld en vermindert de kwaliteit van de bewegende delen ten 
gunste van een snellere overdracht.
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MxControlCenter
Video-managementsoftware van Mobotix voor professionele bediening van middelgrote 
en grote cameranetwerken.

MxEasy
Gratis videomanagementsoftware van Mobotix voor kleine en compacte cameranetwerken 
van maximaal 16 camera‘s/deurintercoms.

MxPEG
Door Mobotix ontwikkeld procedé voor het comprimeren en opslaan van beeld- en 
videodata met geringe belasting voor het netwerk en hoge beeldkwaliteit. Met het MxPEG-
ActiveX-besturingselement kunnen video- en audiodata van Mobotix-camera‘s in andere 
toepassingen (o.a. in Internet Explorer) worden weergegeven.

Netwerk
Koppeling van eindapparaten, zoals computers, die via verschillende kabels met elkaar 
verbonden zijn en samen gebruik maken van data en toestellen, zoals printers en 
netwerkcamera's.

Openingscontact
Bij bewegende gebouwonderdelen (ramen, deuren) wordt aan het vaste deel een 
magneetcontact (Reed-contact) bevestigd; op het bewegende deel een magneet. In 
gesloten toestand zit de magneet meteen naast het contact en houdt dit gesloten. Bij 
het openen wordt de magneet verwijderd en gaat het contact open.

Perimeterbescherming
De perimeterbescherming (perimeterbeveiliging) is bestemd voor de bescherming van een 
object door maatregelen in de omgeving daarvan, resp. in de omringende open ruimte, 
doorgaans tot en met de perceelgrens. Deze bestaat uit mechanische/bouwkundige 
maatregelen (perimeterbeveiliging), uit elektronische/detectiemaatregelen en/of uit 
organisatorische/persoonlijke maatregelen (perimeterbewaking).

PIR-sensor
Passieve infrarood-sensor voor bewegingsherkenning.

Pixel (Picture Element = beeldelement)
Een van de vele minibeeldpunten waaruit een digitaal beeld bestaat. Iedere pixel bepaalt 
door zijn kleur en intensiteit een minideel van het volledige beeld.

PoE (Power over Ethernet)
Power over Ethernet maakt de voeding van een netwerkapparaat mogelijk via dezelfde 
kabel die voor de netwerkverbinding wordt gebruikt. Dat is vooral handig bij de IP- en 
afstandsbewaking op locaties waar het leggen van een stroomkabel vanaf de volgende 
contactdoos te ingewikkeld of te duur is. 

Productaansprakelijkheid
Volgens de wet op productaansprakelijkheid is de fabrikant of de handelaar aansprakelijk 
voor het door hem op de markt gebrachte product. Claims zijn alleen mogelijk, wanneer 
het product volgens de voorschriften wordt gebruikt en er geen sprake is van verkeerd 
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gebruik. De hier voor de T24 in het systeemhandboek genoemde technisch aanduidingen 
en gegevens dienen in acht te worden genomen, omdat de fabrikant anders volgens de 
wet op productaansprakelijkheid wordt ontslagen van productaansprakelijkheid.

PTZ
Afkorting voor Pan/Tilt/Zoom, dus draaien/kantelen/inzoomen; benaming voor de mogelijkheid 
van een videocamera om naar links, rechts, boven en beneden te bewegen en een beeld 
uitvergroot weer te geven.

Resolutie
Geeft aan met hoeveel pixels een beeld wordt weergegeven. Hoe meer pixels, hoe 
beter details in de uitvergroting herkenbaar zijn. De resolutie wordt ofwel weergegeven 
in aantal pixelkolommen maal aantal pixellijnen ofwel als het totale aantal pixels. Een 
VGA-beeld heeft 640 kolommen en 480 rijen (640 x 480). Dat zijn in totaal 307.200 pixels, 
dus ongeveer 0,3 megapixels. De T24 beschikt over 3,1 megapixels.

RFID (Radiofrequentie-identificatie)
Met RFID kunnen data via radiogolven contactloos en zonder visueel contact worden 
overgedragen. Een RFID-systeeminfrastructuur omvat een transponder, een zend-ontvangst-
toestel, alsmede een IT-systeem dat op de achtergrond draait. 

Het hoofdbestanddeel van de technologie is de transponder - een kleine computerchip 
met antenne. deze is geïntegreerd in een dragerobject, bijvoorbeeld in een sticker of een 
plastic kaart. Op de chip is doorgaans een nummercode opgeslagen. Deze versleutelt 
gegevens die in een database worden bewaard. Daardoor heeft elk object met RFID-
transponder een unieke identiteit.

In het nabije veld van de antenne van een lezer worden passieve transponders zonder 
eigen voeding door inductieve koppeling of capacitieve koppeling van energie voorzien. 
Het uitlezen van de data gebeurt in het nabije veld eveneens door koppeling.

RoHS
Afkorting voor Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 
electronic equipment (Nederlands „beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparaten“), waarmee de EG-richtlijn 2002/95/EG 
bedoeld wordt die de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen bij de fabricage van 
producten en gebruikte componenten verbiedt. Doel van deze richtlijn is te voorkomen dat 
de daar genoemde stoffen bij het weggooien van de producten in het milieu terechtkomen.

Router
Apparaat dat de volgende netwerkknooppunten bepaalt waaraan een pakket op weg 
naar de doeldeelnemer moet worden verzonden. De router maakt of verzorgt een speciale 
routing-tabel die uitsluitsel geeft over hoe bepaalde doelbereiken het beste kunnen worden 
bereikt. Soms is de router geïntegreerd in de netwerk-switch. 

(Schakel-) in- en uitgangen
Met de digitale in- en uitgangen op de T24 kan elk apparaat worden aangesloten dat 
tussen een open en een gesloten schakelcircuit kan schakelen.
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Server
Meestal is de server een computerprogramma dat voor andere programma‘s op dezelfde 
of een andere computer diensten verleent. Een computer waarop een serverprogramma 
draait, wordt vaak ook Server genoemd. In de praktijk kan de server net zoveel server- en 
client-programma‘s uitvoeren als is gewenst. Als webserver wordt het computerprogramma 
omschreven dat de vereiste HTML-pagina‘s of -bestanden voor de client (browser) 
beschikbaar stelt.

SIP
Session Initiation Protocol, netwerkprotocol voor het maken, aansturen en verbreken 
van een communicatieverbinding via een computernetwerk. In de IP-telefonie is SIP een 
vaak gebruikt protocol.

Subnet en subnetmasker
Als subnet wordt een identificeerbaar apart deel van het netwerk van een organisatie 
gekenmerkt. Een subnet vertegenwoordigt vaak alle computers op een geografische 
locatie, in een gebouw of in hetzelfde LAN. Door de onderverdeling van een netwerk in 
subnetten kan elk subnet via hetzelfde, gemeenschappelijk gebruikte netwerkadres met 
het internet worden verbonden.

Het subnetmasker is het bestanddeel van het IP-adres aan de hand waarvan de netwerkrouter 
het subnet identificeert, waarnaar een datapakket moet worden overgedragen. Door 
het subnetmasker is het voor de router niet nodig het totale IP-adres van 32 bit door te 
werken; deze verwerkt alleen de door het masker bepaalde bits.

Switch
Hardware voor koppeling van meerdere netwerkapparaten (computer, camera's, printer, 
etc.) in een netwerk. Als PoE-switch kan deze ook de stroomvoorziening van de camera 
via de netwerkkabel op zich nemen. Bepaalde switches fungeren tegelijkertijd als router.

Transponder
Een transponder is een radiocommunicatietoestel (bijv. als sleutelhanger of in het formaat 
van een bankpasje) dat binnenkomende signalen opneemt en automatisch beantwoordt, 
resp. doorstuurt. Het woord Transponder is samengesteld uit de woorden Transmitter en 
Responder. Passieve transponders hebben geen stroomvoorziening nodig, maar werken 
wel alleen op korte afstanden.

uPS
Onderbrekingsvrije stroomvoorziening, waarmee apparaten bedoeld zijn die bij een 
plotselinge stroomuitval tijdelijk de stroomvoorziening in stand houden. Meestal gebeurt 
dit met behulp van een batterij. UPS-en worden ingevoegd in de stroomtoevoer van de 
te beveiligen installaties en systemen. 

uSB (universal Serial Bus) 
Plug-and-Play-interfaces tussen een computer en randapparatuur (scanner, printer, enz.)
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Verlichting
In principe heeft een camera bij gebruik bij daglicht geen aanvullende verlichting nodig. 
In het donker of bij kunstlicht moeten echter enkele basisregels in acht worden genomen. 
Afhankelijk van de situatie of een algemeen overzicht voldoende is, of dat personen en 
voorwerpen nauwkeurig moeten worden geïdentificeerd, dient de passende lichtbron of 
ondersteunende verlichting te worden gekozen.

Video-intercom
De video-intercom kan de (meeste) buitengebieden optisch vastleggen. Bij het systeem 
horen een wisselspreek- of intercommogelijkheid en een elektrische deuropeningsinrichting. 
De basisuitrusting bestaat uit de deurintercom (buiten), de monitorunit (binnen) en de 
regelcentrale. 

In de breedste zin des woords gaat het om een toegangscontrolesysteem dat met 
meerdere deur- en/of monitorunits kan worden uitgebreid. Hiervoor is echter wel telkens de 
medewerking van mensen nodig. Het systeem is bestemd voor de controle van bezoekers, 
overwegend voor particuliere en mkb-doeleinden bij ingangen en inritten. De belangrijkste 
toepassingen zijn voor woningen, ook meergezinswoningen, kantoor- en bedrijfspanden, 
andere ingangs- en inritgebieden die niet of heel moeilijk van binnenuit kunnen worden 
gecontroleerd (controle van personen bij overheidsinstanties, instellingen en overige 
blootgestelde gebieden, bijv. bij EDP).

Vrijgeven voor het openen van de deur kan via verschillende signalen (zoemer, e.d.) 
kenbaar worden gemaakt. Deuropeners zijn in eerste instantie bedacht voor gebruik 
overdag; 's nachts moet de betreffende deur door de grendel van het slot worden gesloten.

VoIP
Onder Voice over IP (In het Nederlands „spraak via IP“) wordt het telefoneren via 
computernetwerken verstaan.

wizard
Nederlands  "assistent"; naam voor een softwarecomponent die een gebruiker helpt 
bij de installatie of configuratie van een gewenst programma en hem door middel van 
eenvoudige vragen naar de juiste configuraties leidt.

wLAN (wireless LAN)
Een draadloos LAN dat data radiografisch overdraagt. Hierbij worden de eindgebruikers 
draadloos met het netwerk verbonden, terwijl de overdracht in de hoofdstructuur van het 
netwerk meestal via kabels blijft verlopen.
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T24M Hemispheric camera

Verklaringen van 
conformiteit voor  
alle andere T24-modules 
vindt u op de  
Mobotix-website onder 
www.mobotix.com > Support
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MOBOTIX - The HiRes Video Company

wij staan voor de kwaliteit van onze producten. Daarom zijn alle foto’s 
in dit handboek gemaakt met MOBOTIX-camera’s.

Fabrikant Directie

MOBOTIX AG Dr. Ralf Hinkel

Kaiserstrasse

D-67722 Langmeil Handelsregister: kantongerecht Kaiserslautern

Duitsland Registernummer: HRB 3724

Tel.: +49 6302 9816-103 Fiscaal nummer: 19/650/0812/1

Fax: +49 6302 9816-190 Belastingkantoor: Kaiserslautern

http://www.mobotix.com Btw-nummer:

sales@mobotix.com DE202203501

De meest recente versie van dit document is altijd te vinden op www.mobotix.com 
in de rubriek Support.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden!
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Hoge Resolutie Video Innovaties

Het Duitse bedrijf MOBOTIX AG staat bekend als de pionier in netwerk-cameratechnologie en om het 

gedecentraliseerde concept dat videosystemen met hoge resolutie voor het eerst kostenefficiënt maakt.
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HD Superpanorama – ononderbroken van muur naar muur

180°

Deel 1: Systeemoverzicht & montage
 Installatie en bekabeling
 (voor de installateur)

Deel 2: Ingebruikname & configuratie
 Software en netwerk
 (voor de systeembeheerder)

Deel 3: Gebruiksaanwijzing
 Module en ontvangstinstallaties
 (voor de gebruiker)

w
w

w
.m

ob
ot

ix
.c

om


