
w
w

w
.m

ob
ot

ix
.c

om

16

Q
24 Hemispheric camera Q24

Q24 - Het perfecte overzicht

De Q24 biedt met slechts één objectief een panoramische rondblik van 360°. Geen enkele andere camera houdt in zijn eentje 

alle hoeken van een ruimte in het oog. En het vissenoogeffect wordt al in de fase van het livebeeld digitaal gecorrigeerd.

180°-panorama met hoge resolutie

Origineel panorama beeld uit de Q24M gemonteerd tegen de muur in de bank op 2,3 meter hoogte

© MOBOTIX AG • Advies Verkoop Prijzen (MAVP) • Prijzen zijn af-fabriek Langmeil, Duitsland • exclusief BTW en behandelingskosten • Deze informatie kan worden 
gewijzigd zonder notificatie!

Ronduit makkelijk. Rondom veilig.
Een elegante, ultracompacte en weersbestendige IP-domecamera. Dankzij het 360°-gezichtsveld voor de 
registratie van een hele ruimte, het breedbeeldpanorama en de gelijktijdige quad-weergave van alle vier 
de richtingen, biedt de Q24 geheel nieuwe gebruiksmogelijkheden.

Het hoogwaardige, complete videosysteem ...
• Volledig breedbeeldpanorama, ideaal voor toegangscontrole
• Gelijktijdige quad-weergave van alle vier de kanten van de ruimte
• Digitaal, traploos in-/uitzoomen en draaien
• Robuust, weinig onderhoud en geen mechanisch bewegende onderdelen
• Een gebeurtenis gestuurde registratie, rondom en zelfstandig in de camera (4 GB MicroSD-

kaart inbegrepen)
• Ingebouwde alarmfunctie, microfoon en luidspreker

... al vanaf € 598* incl. videomanagementsoftware
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The HiRes Video Company

Technische specificatie Q24

Q24: Quad-weergave

Een Q24 vervangt meteen vier camera‘s en toont gelijktijdig vier richtingen in het quadbeeld op het beeldscherm. Elk van de 

vier beelden beschikt over een virtuele PTZ en kan afzonderlijk worden ingesteld. Met de Q24 toont MOBOTIX opnieuw zijn 

innovatievermogen als wereldmarktleider voor megapixelvideo-bewakingssystemen.

Technische specificatie Q24 Hemispheric
Modellen Basic, Sec, Sec-Night

Objectieven L11 (halfrond), L22 (90° x 67°)

Min. lichtsterkte Kleur: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) 
Zwart/wit-bedrijf: 0,1 lux bij 1/60 sec., 0,005 lux bij 1/1 sec.

Videosensor 1/2“ CMOS, progressieve scan

Max. beeldresolutie Kleur: 2048 x 1536 (3MEGA)
Zwart/Wit: 1280 x 960 (Mega)

Beeldformaat Vrije keuze beeldformaat (160 x 120 tot 2048 x 1536/
kleur); met L11: PTZ-weergave, quad-weergave, 
Panoramabreedbandbeeld, dubbel-panorama,  
Panoramafocus met 3 beelden

Max. beeldfrequentie 
(M-JPEG) (Live/Opname)

VGA: 25 bps, TV-PAL: 18 bps, Mega: 8 bps, 3MEGA: 4 bps

Max. videofrequentie  
(MxPEG) (Live/Opname/
Audio)

VGA: 30 bps, TV-PAL: 30 bps, Mega: 30 bps, 3MEGA: 20 bps

Beeldcompressie MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (alleen bij video-VoIP)

Interne opslag (DVR) MicroSD-slot (camera-interne opname tot 32 GB)

Externe opslag (DVR) Direct op NAS en PC/Server zonder extra opname software

Software (inclusief) Video-Management-Software MxEasy,  
recherche software MxControlCenter

Beeldverwerking Tegenlichtcompensatie, automatische wit balans, 
Beeldcorrectie (incl. panoramabeeldcorrectie),
videosensor (bewegingsdetectie)

Virtuele PTZ Digitaal Pan/Tilt/Zoom, continue 8x zoom

Alarm/
Gebeurtenissen

Alarmering van gebeurtenissen dankzij meerdere 
bewegings-detectievelden, temperatuursensor, notificatie 
per e-mail, FTP, IP telefonie (VoIP, SIP), visueel/akoustisch 
alarm, voor-& naalarmbeelden

Audio Geïntegreerde microfoon en luidspreker, lipsynchrone 
audio, intercom, audiorecording

Interfaces Ethernet 10/100, USB, MxBus

Videotelefoon VoIP, SIP, intercomfunctie, Besturing op afstand per 
toetscode, berichtenmelding

Beveiliging Gebruiker-/Groepmanagement, HTTPS/SSL, IP adres fil-
ter, IEE802.1x, intrusion detection, digitale handtekening

Certificaten EMC (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2,  
FCC part15B, AS/NZS3548)

Voeding Power over Ethernet (PoE conform IEEE802.3af):  
PoE-klasse variabel, afhankelijk van bedrijfsmodus; 
opgenomen vermogen: typ. 3 watt;  
via PoE-switch / MOBOTIX PoE-adapter

Bedrijfsconditie IP65 (conform DIN EN 60529), -30 to +60 °C

Afmetingen Ø x H: 16 x 5 cm,  
Gewicht: circa 450 g

Standaard levering Behuizing uit versterkt Kunststof (PBT-PC), wit, incl. 
360 objectief, montage toebehoren, montagesleutel, 
aansluit kabels, handboek, software, 4 GB MicroSD 
(Basic uitgezonderd)

Q24 Hemispheric Beschikbare accessoires voor de Q24 Hemispheric Camera
Standaardbehuizing

MX-Q24M-Sec 

• Panoramische rondblik
• Geschikt voor wand- en 

plafondmontage
• Robuust en onderhoudsarm, zon-

der mechanisch bewegende delen

Antivandalismebehuizing
MX-Q24M-Sec-Vandal-ESMA

• Tegen vandalisme beschermde 
RVS uitvoering, incl. objectiefkap

• Gepolijst, mat

Plafondinbouwset
MX-OPT-IC 

• Inbouwset incl. 
montagetoebehoren

• Eenvoudige inbouw via de 
voorzijde

• Ø 150mm inbouwmaat
• Optioneel met edelstaalring 

(MX-OPT-IC-ESMA)

ExtIO functie-uitbreiding
MX-ExtIO 

• Microfoon/Luidspreker
• Infraroodbewegingsmelder, 

temperatuursensor
• 2 schakelingangen, 

2 schakeluitgangen, 
2 verlichte knoppen

Quad-beeld (gemonteerd in plafond) Breedbandbeeld (muurmontage) Panorama focus (3 beelden)
                                         

Originalaufnahme einer Q24M-Panorama Wandmontage in 2,3 m Höhe in einer Bank

180°-panorama met hoge resolutie
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