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Volledig zichtveld rondom

van muur tot muur en van vloer tot 
plafond dankzij de Hemispheric-techniek

Opname met geluid

van alles wat er voor de deur gebeurt, 
automatisch 24 uur per dag

Video-intercom wereldwijd

via IP-Telefoon of computer met 
functie voor openen op afstand

Ingebouwde berichtenfunctie

voor het achterlaten en opvragen
van mededelingen direct bij de deur

Toegang zonder sleutel

met pincode of transponder met 
intelligente tijdfunctie

Zeer eenvoudige installatie

optioneel ook zonder IP-kabel via 
twee al aanwezige beldraden
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De nieuwe IP-video-deurintercom T24 van 
MOBOTIX is een innovatieve, krachtige en 
eenvoudig te installeren oplossing, zoals die 
nog niet eerder op de markt verkrijgbaar was.

De T24 is gebaseerd op de internationale 
standaard voor videotelefonie VoIP/SIP. 
Als er aangebeld wordt, wordt er via het 
netwerk verbinding gemaakt met een VoIP-
beeldtelefoon of een pc. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk om vanaf elke plek ter wereld per 
video de bezoekers te woord te staan. Ook 
de deur kan op afstand worden geopend.

Wie mag wanneer het gebouw binnen? 
Het openen van deur en de toegangs-
controle kunnen ook via het afzonderlijk 
te gebruiken, programmeerbare keypad 
met een PIN-code of een RFID-transponder 
worden uitgevoerd. De binnen naast de 
deur aangebrachte veiligheidsdeuropener 
wordt door de deurintercom via een MxBus 
2-aderige kabel voorzien van spanning en 
dient dankzij de (uitschakelbare) luidspreker 
ook als deurgong.

Aansluiting en stroomvoorziening van de 
deurintercom vinden plaats via de netwerk-
kabel (PoE-technologie) of eventueel met 
de Mx2wire-uitbreidingsset via de twee-
aderige beldraad. Zo kan een bestaande 
deurintercom eenvoudig worden uitgebreid 
tot een veelzijdig toegangscontrolesysteem 
met een multifunctionele MOBOTIX-camera 
met hoge resolutie.

De weerbestendige buiteninstallatie (IP65) 
is in 4 aantrekkelijke kleuren (wit, zilver, 
donkergrijs, amber) verkrijgbaar. 

De hemisferische cameramodule T24 past 
ook in het modulaire systeem Siedle Vario. 
De afzonderlijke Siedle-modules worden 
daarbij met behulp van een speciaal ontwik-
kelde MOBOTIX IO-aansluitingsprintplaat 
geïntegreerd. 

Code & RFID-module
Toegang zonder sleutel

Infomodule & Mx2wire
2-aderige aansluiting

Hemisferische camera
Luidspreker & Microfoon

Deurcontact

12 V, 12 W

Deurgrendelcontact
Mute Deur openen

DeurcontactLicht

Veiligheidsdeuropener 
Gong, Accu & Codes

Mx2wire-module 
Gegevens & Stroom

2-aderig (bijv. beldraad)

Gegevens & Stroom (PoE)

Cat-kabel (bijv. Cat-7)
Gegevens & Stroom (PoE)

MxBus (2-aderig)
Accuvoeding & Toegangscodes

PoE switch

PoE-switch

Beantwoordingstoestel

op
tio

ne
el

– OF – 

T2
4 

Fly
er

_N
L_

10
03

25


